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SZENTMARGITFALVA KOZSEG ONKORMANYZATANAK
11/2007.(X1L.11.) SZAMU RENDELETE
A HELYI EPITESI SZABALYZATROL

(Mddositdsokkal egységes szerkezetben)

Szentmargitfalva kézség Onkormédnyzata az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé
1997. évi t6rvény felhatalmazasa alapjan az alabb kévetkez6 rendeletet alkotja meg a kozség
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helyi épitési szabalyzatarol.

1.§

yos

A helyi épitési szabalyzat hatélya

(1) Jelen helyi épitési szabalyzat (tovabbiakban: Szabalyzat) Szentmargitfalva kozség
kozigazgatési teriiletére terjed ki.

(2) A kozség igazgatisi teriiletén teriiletet felhaszndlni, tovabba telket alakitani,
epitményt, €pitményrészt, épiiletegyiittest épiteni, atalakitani, béviteni, helyreallitani,
korszertisiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni és ezekre hatésagi
engedélyt adni csak a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrél (tovabbiakban: OTEK) és a vonatkozo egy€b elbirdsok betartasaval,
valamint e Szabalyzat és az annak mellékletét képez6 szabalyozasi terv (tovabbiakban: Terv)
egylttes alkalmazasdval szabad.

(3)  Jelen Szabélyzatban a délt betiivel feltiintetett, a szabélyozas targyara vonatkozo
jogszabélyok tajékoztatas céljabol szerepelnek, azok bérmely kés6bbi médositasa, illetve a
helytikbe 1éps, hasonlé tigyeket szabalyozé jogszabalyok a hatélybalépést kivetden
értelemszerfien hasznalandok az adott Szabalyzati helyeken.

2.§

Kdtelezéen betartandé és javasolt tervi elemek

(1) A Tervben kételezéen betartandok

a) a beépitésre szant és a beépitésre nem szant teriiletek és hatérvonalaik,

b) a teriiletfelhaszndlési egységek teriiletei és hatarvonalaik,

c) az €épitési dvezetek teriiletei és hatarvonalaik,

d) a védelemre szant teriiletek és hatarvonalaik,

e) valamint a Terv és alaptérképének mindazon abrazolésai, jelzései, amelyekre

vonatkozdan a Szabélyzat kitelezden betartandd eldirasokat fogalmaz meg.

(2) A Tervben javaslatként szereplé meghatarozasokat a hat6séagi engedélyezési és egyéb
allamigazgatési eljarasok soran figyelembe kell venni.

3.8

A Szabalyzat és a Terv alkalmazésa épitésiigyi hatoségi eljardsokban



(1) Az épitésiigyi hat6sagi engedélyezési eljarasokat a 45/1997. (X129, ) KTM rendelet és
a 46/1997.(X11.29.) KTM rendelet szerint kell lefolytatni az e Szabalyzatban foglalt
kiegészitésekkel.

(2) A falusias lakoteriilet  épitési  Gvezetében  az €pitési  engedélyezési
tervdokumentéciénak a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendeletben foglaltakon feliil
tartalmaznia kell az épitendd létesitmény és a mindkét oldali kézvetleniil szomszédos telken
1év6 épitmények utcai homlokzatat tartalmazé utcahomlokzat-szakaszt M=1:200 léptékben.

(3) Az épitési engedély irdnti kérelemhez minden esetben csatolni kell egy M=1:200
léptékti helyszinrajzot, amelyen jelslni kell a szomszédos telkeket beépitésiikkel, a
keritéseket, a jellegzetes novényzetet és a felszini viz elvezetésének megoldésait.

(4)  Ahol a Szabédlyzat a beépités mértékével vagy mas szabélyozasi elemmel
Osszefiiggésben épiilet vagy épitmény alapteriiletét emliti, azon az OTEK meghatirozasa
szerint a beépitési mérték szdmitdsanal figyelembe veendé teriiletet kell érteni.

4.§

Becépitésre szant és beépitésre nem szént teriiletek, teriilet-felhasznalési egységek

(1) A Tervben Szentmargitfalva kozség kozigazgatdsi teriilete beépitésre szant &s
beépitésre nem szant teriiletekre oszlik.

(2) A beépitésre szant teriiletek az alabbi, az OTEK-ban szereplé teriiletfelhasznalési
modokra, teriiletegységekre oszlanak:

a) falusias lakéteriilet;

b) kiilonleges teriilet.

(3) A beépitésre nem szant teriiletek, a Tervben abrézolt médon az aldbbi, az OTEK
szerinti, teriiletfelhasznalasi egységekre oszlanak:
a) kozlekedési és kozmii teriilet;
b) zoldteriilet;
¢) erdéteriilet;
e védo erdd
o védett erdd
e gazdasagi erdd
e nem iizemtervezett erdd
d) mezbgazdasagi teriilet;
e Kkertes mezGgazdasagi teriilet
e 4ltaldnos hasznalati mez6gazdasagi teriilet
e) vizgazdalkodasi teriilet.

Beépitésre szant teriiletek és épitési dvezeteik

5.8

Falusias lakédteriilet

(1) A kozségben a falusias lakdteriilet teriiletfelhasznaldsi modu teriilet a Tervben jelolt
hatarok szerint egy épitési Svezetet alkot: a Szentmargitfalvai falusias lakédvezetet (L1).



(2) A tertiletfelhasznaldsi méd teriiletén az OTEK szerint elhelyezhetd épitmények koziil
nem létesithetd Uizemanyagtélté, illetSleg semmilyen olyan létesitmény, amelynek a karos
kdrnyezeti hatdsa meghaladja a jogszabalyokban megszabott hatarértékeket. Ezt az eldirist a
hat6sagi engedélyezési eljarasok sordn — az érdekelt allamigazgatasi szervek és szakhatosagok
bevondsdval — mindenkor érvényesiteni kell, ha barmely kéros hatds bekdvetkezésének
veszélye felmeriil.

(3) A teriletfelhasznaldsi mod tertiletén a 8/2002.(111.22.) KéM-EiM egyiittes rendelefben
foglalt vonatkozo zaj- és rezgésterhelési hatrértékek tartandok be. A levegbtisztasag
tekintetében a 14/2001.(V.9.) KoM-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt vonatkoz6
légszennyezési hatarértékek tartanddk be.

(4) Az épitési 6vezet teriiletén épiilet épitésére csak akkor adhatd €pitési engedély, ha a
kézmivesitettség mértéke megfelel a 16.§ (5), illetve (6) bekezdésben foglaltaknak.

Szentmargitfalvai falusias laké6vezet (Lf)

(5) A Szentmargitfalvai falusias lakésvezet (Lf) épitési Svezetbe sorolédnak a kozség
tervben lehatérolt, tilnyomoan beépiilt részei.

(6) Az ¢épitési Gvezet teriiletén az épitési engedélyezési eljarast a 3.8 (2) é (3)
bekezdéseinek betartasaval kell lefolytatni.
1.tabldzat
Az épitési telek Az épiilet
legkisebb | legnagyobb* legkisebb legnagyobb legkisebb legkisebb | legnagyobb
Lf megengedett
teriilete szélessége beépitési mértéke |  zdldfeliileti megengedett
mérték épitménymagassig
m2 m ] % ) % m m
oldalhatiron | U: 900 U: 1000+1000 | U: 16 (20)° U:20+5 U: 50 U: 4,50
allo
(szabadon K: 600 K: 1000+1000 | K:12(20)° K:20+5 K:50 K: 4,50
allo)y

*a beépités mértékénél maximalisan figyelembe vehetd

,U” tjonnan kialakitando telkek esetében

»K” mér kialakult telkek esetében

"(szabadon 4ll6 beépitési méd 20,00 méter telekszélességtdl)

(7) Az épitési dvezet teriiletén telekalakitasi eljérdsban v épitési telek kialakitdsara akkor
adhaté hatésagi engedély, ha a kialakitandé telek paraméterei megfelelnek az 1. tdbldzat ,U”
jelti értékeinek, azaz legalabb 900 m2 alapteriiletii, és utcafronti szélessége legalabb 16,00 m,
valamint belteriileti kozitrdl, vagy belteriileti magantitrol megkdzelithetd.

(8) Az épitési Ovezet teriiletén épitési teleknek mindsiilnek a meglévé olyan telkek,
amelyek a Szabalyzat hatdlybalépésekor 6néllé helyrajzi szdmon szerepelnek, és amelyek
parameéterei megfelelnek az 1. #dbldzat K jelti értékeinek, azaz legalabb 600 m2
alaptertiletiiek, és utcafronti szélességiik legalabb 12,00 m, valamint belteriileti kozutrél, vagy
belteriileti maganutrél megkozelithet6k.

(9) Az épitési 6vezet teriiletén, azokon a mér kialakult és beépiilt telkeken, amelyek nem
elégitik ki a (8) bekezdésben foglaltakat, és




(10)

(11)

a)

b)

amelyeken a beépités mértéke nem éri el az épitési telkeknél megszabott felsd
hatarértéket, lehet6ség van a bovitésre a beépithetdség hatarértékéig, az épiilet
szélességi mérete nem névelhetd;

amelyeken a beépités mértéke eléri, illetve meghaladja az épitési telkeknél
megszabott felsd hatarértéket az épiiletek feltjitasara, atalakitdsara csak abban az
esetben adhato épitési engedély, ha az épitési tevékenység eredményeként nem jén
létre a meglévOnél nagyobb beépitési mérték.

Az épitési Gvezet teriiletén elhelyezhetd épitményfajtak:

lakoépiilet;

kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épiilet;

szallashely szolgaltato épiilet;

kézmiiipari épitmény;

helyi igazgatési, egyhdazi, oktatédsi, egészségligyi, szocialis éptilet;

sportépitmény;

az allattartdsrol szol6 helyi nkormanyzati rendelet szerinti allattart6 épiilet;
tovabba melléképitmények.
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Az épitmények elhelyezésére szolgald kialakult, vagy tjonnan kialakitott €pitési telken

a)

b)

g)

a telek beépitettségének mértéke 1000 m2 telekteriiletre vonatkozdan 20%, az
ennél nagyobb telekteriiletre vonatkozéan 2000 m2-ig tovabbi 5%. Legfeljebb két
onallé épitmény létesitheté. Tobb épitmény Iétesitése esetén a legnagyobb
beépitheté alapteriilet az épitmények sszes alapteriiletével sem 1€phetd tal.
amennyiben a telken a beépités meglévé mértéke meghaladja az a) pont szerint
szamitott értékeket, barmely épitési engedély koteles tevékenységre csak abban az
esetben adhato engedély, ha az épitési tevékenység nem eredményezi a meglévd
beépitési mérték ndvekedését.

a telek legkisebb zoldfeliileti mértéke 50% kell legyen, a beépitésnél figyelembe
vehetd telekteriilet minden megkezdett 150 m2-ére legalabb egy kozepes vagy
nagy lombkoron4ju, lombhullaté fa iiltetendd.

a beépités modja a telekszélesség utcavonalban mért 20,00 méteréig csak
oldalhataron 4ll6 lehet. Az utcavonalban mért 20,00 métert meghaladd
telekszélesség esetén a szomszédos épiiletekhez valé OTEK szerinti minimalis
épitménytdvolsdg betartdsdval oldalhatiron 4all6 és szabadon 4&ll6 beépités is
alkalmazhato.

az épiiletek elSkertje legalabb 5,00 m mélységii legyen, folyamatosan beépiilt
utcaszakaszon, foghijtelek beépitése esetén valamely szomszédos meglévo telek
el6kertjének mélysége tartandé be.

az €pités helyének utcavonaltol mért hossza nem haladhatja meg a 60,00 métert. A
telkeknek az utcavonaltél mért 60,00 méteres mélységén til semmilyen épiilet
vagy €pitmény nem helyezhet6 el.

Az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon 4116, mind az oldalhatiron 4ll6
beépitési mdd esetén az OTEK szerint meghatdrozott épitmények kozotti legkisebb
tavolsdggal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb
¢pitménymagassag mértékével azonos. Kivéve, ha a tiizvédelmi, az egészségligyi
€s egy€b érdekelt szakhatosagok mésképpen nem hatarozzak meg az épitmények
kozotti legkisebb tavolsdg mértékét az OTEK szerinti esetekben.



h) az OTEK alapjan szamitott épitménymagassag legfeljebb 4,50 méter lehet, de a
tetésik €s a homlokzati sik taldlkozdsénak magasséga a fiiggbleges vetiiletében
¢rvényes terepmagassaghoz képest a homlokzat egyetlen pontjaban sem haladhatja
meg az 5,50 métert.

1) a személygépkocsik elhelyezését az OTEK eléirasai szerint, telken beliil kell
biztositani, de kizérélag csak a hétsékertben, vagy az épiilettel egybeépitett
modon.

Intézményi funkcioju épiiletek elhelyezésére vonatkozé eldirdsok

(12) A Szentmargitfalvai falusias lakéovezet (Lf) épitési Ovezeten beliil elhelyezhetd
¢piiletek koziil intézménynek minésiilnek jelen Szabélyzat értelmében a

a) kereskedelmi, szolgdltato, vendéglaté épiilet:

b) széllashely szolgaltaté épiilet;

¢) kézmiipari épitmény;

d) helyi igazgatasi, egyhdzi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet;

e) sportépitmény.

(13) Az Lf épitési ovezeten beliil intézmény elhelyezésére alkalmasnak minésiil az az
cpitési telek, amelynek utcavonalban mért szélessége legaldbb 16,00 méter, teriilete legaldbb
900 m2, valamint megkdzelithetd belteriileti kozhtrol, vagy belteriileti maganutrél,

(14) Az Lf épitési 6vezeten beliil az intézmény elhelyezésére alkalmasnak mindsiilé épitési
telkekre akkor alkalmazhatok az intézményi funkciéjii épiiletek elhelyezésére vonatkozd
eléirasok, ha az ezen elirdsok szerint szamitott szintteriilet legalabb 50%-a megfelel a (12)
bekezdés szerinti funkciéknak.

(15)  Intézmény elhelyezésére alkalmas épitési telken

a) a telek beépitettségének mértéke 1000 m2 telekteriiletre vonatkozdan 30%, az
ennél nagyobb telekteriiletre vonatkozéan 2000 m2-ig tovabbi 10%. A telken t5bb
cpiilet is létesithet6, de ez esetben a legnagyobb alapteriilet az épliletek és
épitmények Osszes beépitett teriiletével sem léphetd tul.

b) amennyiben a telken a beépités meglévs mértéke meghaladja az a) pont szerint
szamitott értékeket, barmely épitési engedély kételes tevékenységre engedély csak
abban az esetben adhato, ha az épitési tevékenység nem eredményezi a meglévo
beépitési mérték novekedését.

¢) a telek legkisebb zoldfeliileti mértéke 50% kell legyen, a telekteriilet minden
megkezdett 200 m2-ére legaldbb egy nagy lombkoronaju, lombhullatd fa
tltetendo.

d) a beépités mddja a telekszélesség utcavonalban mért 20,00 méteréig csak
oldalhatdron 4ll6 lehet. Az utcavonalban mért 20,00 métert meghalado
telekszélesség esetén a szomszédos épiiletekhez valé OTEK szerinti minimalis
épitménytavolsdg betartasdval oldalhatdron 416 és szabadon 4all6 beépités is
alkalmazhato.

€) az épités helyének utcavonaltdl mért hossza nem haladhatja meg a 60,00 métert. A
telkeknek az utcavonaltél mért 60,00 méteres mélységén tul semmilyen épiilet
vagy épitmény nem helyezhetd el.

f) Az oldalkert legkisebb szélessége mind a szabadon 4116, mind az oldalhatéron 4116
beépitési mod esetén az OTEK szerint meghatérozott ¢pitmények kozotti legkisebb
tavolsaggal kell, hogy megegyezzen, mely a megengedett legnagyobb



épitménymagassdg mértékével azonos. Kivéve, ha a tlizvédelmi, az egészségligyi
€s egycb érdekelt szakhatésagok masképpen nem hatdrozzik meg az épitmények
kozotti legkisebb tavolsag mértékét az OTEK szerinti esetekben.

g) az OTEK alapjan szdmitott épitménymagassag legfeljebb 4,50 méter lehet.

h) az OTEK elbirasai szerint szamitott és kialakitott parkoldhelyeket a telken beliil
kell biztositani.

(16) A 200 m2-t meghaladé alapteriiletti intézmény elhelyezéséhez minden esetben elvi
epitési engedélyre kell kérelmet benyujtani, amely a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott
rendeleteken til tartalmazza
a) az érintett telek beépitési tervét és a szomszédos telkek beépitését 1:200
méretaranyban
b) a tervezett intézmény kozteriileti nézeteit, a szomszédos épiiletek homlokzatainak
feltiintetésével 1:200 méretardnyban.

(17) A 200 m2-t meghalado beépitésti intézmény elvi engedélyezésénél kiilsnos stllyal kell
elbirdlni a tervezett éptiletek tajba, falu-, illetve utcaképbe illeszkedését, a taj és a teleptilés
meghatiroz6 pontjairdl, magaslatairél feltdrulé latvanyat, az épiilettomeg mindezeknek
megfelel6 tagolasat.

6.8

Kiilonleges teriilet — temetd épitési svezete (KT)

(I) A Kiilonleges teriilet — temetd épitési Svezetébe (KT) sorolédik a kézség Tervben
lehatarolt része.

(2) Az épitési Ovezet tertiletén a levegdtisztasag tekintetében a 14/2001.(V.9. ) KoM-EiiM-
FVM egyiittes rendeletben foglalt vonatkozé légszennyezési hatarértékek tartandok be.

(3) A temet6 Tervben kijellt teriiletén a temetkezést szolgal, valamint annak céljait
kiegészité épitmények helyezhetdk el. Az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarast a 3.§ (1)
bekezdésében szerepld jogszabalyok szerint kell lefolytatni a (2) és (3) bekezdés
figyelembevétele nélkiil, de a jogszabdlyokban eldirt dokumentumokon kiviil kertépitészeti
tervet is mellékelni kell.

(4) A temetGteriileten elhelyezett épiiletek és épitmények Gsszes bedpitett alapteriilete nem
haladhatja meg a temetOteriilet 3%-4t. Az épitmények OTEK alapjan szamitott
€pitménymagassiga legfeljebb 3,00 méter lehet, de a tetésik és a homlokzati sik
talalkozasdnak magassiga a fliggbleges vetiiletében érvényes terepmagassagokhoz a
homlokzat egyetlen pontjaban sem haladhatja meg az 5,00 métert.

(5) A temetSteriileten az aktiv zoldfelilet ardnyanak 70% folott kell maradnia. A
zoldfeltleti ardny szamitdsandl a temetdsirok teriiletét 100%-ban kell figyelembe venni.
Kriptak tertilete a zoldfeliileti arany kiszdmitasanal nem vehetd figyelembe.

Beépitésre nem szant teriiletek

7.§

Ko6zlekedési és kézmiiteriilet



(1) A kozségben jelen Szabalyzat szempontjibol a szabalyozasi vonalakkal jelzett
nyomon kialakitott kozteriileteken til, kozlekedési teriiletnek minésiil minden, a hivatalos
alaptérképen ,,ut”, ,,utca”, ,,tér” vagy , kézteriilet” (kt) jelzéssel szereplo telek.

(2) A tovébbi épitésre szant teriileteken a kozlekedési teriiletek kialakitdsa a Szabalyzat
altal el6irt szabalyozasi tervek szerint kell torténjen az OTEK eléirasainak betartasaval.

(3) A kozteriiletek rendezésekor a csapadékvizet 4t nem ereszté burkolat csak a
kozlekedési savokban alkalmazhaté. A parkolési feliiletek kialakitasanal vizateresztd szilard
burkolatot, a csapadékvizelvezetés felszini teriileteinél vizateresztd burkolatot vagy
talajtakaré novényzetet kell alkalmazni.

8.§
Zoldteriilet — kozpark (Zkp)

(1) A Zoldteriilet — kdzpark (Zkp) Gvezetbe sorolédik a kozség Tervben lehatarolt része: a
kozséghazaval szemkozti teriilet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti zdldteriileten az OTEK vonatkozé eldirasainak szigoritasdval
csak pihenést szolgdlo épitmény (pihendhely, stb.) helyezhetd el.

9.§

Erdoteriilet és rendeltetései

(1) A kozségben az erdfteriiletek a Tervben 4brézolt médon az alabbi elsédleges
rendeltetéssel birnak:

a) veédoé erdd (Evo);

b) védett erd6 (Evt)

¢) gazdasagi erdd (Eg);

d) nem lizemtervezett erdd (e).

(2) Az erdéteriilet Tervben lehatdrolt része az OTEK vonatkozé eldirasai szerinti védelmi
(v€do és védett) erdd. Ezen erdéteriileten épiiletet elhelyezni nem lehet.

(3) Az erdéteriilet Tervben lehatérolt része az OTEK vonatkozd elbirdsai szerinti
gazdasdgi erdd. Ezen erdGteriileten, annak teljes teriiletéhez viszonyitva 0,5%-os beépitési
mertékkel és legfeljebb 3,50 méter épitménymagassaggal helyezhetd el az erds
rendeltetésénck megfeleld épitmény a legalabb 10 hektart (100 000m2) meghaladé
terlletnagysagu telkeken. Egyetlen épiilet alapteriilete sem haladhatja meg a 150 m2-t.

(4) Az Ovezet teriiletén épiilet épitésére csak akkor adhaté épitési engedély, ha a
kozmiivesitettség mértéke megfelel a 16.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

(5)  Erdé6 telepitése, fenntartdsa csak jovahagyott erddtelepitési tervdokumentécio alapjan
torténhet.

(6) Az erdétulajdonosnak, illetve kezeldjének biztositania kell az erdéteriiletek
latogathatosagat, melyet — az elkerithetd teriiletek kivételével — korlatozas nélkiil biztositania
kell.



(7)  Erdét a miivelési 4gbél kivonni nem lehet. A (3) bekezdés szerinti épitmény létesitése
esetén kizarélag az épitmény alapteriilete mértékéig lehetséges a miivelési agbol valo kivonds

az Allami Erdészeti Szolgélat, mint hatésag, teriilet-igénybevételi engedélye alapjén.

10.§
Mezbégazdasagi teriilet

(1) A kozségben a mezdgazdasagi teriiletek a Tervben lehatirolt médon két Gvezetre
oszlanak:

a) Kertes mezdgazdasagi vezet (Mk);

b) Altalanos hasznélatu mezbgazdasagi dvezet (Ma).

(2) Az Ovezetek teriiletén épiilet épitésére csak akkor adhatd ¢pitési engedély, ha a
kdzmiivesitettség mértéke megfelel a 16.§ (7) bekezdésben foglaltaknak.

Kertes mez6gazdasagi 6vezet (Mk)

(3) A Kertes mez6gazdasagi dvezetbe a kozség korabbi zartkerti teriiletei sorolédnak a
Tervben lehatdrolt modon. Az Gvezetben a kertes mezOgazdasigi miivelést szolgald
épitmények helyezhetdk el.

(4) Az Gvezet telkein a beépités megengedett legnagyobb mértéke 3%, amennyiben a telek
0néllo helyrajzi szdmmal rendelkezik és kozutrol vagy maganutrol megkdozelithetd, teriilete
eléri az 1500 m2-t és utcavonalban mért szélessége eléri a 15,00 m-t. A beépités mértékénél
figyelembe vehetd legnagyobb telekteriilet 3000 m2. Az épitménymagassidg 3,50 m. A
beépités moédja oldalhataron 4ll6, az utcavonalban mért 20,00 méteres telekszélesség olott
szabadon all6 is lehet.

(5)  Amennyiben az 6vezetben 1évé 6nallé helyrajzi szdmon szerepld, és kozatrol vagy
maganitrol megkdzelithet telkek teriilete a 720 m2-t eléri és azokon a Szabalyzat
hatalybalépésekor épitmények 4llnak, azok feltjitasara, 4talakitésara, Ujjaépitésére csak abban
az esetben adhato €pitési engedély, ha az épitési tevekenység eredményeként nem jon létre a
meglévonél nagyobb beépitési mérték.

(6) Az Gvezetben a 3000 m?2 telekteriiletet meghaladé, sz616, gylimolcsos, kert miivelési
agu telkeken helyezheté el lakéépiilet, amennyiben a 3%-os beépitési mérték felét nem
haladja meg a lakofunkceid, és a telek hasznélati jellege fennmarad. A telken legfeljebb két
epitmény €pithet6, de azok &sszes alapteriilete nem lépheti til a megengedett legnagyobb
beépithetd alapteriiletet.

(7) Az bvezetben azokon a telkeken, amelyeknek a foldnyilvéantartdsi térkép szerinti
mivelési 4ga erdd, épiteni a (4) és (6) bekezdésben meghatarozott feltételeken tal, csak akkor
lehet, ha a telket el6zetesen kivonték a miivelési 4gbol.

(8) A telkek legkisebb zoldfelilleti mértéke (haszon-, disznévénnyel , gyeppel fedett
teriilet telekteriilethez viszonyitott aranya) 90% kell legyen, a telekteriilet minden megkezdett
75 m2-¢ utén legalabb 1 db nagy lombkoronaju lombhullaté fa iiltetendd.



(9) Az Gvezetben a kérnyezetterhelési hatarértékek az 5.§ (3) bekezdésében foglaltakkal
azonosak. A zaj és rezgésterhelési hatarértékek koziil az tdiildteriiletre vonatkozokat kell
figyelembe venni.

Altaldnos hasznalatd mezbgazdasagi vezet (M4)

(10) Az Altaldnos hasznalatu mez6gazdasagi ovezet a Terv altal lehatarolt, elsddlegesen a
novénytermesztés és allattenyésztés céljara szolgalé teriilet.

(11) Az 6vezetben az OTEK szerinti, a minden ¢pitési Gvezetben és dvezetben elhelyezhets
€pitményeken feliil 1étesithetd:
a) foliasator, liveghaz;
b) ndvénytermesztéssel  és  allattenyésztéssel kapcsolatos  mezégazdasagi
hasznositasra (termékfeldolgozds, és —tarolas, illetve allattartds) szolgalo
épitmények.

(12) Az 6vezetben az 1500 m2-nél kisebb telken nem lehet épitményt elhelyezni.

(13) Az 6vezetben az 1500 m2-nél nagyobb telken a beépitettség mértéke 3%, a lakéépiilet
elhelyezésére, az épitménymagassagra és a birtokk6zpontok beépitési feltételeire vonatkozéan
az OTEK el8irdsai tartandok be, azzal a szigoritassal, hogy lakéépiiletet elhelyezni, valamint
birtokkdzpontot Iétesiteni csak a legalabb 15 000 m2-t elérd telkeken lehetséges.

11.§
Vizgazdalkodasi teriilet (V)

(1) A Vizgazdalkodasi teriilet Gvezetbe a kozség allandé és idészakos vizfolyasainak a
teleknyilvantartasban, illetve a hivatalos alaptérképen
a) folyo, patak, valamint holtdg jelzéssel szerepl$ medrei és partjai;
b) valamint az 4rok jelzéssel szereplék kozil a Terven jeloltek medrei és partjai
tartoznak.,

(2) Az (1)-es bekezdés a) és b) pontja alatti teriiletek természetes allapotukban tartanddk
fenn. A partszakaszok rendszeres tisztantartasat, a szemét és tormelék elszallitasat biztositani
kell.

(3) A kozség beépitésre nem szant teriiletein a vizfolydsok partvonalatél szémitott 50,00
m-en beliil, valamint a vizfolyasok hulldmterében Uj épliletek, mesterséges létesitmények nem
helyezheték el.

(4) A kdzség beépitett és beépitésre szént teriiletein 16v4, illetve a beépitett és beépitésre
szant terliletekkel kozvetleniil hatéros vizfolyasok partvonalatol szamitott, a beépitett és
beépitésre szant teriiletre esé 5,00 méteres savban 1 épliletek, mesterséges létesitmények nem
helyezhetok el, meglévé bontésa esetén, helyén a vonatkozé eléirdsok betartasaval 1j épiilet is
épithetd.



12.§
Természet-, tajvédelem és az épitészeti drokség védelme

(1) A természetvédelmi torvény szerinti természetkozeli allapoti vizes él6helyként kell
figyelembe venni ¢s fenntartani a Tervben vizgazdalkodasi teriiletként megjeldlt, illetéleg
jelen Szabaélyzat 11.§ (1) a) és b) pontjdban foglalt teriileteket.

(2) A természetes élohelyek gazdagitdsa, mindségének javitisa érdekében a vizes
€léhelyek allapotét javitani kell.

(3) A természetvédelmi torvény alapjan, a Nemzeti Park altal, késziild Egyedi Tajérték
Kataszterbe bekerilld téjelemek, elemegyiittesek védelmérdl, fenntartésarol, allapotuk
javitasardl gondoskodni kell.

13.§
Altalénos falukép-védelmi, kornyezetépitési szabalyok

(1)  Magas teté 35-45 fokos hajlasszoggel épithetd, fedése mazatlan égetett agyag cserép
vagy annak sziné¢hez hasonlé szinfi, mas anyagu tetéfedé elem vagy egyéb természetes
anyagu fedés (pl.: zsindely, zsup) lehet. Mas — kiilénésen az élénk — szindi (piros, zold, kék
stb.) fedés nem engedélyezhet. Manzard jellegi teté nem épithetd, a tetésikbdl kilép6
tetbablakok Osszes fliggbleges sfkon mért feliilete nem lehet t5bb a magas tetd fiiggbleges
sikon mért vetiilete 15%-anal. Magas teté épitése esetén tetdterasz a tetétéri szinten nem
€pitheto.

(2) Az épiiletek vakolt feliiletei szinezésénél vilagos szinarnyalatok alkalmazanddk.
Keveretlen alapszinek (sarga, kék, piros, z6ld) vagy azok csak fehér szinnel valé keverésével
nyert szinek nem alkalmazhatok.

(3)  Tomor utcai kerités nem engedélyezhetd. A kerités legfeljebb 1,90 méter magas lehet,
és legaldbb 75%-ban attortnek kell lennie. A labazat 50 cm magassagig tomor kialakitassal is
késziilhet.

(4)  Terepszint alatt az €pitési Gvezetekben és dvezetekben a beépitési mérték legfeljebb
25%-4t meghaladé mértékben szabad (pincét, stb.) épiteni.

(5) A telkek be nem épitett részén az eredeti terepfelszin 4talakitdsa terasz létesitésére
vagy barmilyen célra legfeljebb az engedélyezett beépitési mérték 4ltal meghatérozott teriilet
50%-a mértékéig engedélyezhetd. Az épiiletek terepbdl valé kiemelése mesterséges dombbal,
vagy egyéb modon nem engedélyezhetd.

(6) A kozség terliletén minden, a kozteriiletekre é4llandé vagy ideiglenes jelleggel
kihelyezett kisarchitektira elem (kioszk, elarusité bodé, hirdetétabla, autébuszvard stb.)
kialakitdsat a kozség hagyomanyos épitészeti-kornyezeti karakteréhez igazoddan kell
biztositani.

(7) A (6) bekezdés alattiak érvényesitenddk az épiileteken elhelyezett és az egyeb (pl.: az
utak mentén elhelyezett) cégtablakra, reklamokra vonatkozdan is.



(8) A (6) és (7) bekezdések alatti, 1,00 m2-nél nagyobb elemek clhelyezése épitési
engedély koteles. Az engedély irdnti kérelemhez csatolni kell a cégtablak, reklamok épiileten
vald elhelyezését, szintervét bemutatd tervrajzot is.

14.§
Asvényvagyon gazdalkodasi kévetelmények

(1) 4 bdnydszatrdl sz616 1993. évi XLVIIL torvény 1.8 (3) b), 3.§ (1) bekezdése, valamint
a 44/4.§ értelmében:

a) Az 4svanyi nyersanyag kitermelésével jar6 tevékenység  (banyészat,
tereprendezés, egyes épitési tevékenységek, vizrendezés) csak érvényes
bényaszati illetve kiilon jogszabaly alapjan kiadott hat6sagi engedély birtokaban
végezhets. !

15.§
Kornyezetvédelmi eléirdsok

Zaj elleni védelem

(1) A kozség teriiletén csak olyan technolégia alkalmazéasara, létesitmények
lizemeltetésére lehet hatosdgi engedélyt adni, melynek zajkibocsatésa, az éltala keltett rezgés
nem haladja meg a kornyezetvédelmi és népegészségiigyi eléirasokban foglalt hatarértékeket.

@’
Viz- €s talajvédelem

(3) Az éldvizek, a vizbazisok és az ivovizellatast szolgald létesitmények védelme
érdekében figyelembe kell venni az 123/1997 (VIL 18,) Korm. rendelet eléirésait.

(4) A talaj mindségvédelme érdekében a kozség teriletén tarlot égetni vagy él6
ndvényzetet égetéssel pusztitani tilos.

(5)  Epitési- és egyéb tevekenységek csak olyan modon végezhetdk, hogy ne idézzék el a
talaj er6zidjat.

(6) Az épitési munkalatok megkezdése elétt a termotalajréteget szakszertien le kell
termelni és depondlni kell. A terméfold legfeliebb fél évig tarolhatd depéniaban. A
terméféldet — amennyiben lehetséges — a telken beliil kell felhasznalni. Mas esetben lehetOség
szerint zoldfeliiletek 1€étesitésénél kell felhasznalni, az engedélyezé 4ltal meghatarozott, és az
illetékes talajvédelmi hatosag nyilatkozata alapjan jovahagyott teriileten.

(7) Ha bontdsi, vagy egyéb talajmunka, munka soran szennyezett talaj, vagy
barmilyenhulladék keriil el6, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes kérnyezetvédelmi
hatésagnak, és a munkaélatokat fel kell fiiggeszteni. A szennyezett talaj vagy hulladék kezelése
csak az illetékes kornyezetvédelmi- ¢s talajvédelmi hatésag eldirasai alapjan torténhet.

Levegdtisztasag védelem

! Moédositotta az Onkorményzat Képvisel6testiiletének 12/2016. (X11.20.) rendelete,
? Médositotta az Onkorményzat Képvisel§testiiletének 12/2016. (X11.20.) rendelete.



(8) A levegdtisztasag tekintetében a /4/2001.(V.9.) KoM-EiM-FVM egyiittes rendelefben
foglalt vonatkoz6 1égszennyezési hatarértékek tartanddk be.

(9)  Akozség teriiletén jelents légszennyezéssel jard tevékenység nem folytathatd.

(10) A kozség teriiletén diffiz légszennyezést okozé tevékenység csak zért térben, a
kiporzas megakadélyozasa mellett folytathaté.

Hulladékkezelés

(11) A telepiilési hulladékkal és a koztisztasaggal kapcsolatban a vonatkozé jogszabalyok
szerint kell eljarni.’

16.§
Kézmuiivek

Altalanos eldirasok

(1)  Kozmilétesitmények €és kozmuhalozatok elhelyezésére vonatkozélag az OTEK
eldirasait, valamint a megfeleld dgazati szabvanyokat és eldirasokat figyelembe kell venni. Az
eloirdsok szerinti védStivolsdgokat biztositani kell. A védbtavolsadgon beliil mindennemii
tevékenység csak az illetékes lizemeltetd, az érintett szakhatosdg hozzajaruldsa esetén
engedélyezhetd.

(2) A meglévé és a tervezett kozcélu vizellatds, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz),
energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas), valamint a tav- és hirkdzlés halodzatai
és létesitményei, tovabba azok 4gazati elSirdsok szerinti biztonsdgi ovezeteik szamara
kézmiiteriileten, vagy kozteriileten kell helyet biztositani. Ett6] eltérd esetben — ha azt egyéb
agazati eléirds nem tiltja — a kozmiivek és biztonsagi ovezetiik helyigényét szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell fenntartani. Kozmiivek szdméra szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan
telekrészre szabad bejegyezni, ahol 1j épitési korlatozast nem okoz. Mér szolgalmi joggal
terhelt telekrészen mindennemt (épitési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal
rendelkezd érintett hozzajaruldsaval engedélyezhetd. A szolgalmi jogot a Féldhivatalnal be
kell jegyeztetni.

(3) A kozlekedésfejlesztést, a teriiletfejlesztést a kdzmil 4gazati fejlesztési tervekkel
egyeztetni kell a célszerli kozos kivitelezés érdekében.

(4) A kdzmivezetékek telepitésénél (atépitéskor és 1ij vezeték létesitésekor) a gazdasagos
és takarékos teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kézmiivek elrendezésénél
mindig a tdvlati sszes kozmi elhelyezési lehetoségét kell figyelembe venni. A csak tavlatban
varhaté kézmi szamdra is a legkedvezdbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni,
azt nem szabad elépiteni.

(5) A telepiilés beépitett €s beépitésre szant teriiletén épiilet épitésére épitési engedély
csak akkor adhato, ha a kézmiivesitettség mértéke az épitési Gvezetekben kielégiti az OTEK
szerinti teljes kozmiivesitettséget,

* Modositotta az Onkormanyzat Képviseldtestiiletének 12/2016. (XI1.20.) rendelete



(6) A teleplilés beépitett és beépitésre szant teriiletén a szennyvizcsatornazés kiépitéséig
¢pitési engedély akkor adhatd, ha, a kézmliives ivovizzel ellatott ingatlanokon és
létesitményekben egyedi k6zmiip6tld kisberendezéseket alakitanak ki. Zart szennyvizgyjto,
kozmiip6tlo berendezések alkalmazasa csak ideiglenes Jelleggel, a kozcsatorna kiépiiléséig
kivitelezhet8, illetve tarthaté fent. A szennyvizgyiijtok zartsganak ellen6rzését az
onkormanyzatnak kell biztositani. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkezd
szallito juttathatja el az engedélyezett leiiritd helyre. A csatorna kiépitését kbvetden az érintett
telkek tulajdonosait a kézcsatorndra torténé rékotésre kotelezni kell, melynek idejét az
Obkormanyzat hatdrozza meg.

(7) A telepiilés beépitésre nem szant teriiletén, bel- és kiilteriileten lakés céljaul szolgalo,
vagy kereskedelmi, vendéglatasi célu, vagy szallashelyet biztositd, vagy gazdasagi célu
tevékenységre szolgélé 1j épiilet elhelyezése, illetve meglévé épiilet felsorolt célra torténd
funkci6 véltdsa csak akkor engedélyezhetd, ha (10) bekezdésben foglaltaknak megfeleld
egészseges ivovizellatas és villamosenergia ellatds, valamint (16) bekezdés c), d) és e) pontja
szerinti szennyvizelvezetés és a (18), (19) és (20) bekezdések szerinti felszini vizrendezés
biztosithato.

Vizellatas

(8) A beépitett és beépitésre szant teriileten épitési engedély csak a vezetékes ivéviz
ellatas biztositésa esetén adhatd.

(9) A telepiilés 1j vezetékeinél korvezeték esetén NA 80, agvezetéknél NA 100 mm-es
minimalis kézcsé fektethetd. Etté] kisebb 4tmérd alkalmazésa az iizemeltetd és a Tlizoltosag
hozzajaruldsival a Nyugat-dunantili Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség adhat.

(10) A beépitésre nem szant bel- és kiilteriileten lakas céljaul szolgalo, vagy kereskedelmi,
vendéglatasi célu, vagy szallashelyet biztositd, vagy gazdasagi célu tevékenységre szolgdlo uj
épiilet elhelyezése, illetve meglévé épiilet felsorolt célra torténd funkciévaltisa csak akkor
engedélyezhetd, ha az ANTSZ 4ltal is elfogadott egészséges ivovizellatds biztosithato.

(I1) A tervezett és a rekonstrukciéra keriils vezetékhdlozatrél az oltdviz kivételét
foldfeletti tlizcsapokkal kell biztositani.

(12) A tlizcsapokat a védendd épiiletté] mérten 100 méternél kozelebb kell elhelyezni az
Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat alapjan. Az oltéviz igények kielégitéséhez és a tlizcsapok
helyének meghatarozasahoz az illetékes tlizolto-parancsnoksdggal és a Vizmiivel egyeztetni
kell.

(13) Azokban a létesitményekben, ahol az oltéviz mennyisége meghaladja a halézatbdl
kivehetd vizmennyiséget, a vezeték keresztmetszet bovitésével, illetve helyi megoldéssal
kiegészitve, tlizi-viztarol épitésével kell az olto-vizigényt biztositani

(14) A kozség teriiletén egyéni vizbeszerzés (hazi kit létesitése) vizjogi létesitési engedély
alapjan engedélyezhetd.



Szennyviz elvezetés

(15) A teleplilés beépitett és beépitésre szant teriiletein elvalasztott rendszerii
csatornahdlozatot kell 1étesiteni.

(16) A szennyvizekkel a kérnyezetet szennyezni nem szabad, ezért a kozségben a talaj és a
talajviz védelme érdekében a szennyvizek szikkasztésa a kozség teljes kozigazgatasi teriiletén
tilos, még atmenetileg — révid idére sem — engedélyezhetd.

a) A nyilt arkokra, patakokra, egyéb idoészakos vagy 4llandé vizfolyasokra vald
szennyvizrakotéseket, valamint a felhagyott kutakba torténd szennyvizbevezetés
tilos.

b) A csatornazasra keriilt utcakban, az érintett telkeket a kozcsatornara valo rakotésre
kotelezni kell.

c) A telepiilés beépitésre nem szént teriiletén elhelyezkedd épitményekben keletkezd
szennyvizeket, ha a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg a 3,00
m3-t, a kdzcsatorna hélézathoz csatlakozds 100 m-en beliil nem lehetséges, a
szennyvizeket szigortian — ellenSrzétten — zért szennyvizgyijté medencébe kell
Osszegyljteni €s szippantd kocsival a kijeldlt lerakdhelyre szallitani. A zart tirold
merete legaldbb akkora kell legyen, hogy — az idéjards viszontagségaira is
felkésziilve — egyhavi szennyviz tdrolasira megfeleljen. Epitési engedély addig
nem adhaté, ameddig a szennyvizgy(ijtd6 medence szippantékocsival térténé
megkozelitési modja nem biztosithatd. Ha a kozcsatorna hélézat kiépitése a
beépitésre nem szant teriiletet 100,00 m tédvolsagra megkozeliti, akkor az érintett
ingatlanokat kételezni kell a kdzcsatornara vald rakotésre.

d) Ha a napi keletkezé szennyviz mennyisége meghaladja a 3,00 m3-t, és a
kozcsatorna haldzathoz vald csatlakozas 200,00 méteren beliil nem lehetséges, a
megfeleld befogadé rendelkezésre all, egyéb elbirdsok nem tiltjak, a keletkezé
szennyvizek tisztitdsira engedélyezhetd helyben létesitendd szennyviztisztito
kisberendezés alkalmazasa. A tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot kell
teljesiteni, amit a befogadohoz igazitva az illetékes Nyugat-dunantali
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség, illetve az ANTSZ
meghataroz.

¢) Azoknak a telkeknek az esetében, amelyeken gazdasigi (vallalkozas) tevékenység
folyik, a kibocsétott szennyviz szennyezettségének a kdzcsatorndra vald rakotési
eldirdsoknak meg kell felelnie, az etté] eltérd szennyezettségii vizet telken beliil
létesitendé szennyvizkezeléssel — a megengedett szennyezettség mértékéig — eld
kell tisztitani.

Csapadékviz elvezetés
(17)  Zart, illetve nyilt csapadékviz elvezetd rendszert kell épiteni a burkolt utakkal feltart
beépitett és a beépitésre szant teriileten. A beépitett, valamint a beépitésre szant teriileten

burkolt ut csak vizelvezetéssel egyiitt épithetd.

(18) A csapadékviz éldvizbe torténd bevezetése el6tt hordalékfogd miitargy elhelyezése
kételezo.

(19) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egész a végbefogadoig
ellendrizni kell minden nagyobb — fél hektart (5000m2) meghaladé telekteriileti — beruhazas



engedélyezése esetén. A beruhdzasra épitési engedély csak akkor adhaté, ha a tobblet felszini
viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezethett a befogaddig.

(20) 20 db, illetve annél t6bb gépkocsit befogad6 parkoldkat kiemelt szegéllyel kell
kivitelezni, hogy a feliiletén Gsszegytijthet6 legyen a csapadékviz, az ne folyhasson kézvetlen
zoldfeliiletre. Ezekr6l a nagyobb parkolo feliiletekrol 6sszegy(ilé csapadékviz csak hordalék
és olajfogd mitargyon keresztiil vezethetd a csatornahélozatba.

(21)  Beltertileti beépités ,kiilvizek” elleni védelmét, &varok-halézat kiépitésével kell
megoldani.

(22) Az 4arokhdlozatokndl csoédtereszként minimum 40 cm-es szelvényméretet kell
alkalmazni.

(23) Az utak leburkolasat csak vizelvezetéssel egyiitt szabad engedélyezni.

(24) Karbantartas, illetve arvizi védekezés szamara
a) az Snkorményzati €s tarsulati kezelésben 1év6 arkok partéleitél 3-3 m, a mér elépitett
helyeken a nyilt arkok karbantartiséra az egyik oldalon legalabb 2 m, a masik
oldalon legalabb 1 m,
b) az dnkorményzati és egyéb kezelésben levo tavak part-€1étél 5-5 m
sz€lességll sav szabadon hagyando.

Villamosenergia ell4tds

(25)  Telepiilésesztétikai €s tertiletgazdalkodési szempontbdl a burkolt utakkal rendelkezd
teriileteken, illetve utak szildrd burkolatnak kiépitésekor beépitett és beépitésre szant
teriileten 0j (k6zép-, kisfesziiltségii, valamint kozvilagitasi) villamosenergia ellatasi halézatot
épiteni, meglévé halézat atépitésével jard rekonstrukcidjat engedélyezni csak foldkabeles
elhelyezéssel szabad.

(26)  Burkolat nélkiili utakkal feltért teriileteken, valamint beépitésre nem szant teriileteken,
illetve a beépitett és beépitésre szant teriileteken abban az esetben, ha a kézteriilet
keresztmetszete a foldkdbeles elhelyezést nem teszi lehetdvé, a villamosenergia ellatds
hél6zatainak f6ld feletti vezetése fennmaradhat, teriiletgazdalkodasi okokb6l, valamint az utca
fasitdsi €s utca-buitrorozési lehetdségének a biztositdsdra a villamosenergia elosztasi, a
kozvilagitasi és a tavkozlési szabadvezetéket kozos egyoldali oszlopsorra kell fektetni,
amelyre a kdzvilagitast szolgéld lampafejek is elhelyezhetdk.

27) Uj kozvilagitasi halozat 1étesitésekor, meglévd kozvildgitasi halozat rekonstrukciéja
sordn csak energiatakarékos ldmpatestek elhelyezése engedélyezhetd.

(28) A fold feletti villamos vezetékek biztonsagi dvezetének megéllapitasanal a 71 / 1984.
(VIII. 22.) IpM. szdmuii rendeletet és az MSZ 151/2000 szabvdnyt kell figyelembe venni. A
fold feletti villamos vezetékek biztonsagi ovezete a vezeték mindkét oldaldn a szélsé,
nyugalomban 1évé vezet6tol kifelé mérten 4ltalaban:

- 400kV-on23-23m,

- 220kV-on 18-18 m,

- 120kV-on 13-13m,

- 20kV-on5-5més



- 0,4kV-onl-1m.
Foldgazellatas

(29) A teleplilés begpitett és beépitésre szént teriiletein a gazvezeték rendszert ki kell
épiteni.

(30) A nagykozép-nyomdasii gazvezeték védétavolsag igénye 5-5 m, a kozépnyomasnu
gazvezetékek véddtavolsdga atmérdtdl fliggden 3-3 m a vezeték szé1étd] mérten.

(31) Kozépnyomasu foldgazellatasu teriileten telkenként egyedi nyomdsszabélyozdkat kell
clhelyezni. A tervezett giznyomasszabalyozok az épiiletek utcai homlokzatira nem
helyezhet6k el. A berendezések a telkek elékertjében, udvaran, vagy az épiilet alarendeltebb
homlokzatara szerelhetok.

Hirkézlés
Vezetékes hirkdzlés

(32)  Teleptilésesztétikai és teriiletgazdalkodasi szempontbol a beépitett és beépitésre szant
teriileten, a burkolt utakkal rendelkezé teriileten, illetve utak szildrd burkolatdnak kiépitésekor
uj vezetékes hirkozlési halozat létesitésekor, illetve meglévd halozat rekonstrukcidjakor a f51d
alatti (foldkabel, alépitmény) elhelyezése elényben részesitendd. A foldfeletti vezetés esetén
teriiletgazdalkodasi okokbdl, valamint az utca fasitdsi és utca-buitorozasi lehetéségének

biztositésara a villamosenergia elosztési, a kozvilagitasi és a tavkozlési szabadvezetéket kizis
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

(33) A Dbeépitésre nem szant teriileteken a vezetékes hirkozlési haldzatok foldfeletti
vezetése esetén teriiletgazdalkodasi okokbdl, valamint az utca fasitasi és utca-butorozasi
lehetdségének a biztositdsdra a tavkozlési szabadvezetéket, légkabelt és a villamosenergia
elosztasi, a koézvilagitdsi szabadvezetékeket, légkébeleket kozos, egyoldali oszlopsorra kell
fektetni.

Vezeték nélkiili hirkdzlés

(34) A mikrohullamii 6sszekéttetés biztositdséra sziikséges, el6irt magassagi korlatozds
betartando.

(35)  Kozszolgalati hirkozlési antennak csak épitési engedéllyel helyezhet6k el. Hirkdzlési
antennak telepitéséhez az engedély kiadasénak feltétele, hogy el6zetesen:

a) sziluett-vizsgélat késziiljon;

b) az dnkormanyzattal egyeztetett helykijelslési eljaras lefolytatésra kertiljon;

c¢) azengedélykérelemhez a Sugarbioldgiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.
A kdzségben vezeték nélkiili kozcélu 1étesitmény elhelyezése nem javasolt, de nem tiltott,
ezért kiilon szabdlyozdsa nem sziikséges.

17.§
Zaro rendelkezés

(I)  Ez a rendelet kihirdetése napjan Iép hatilyba. Rendelkezéseit a hatalybalépését
kovetden kezdeményezett engedélyezési és egyéb hat6ségi eljarasok sorén kell alkalmazni.
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