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1. ALAIRO LAP

A 8872 MURASZEMENYE, H. RAKOCZI FERENC UT 9. (HRSZ.: 1075) SZAM ALATTI |
' . INGATLANON

TERVEZETT TELENOR BAZISALLOMAS EPITES! ENGEDELYEZESI
TERVDOKUMENTACIOJAHOZ.

MEGRENDELO:

EQOS-Energie Magyarorszag Kft,
il 1113 Budapest, Nagysziiés u. 11-13.
Energle +36-1-950-1123 |

FELELOS TERVEZO:

Horvath Szabolcs
okleveles épitdmernék
o - T-T-08-0675
(Ertesitési cim: MobileXpert Kft.,
1142 Bp. Ungvar u. 64-66.)

E'Pmész SZAKAGI TEBVEZO:

Cseh Janos
okleveles épitémérndk
T-T-11-0549
E3-11-0272
(Ertesitési cim: MobiteXpert Kit.,
1142 Bp. Ungvar u. 64-66.)
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TARTOSZERKEZETI SZAKAGI TERVEZO: .

Cseh Sandor
okleveles épitdmérndk
T-T-01-56089
(Ertesitési cim: Telenor Magyarorszéag Zrt.),
2045 Torbkbalint, Pannon Gt 1.)

VILLAMOSMERNOKI SZAKAG!I TERVEZO:

Csikés Zsolt
elektromos tervezé
MMK 17-0489, V-T, En-T, Vn
(Ertesitési cim: Evitek Kft.,
2071 Paty, Torbagyi Gt 1/D.)

TUZVEDELMI SZAKAG! TERVEZO:

‘ Kerényi Aron
épitész tlzvédelmi szakértd
1-86/2013 '
- (Ertesitési cim: 1041 Budapest, Zavodszky Zoitan u, 33.)
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TELENOR MAGYARORSZAG ZRT.

MURASZEMENYE (ZA-0176)
(8872 MURASZEMENYE, Il. RAKOCZI FERENC UT 9.; HRSZ.: 1075)

]  BAZISALLOMAS
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

2. TERVEZO!I NYILATKOZAT

Epittets neve, cime: TELENOR MAGYARORSZAG ZRT.
2045 Torokbalint, Pannon dt 1.

Epitési tevékenység helye, cime: 8872 Muraszemenye, II. Rakéczi Ferenc ut 9.

‘ helyrajzi szama: 1075

leirdsa, jellemz6i, védettségi mindsitése: Bazisallomas
létesitése soran egy ~30 m névleges magassagl (a Telenor
Magyarorszag Zrt. &Hlal tervezett) ontartd, racsos
acélszerkezetl torony és berendezések keriilinek telepitésre.

Alulirott Tervezdk kijelentjik, hogy a fenti ingatlanra készitett épitési
engedélyezési épitészeti-miiszaki tervdokumentaciot a. 14/2013 (IX. 25.) NMHH
rendelet figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett berendezés csak villamos energia ellatdst igényel, mas
kézmlicsatlakozasra nincs szitkség. S '
Az épitészeti-miiszaki dokumentaci6 esetében:

a) az altalunk készitett, antenndkra és antennatarté szerkezetekre vonatkoz6
épitészeti miszaki dokumentacio, illetve a vezetékes elektronikus hirkdzlési
épitményekre = vonatkozé  kivitelezési  dokumentacié (a  tovabbiakban:
tervdokumentéacid) megfelel a kildn jogszabaly alapjan kidolgozott szakmai
kévetelményeket megallapitd szabalyzatnak,

b) az altalunk tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel az altalanos érvényli
szakmai elbirasoknak és a jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek, igy
kilbndsen a helyi épitési szabalyzat és az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrd! szolé Korm. rendelet eldirasaiban foglaltaknak, a mindségi,
biztonsagi, kérnyezetvédelmi szabvanyoknak, az &rbksegvédelmi jogszabalyok
rendelkezéseinek, a megfeleléség igazolasok rendelkezésre alinak, a szakagi
tervez6k munkajat dsszehangoltuk,
~ ¢) az epitmény elhelyezésenel az Eht. 94. § (2) es (3) bekezdeseben valamint a
95. § (1) bekezdésében eldirtakat figyelembe vettik, idegen tulajdonban lévo
ingatlanon torténd épités vagy bontas esetén a vagyonkezelbnek, vagy annak
hianyaban a tulajdonosi jogokat gyakorlonak a hozzajarulé nytiatkozata
rendelkezésre all, az érintettek korét feltartuk, :

 Mobilexpert MémBkI Tervez, Tandcsadd 65 Srolgditats Kit, TR
k' Székkely: H-1171 Budapest, Szdrazhegy 4t 83/3.
- Céglegyrékszdm: 01-09.732354 « AdGszdm: 13381798-2-42 1] i

roda és levelezdsi cim: H-1142 Budapest, Ungvir u. 64-66. }f k.
TefeforyFax: +36 1 222-8984 - E-maif: mobilexpert@mobilexperthu
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d) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytél nem tértiink el,
e} az érintett kbzremiikbdbkkel az egyeztetés megtortént, valamint: _

e a jogszabalyokban meghatérozottaktc’;l eltérés engedélyezése nem

_ sziikséges,

e az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek)
és az ellenallasok (teherbirds) megéllapitasara es azt a tervezés soran teljes
kér(ien alkkalmaztuk,
az épitési, bontasi tevekenységgel érintett épttmeny azbesztet nem tartaimaz
az antennatelepitéssel érintett mgaﬂan helyz- illetve miemléki védelem alatt
nem all,

e a 362/2008 Korm. rendelet 1. melléklet 5. ponfjaban meggeloft 400m? vagy
500fm alatti terliletrészt vesz igénybe a tervezett aliomas helye,

o az épitkezés. nyersanyag kitermeléssel nem jar,

a 54/2014. (X11.5.)BM rendelet (OTSZ) 2. § alapjan a tervezés eéplletet nem
érint, ezert kockézati osztalyba sorolas nem eldiras,

e a 362/2008 Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjara hivatkozva: az épitkezés
100m-en kivll esik az épitkezés az allamhatartol.

e a 362/2008 Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjara hivatkozva: az épitkezés
nem érint Natura 2000-es terliletet, tovabba az épitési, illetve bontasi hulladék

. kezelés megfelel a hulladékgazdalkodasi eldirasoknak,

e a 362/2008 Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjara hivatkozva: a tervezett
allomas 100 m-en kiviil esik vasuti palya szélsé vaganyanak tengelyétdl,

e a szakhatésagokkal és a kdzmlszolgaltatokkal az engedélyezési eljarast
bonyolité EQOS-Energie Magyarorszag Kit.,, illetve megbizotijai elbzetes
egyeztetést folytatott.

A 362/2008 Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjara hivatkozva: Az épitkezés
felszinmozgas veszeiyes illetve banyaszati tevékenységgel nem érintett teriileten
valésul meg. Nyomvonaljellegli kéolaj- és fbldgazbanyaszati Ilétesitmeény,
szallitovezeték elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék
vezeték biztonsagi Gvezetén kivii valésul meg, asvanyi nyersanyag Kitermeléssel
nem jar.

Az elektronikus hirkozlési épitmény (miitargy) épitése a HESZ eléirasaival nem

ellentétes és a 253/1997. (Xil. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 32. § (1) alapjan a

torony elhelyezhetd.

Ezen felll: telepliiésképi véleményezési eljarashoz szlikséges tefvdokumentaclot

nem kell kérni. A helyi 6nkormanyzat tdmogatja az épitkezést. A telepilési jegyzd

az elbzetes szakhatbsagi egyeztetés keretében nyilatkozik a helyi jelentségi

. védett természeti terliletiel, vagy arra  kbzvetlen hatast gyakorld moédon
megvalosulé létesitmény - helyi 6nkormanyzati rendeletben meghatéarozott -
természetvédelmi kdvetelményeknek megfeleldségérdl.

A Tervezk szakmagyakorlasi jogosultsagukat a tervdokumentacié alairé lapjan
illetve a tervez6i nyilatkozatban a névjegyzéki szamuk feltlintetésével igazoljak.

1./ Felel8s tervezd neve: Horvath Szabolcs

‘Képesités: okleveles épitdmérndk

Cim: 1142 Budapest, Ungvar u. 64-66. (Mobn!eXpert Kft)

jog. szama: T-T-08-0675 : ¢
e Tt Budanest Sadsashage at 830,  Munkaszém: 134/16
- Céglegyzrékszim; 01-09-732354 - Adészdm: 13381798-2-42 |

. Iroda és Jevelexési cim: H-1142 Budapest, Ungvdr u. 84-66. [ . F-
TeloforvFax: +36 1 222-9564 « E-mail; moblexperi@mobiexperthi A
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2./ Szakégi tervez6k neve, cime, jogbsultséguk szama:

e Tartészerkezeti szakagi tervez6 neve: Cseh Sandor

cime: 2045 Torokbalint, Pannon at 1.( Telenor Magyarorszag Zrt.)
jog. szama (MMK): T-T-11-0548

jog. szama (MEK): E3-11-0272

e Epitész szakagi tervez6 neve: Cseh Janos

cime: 1142 Budapest, Ungvar u. 64-66. {(MobileXpert Kft)
jog. szama (MMK): T-T-11-0549

jog. szdma (MEK): E3-11-0272

o Villamosmémoki szakagi tervez6 neve: Csikds Zsolt
cime: 2071 Paty, Torbagyi ut 1/D. (Evitek Kft.)

jog. szama: MMK 17-0489, V-T, En-T, Vn

e Tiizvédelmi szakagi tervezd neve: Kerényi Aron

cime; 1041. Budapest Zavodszky Zoitan u. 33.
jog. szama: 1-86/2013

Kelt: Budapest, 2016.06.24.

FELELOS TERVEZO:

Horvath Szabolcs
ckleveles épitémérndk
T-T-08-0675
(Ertesftési cim: MobileXpert Kft
1142 Bp. Ungvar u. 64-66.)

- TARTOSZERKEZETI SZAKAG! TERVEZO:

Cseh Sandor
okleveles épitémérndk
- T-T-01-5609
(Ertesitési cim: Telenor Magyarorszég Zrt.),
2045 Tordkbalint, Pannon Gt 1.)

. Mabilexpert MérnSki Tervezl, Tandcsadd és Srolgditaté Kit,
x' Srékhely: H-1171 Budapest, Szdrazhegy 4t 83/3,
Cégfegyréksedm: 01-09-732354 - Adészdm: 13381798-2-42
¥ Iroda és levelezés! cfm: H-1142 Bud’apest Ungvidr u. 64 56, 1f e

TefefoniFax: +36 1 222-9964 - Exmail: mobliexpert@) perthy | =

Munkaszdm: 134/16
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Cseh Janos
okleveles épitdmeérndk
T-T-11-0549
E3-11-0272
(Ertesitési cim: MobileXpert Kift.,
1142 Bp. Ungvar u. 64-68.)

VILLAMOSMERNOKI SZAKAG!I TERVEZO:

Csikés Zsolt
elektromos tervezd
MMK 17-0489, V-T, En-T, Vn
(Ertesitési cim: Evitek Kit.,
2071 Paty, Torbagyi at 1/D.)

TOZVEDELMI SZAKAGI TERVEZO:

Kerényi Aron
épitész tlizvédelmi szakértd
1-86/2013

(Ertesftési cim: 1041 Budapest, Zavodszky Zoltan u. 33.)

Mébllexpen Mérmnbki Tervezd, Tandcsads és Szofgéffaté Ki, ¥

Srékhely: H-1171 Budapest, Szdrazhegy 4t 83/2 Munkaszém: 134/16
Cigjegyzéksrdm: 07-09-T32354 - AdSszdm: 133871798-2-42

froda ds levelezési cim: H-1142 Budapest, Ungvdr v, 84-86, of

Telefon/Fax: +36 1 222-9964 - E-mail: moblfexperi@mobilexperthy  (Hifias g



TELENOR MAGYARORSZAG ZRT.

MURASZEMENYE (ZA-0176)
(8872 MURASZEMENYE, H. RAKOCZI FERENC UT 9.; HRSZ.: 1075)

BAZISALLOMAS
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

3. STATIKUS TERVEZ(SI NYILATKOZAT .

Alulirott statikus tervezok Kijelentjlik, hogy a Muraszemenye ZA-0176 elrievezési
tervezeit allomas statikai fervezése soran a racsos torony alapozasat ellendriztilk és
megaéllapitottuk, hogy a torony borulassaE szembeni, valamint talajtéréssel szembeni
biztonsaga megfeleld. :

A vizsgalatokat az MSZ EN szabvanysorozat alapjan a kovetkezd szabvanyok
alkalmazasaval készitettik:

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok.
1-1. rész: Altalanos hatasok. Sir(iség, onsuly és az
éplletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok.
1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode g: Betonszerkezetek tervezése.'
1-1. rész: Altaldnos és az éplletekre vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épliletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
3-1. rész: Tornyok, arbocok, kémények. Tomyok, arbocok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.
‘ : 1. rész: Altalanos szabalyok.

Budapest, 2016.06.24.

Majlinger Alexander " Horvéth Szabolcs

épitdmeérndk okleveles épitbmérnok
- T-T-08-0675

Szés1-08-0675

S Mobllexpert Marnskl Tervezd, Yandcsads és Szolgdltatd Kit. ¥
- Székhely: H-1171 Budapest, Szdrazhegy &f 83/3
Cégjegyzékszdm: 071-09.732354 - Adbszdm: 13381798-2-42 f:
Iroda és levelezési cim: H-1142 Budapest, Ungvér &. 64-66. §f - _f.}
Telefor/Fax: 36 1 222-9364 - E-mall: mobilexperi@mobliexperthts 35 xacng

Munkaszém; 134/16
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TELENOR MAGYARORSZAG ZRT.

MURASZEMENYE (ZA-0176)

(8872 MURASZEMENYE, Il RAKGCZI FERENC UT 9.; HRSZ.: 1075)
) BAZISALLOMAS
EPITESI ENGEDELYEZES! TERVDOKUMENTACIO

4. MUSZAKI LEIRAS
4.1 E!é'zn"iények, tervezési program

A Telenor Magyarorszag Zrt. a digitdlis radidtelefon rendszerének kiépitése és
- bovitése keretében Muraszemenye kézség teriletén bazisallomas létesitését tervezi.
A telefonsZolgaltatast és mikrohullama Gsszekottetéseket biztosité . antennak
tartoszerkezetéit egy ~30 méter névleges magassagu, ontartd racsos.
acélszerkezetli torony szolgal, az adatfeldolgozast végzé radidtechnikai
berendezések (ZTE kiltéri egységek) a terepszinten lesznek elhelyezve.
Az é&llomas energiaigényének biztositAsahoz az elektromos halézathoz torténd
- csatlakozas szitkséges, az allomas - jellegébd! adédéan (feliigyelet nélkili Dzem) -
egyéb kdzmi-csatlakozast nem igényel, segéd- és mellékepuiletek telepitésére nincs
szilkkség. A véletlen rongalasok elkeriilése érdekében az &llomas teriilete — a
bérbeaddval tortént egyeztetésnek megfelelden — el lesz keritve.
A bazisallomas épitési engedélyezési eljaradsat az EQOS-Energie Magyarorszag Kift.
bonyolitia. Az épitési engedély miiszaki terveinek elkészitésével az EQOS-Energie
Magyarorszag Kft. a Mobilexpert Kft-t bizta meg.

4.2 Kiindulasi adatok

4.2.1 Alapadatok

Epitési teriilet ,

cim: ' 8872 Muraszemenye I, Rakoc:Zt
A : - Ferenc at 9.

helyrajzi szam: . 1075 .

jelenlegi terepszint (tervezett ' .

toronytengelyben): : ‘ EOMA: ~+148,33 m

telek alapterlilete ' 10732 m? '

ebbdi

e miivelés alatt nem allo, beepttetlen 100%
zoldfellilet

Muraszemenye Kkdzseg épitési szabalyzata SZABALYOZASI TERV (HESZ), és
mellékletei alapjan a tervezési teriilet:
o valtoztatasi tilalom ill. egyeb (kdrnyezetvédelmi, vizvédelmi) korlatozas ala
nem esik,
e orszagos és helyi épitészeti ertekvedeiem ill. terlleti védelem, taj és
természetvédelem stb. ala szintén nem esik, sajatos elbirasokat az alabb
leirtak - Egyedi el6irasok és Természeti értékek - szerint kell kielégiteni,

Mobilexpert Mémoki Tervezd, Tandcsadé és Szolgéftaté Kit. Munké‘tSZém r 134716
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telepiléskép-védelem és drékségvédelem szempontjabol nem kiemelt té-rﬁlet,

e nem esik villamos és hirkdzlo

kialakitasanak teriiletébe,

e nem esik az Orszagos Okolégiai

egyéb gerinchaldzat foldkabeles

Halézat kiemelt &verzeteibe, nem

telepiiléskép-védelmi tertlet és nem zdldévezet.
A 314/2005. (XIl. 25.) és 82/2011. (V. 18.) Korm. rendeletek alapjan a tervezett

szerkezetek Iétesitéséhez
engedeély nem sziikseges.

Tervezett szerkezet
Beépités

a Telenor bazisallomas altal effoglalt,
kGritikeritett teriilet

tervezett terepszint toronytengelyben:
koordinatak:
terepviszonyok:

torony
alapozas:

tartészerkezet:

csatlakozd szerkezetek (antennatartok,

podiumok, létra és kabellétrak stb.):
Kiiltéri berendezések

alapozas:
berendezések:

kabelvezetés:
Kerités:

Megkozelités:

Uzemeltetés:

Telafon/Fax: +36 1 222-9964 - E-mail: mobi)

kérmyezeti

Mobilexpert Mérmbki Tervez6, Tandcsads és Szolgditatd Kit,
- Székhely: H-1171 Budapest, Sxdrarhegy Gt 83/3,
- Cdglegyrékszdm: 01-08-732354 - Addszdm: 13381798-2-42
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flexpert@maobifoxpertiu

~hatasvizsgalati ill. kornyezethasznalati

~B7.5 m? (=~0,6%)

EOMA: ~+148,33 m

EOV X: 128 289

EOV Y: 463 979

sik tertilet

térhalo vasalassal ellatott vasbeton
lemez '

~30 m névleges magassagl ontarté,
racsos acélszerkezet

tizihorganyzott acelszerkezetek

vb. lemezalap

- ZTE gyartasd rad:otechmka;

szekrények (3x80x60x60 cm),
diibeles ill. csavarozott régzitésekkel
+ AC szekrény

a torony kdzelsége miatt
kabelvezetés nem kész{il

feszitett acélkerités, b= 1.30 m-es
kapuval

meglévo foldaton

felligyelet nélkiili Gizem, id6szakos
karbantartassal
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- 4.22A tervezés alapjaul a kdvetkezSk szolgélték

¢ a telekiulajdonos- berbeadovai valamint a Megrendel8 kepwselo;evel kbztsen
elvégzett helyszini szemile 2015.03.24-én,
e a Megrendeld altal biztositott he!yszmraJZi és egyeb adatok (M= 1; 1000
foldhivatali térképmasoiat, tervezett antennak adatai stb.),
e a torony ill. az allomas részét képezd egyéb szerkezetek (a!apozasok es
acélszerkezetek stb.) tipustervei,
¢ a telepitendd antenndk és berendezések tervezési adatai,
¢ a telepitendd antenndk és berendezések tervezési adatai az alabbiak szennt
— 1db 0.6 m-es parabola antenna a toronycstcson (~+31 m-en),
— 3db h=~2,1 m magas, LDX-6515DS-VTM tipust: szektorsugarzé antenna a
~+30.0 m-es magasséagban, _
~» 3db ZTE RRU+OLP tipust radidtechnikai berendezes az antennak mogott
- a ~+30.0 m-es magassagban,
o a tipustorony tervezéséhez megadott terheiesr adatok az alabbiak szerint:
—9db h= ~26 m magas szektorsugarzé antenna a ~+29.0 m-es
magassagban,
— 2db 1.2 m-es parabola antenna a ~+20.0 m-es magassagban,
« talajvizsgalati jelentés (!d mellékletek — keszitette Majorterv Tervezd és
Szolgaltatd Kft., 2018. jlnius 2.,
e az illetékes foidhlvatalbol kikért (nem hiteles) tulajdoni lap. .

4.2.3 Epitési kﬁrnyezef, -meg!évc’i szerkezetek, k6zmiivek

A Telenor béazisallomas tervezett telepitési helye Muraszemenye kdzség délkeleti
részén, a telepiilést K-Ny-i irdnyban atszeld il. Rakoczi Ferenc Gt feldl, D-i iranyba
nyfld murvés at végpontjaban elhelyezked6, hrsz.:1075 sz. alatt talalhat6 szantd dell
része.

Az érintett teriilet kbzvetlen szomszédsagaban eszakra a kbzség epuletel K, Ny és
D-K lranyban szantok, a D-NY iranyban tavak és banyatavak talalhatoak.

A ;eien!eg koriilkerités nélkili, részben bokorral, gyeppel boritott teruietet nem
hasznaljak. A terlilet masik része a hasznalatban i&v6 szantéra esik.

A telken a terepfelszin kézel vizszintes enyhe északi iranyG lejtéssel, a tervezett
bazisallomas terlilete és kéryezete gyeppel és bozoéttal boritott, valamint részben a
széantoféldre és benydlik. A telek nyugati és déli oldalan murvas at talalhatd, valamint
a nyugati Gt és a telek kozott &rok hizédik, keletre tovabbi szantoféldek fekszenek. A
telek a Il. Rakoczi Ferenc Gt feldl kdzelithetd meg, a torony tervezett helye pedig az
utréi a telekke!l parhuzamosan futé murvas Gton.

A telek Ny-i hatarvonalaval parhuzamosan nagyfeszu!tsegu elektromos Iégvezetekr
fut,-amely a létesitendd szerkezet dbléstavijan belli fekszzk

Mobiloxpert Mémdki Tervers, Tandesads s 5, K,
Srékhely: H-1171 Budapast, Syérazhegy 4f 83/3.
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Egyéb kézmivek jelenlétérél nincs tudomasunk, azonban ezek tekinfetében az
épitési engedélyezési tervdokumentacié beadasat megelézben az engedélyezési
eljarast bonyolité EQOS-Energie Magyarorszdg Kft. kézmi-egyeztetést végez, a
kézmilegyeztetési nyilatkozatok a tervdokumentacio részét képezik.

Az Epittetd a tulajdonossal bérleti szerzédést ktott.

4.3 A tervezett szerkezetek rovid ismertetese -
4.3.1 Teriileti elhelyezeés

A bazisdllomas (a 1075 helyrajzi szami) telken bellli elhelyezése az akvizicios
egyeztetések és a bérbead6 kérése alapjan kerilt kijeltlésre: az érintett teriilet déli
részén a megkozelitést biztositd foldit melletti letisztitott zSldterilet.

A telek az 1l. Rakoczi Ferenc Utrdl kozelithetd meg, mely soran a telken talalhaté
elektromos légvezeték tarté-oszlopa érdemel emlitést. A leendd allomas-teriilet az
. érintett telek mellett haladd murvas foldaton elérhetd, megkdzelitd Gt kiépitése nem

szilkseges.

A torony esetleges teherbiras- vagy stabilitas-vesztése a jelenlegi beépitetiségi
viszonyok kozott emberéletet kis valdszinliségge! veszélyeztet — a szerkezet
doléstavian belul éplletek nem talathaték -, ezért a statikai szamitasokban a MSZ
EN 1993-3-1:2007 szerinti normal b:ztonsagt szint (reliability class 2) alkalmazasa
“indokolt.

A szerkezet eépitése soran az érintett terlileten faklvégasra kozmukivaitasra a
jelenlegi ismertek szerint nem lesz sziikseg.

A tervezett bazisallomas ~7.5x9.0 m-es terliletet foglal el (az épittetd kérésére a
tervezett alaptdmb és a radidtechnikai berendezések méretén felll, tovabbi ~+1.0m),
mely terllet (az MSZ 4901/1-3 — 76 szerint késziiid) drétfonatos, feszitett
acélkeritéssel lesz hatérolva, -feltl két sor-szégesdrét lezardssal, a Ny-i oldalon
elhelyezett b= 1.30 m széles kapuval (az acélszerkezetek korrdzidvédelme
tizihorganyzas). A korilkeritett terlilet mellett, annak Ny-i oldalan 2,5m széles
parkofé~al[as letesdl. A bazasaltomas és a parkolo-allas tertletere zuzottko burkolat

készil.

4.3.2 Alapozas, féildmunka, tereprendezés

A talajvizsgalati jelentés (Id. mellékletek) szerint a torony helyén a felszini
sziirkésbama kovér agyag feddréteg és sarga sovany réteg ata’d alapozasra
alkalmas sarga homokos iszap talaj talalhato.

A talaj az alapg6dérbdl dacolas nélkil szarazon, fuggoleges fallal kiemelhets a

- javasolt alapozasi sikig.
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A kiemelésre keriil talaj t6mérithetéség szempontjabdl nehezen téméritté N
talajosztalyba sorolthato.

A vizsgalt teriieten a furas soran talajviz nem jelentkezett. A mértékadé vizszintet
-8 meter meélységben vehetjiik fel.

A feltart talajok a fejtési, tomorithetéségi minbsitési osztalyba, valamint a beépités
geotechnikai kategénaba sorolasat a talajvizsgalati jelentés tartalmazza. Ezt a
besorolast a tervezési és épitési folyamat minden fazisaban feltl kelt vizsgélni, és
sziikség esetén meg kell valtoztatni.

Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben iesrtaknak nem megfeleld
rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményét ki kell kérni a tovabbépités elétt.

A torony sikalapozassal kész{l. Az alaptest térhald vasalassal ellatott v= 0,40 m
vastag vasbeton lemez, amelyb8l lehorgonyzé tombok emelkednek ki. A
talajvizsgalati jelentésben leirtak alapjan az alaptest alsé sikja a meglévé terepszint
alatt 1,3 m-re veendd fel, az alaptest f6lé 0,8m vastagsagu feltéités készitends, efolé
10 cm vastag zGzottkd agyazat kerll. Az alaplemez al& 10 cm vastag szereibbeton
és 10 cm vastag kavicsos agyazati réteg épitendd be. :

A kiltéri egység alapozésa 15 cm vastag vasbeton lemez, amelyre Hilti diibelek
- segitségével rogzitik a kiiltéri szekrények acélszerkezet(i tartoit.

A felszini csapadékvizek levezetését megfeleld tereprendezéssel biztositjak.
Az allomas terllete kdzlzalék burkolattal lesz ellatva.

4.3.3 Toronytorzs

‘A torony haromszig keresztmetszetd, ontarté térbeli racsos acélszerkezet, melynek
als6 negy, egyenkent 6 méteres szakasza felfelé allandé szdggel kénuszosodik, mig
a felsé 6 méteres szakasz parhuzamos 6vil. A torony szimmetrikus racsozassal
kész{l, vizszintes rudak 2 méterenként csatlakoznak a ferde racsrudak
-csomoépontjaiban. - : -

A torony magassdga a rendezett terepszinttsl mérve 30.20 méter. A haromszog
oldalmérete alul 2.55 meter, felll 1.35 méter. A szakaszok hossza 6 méter.

A sarokoszlopok ©£114,3/5,0, ©101,6/5,0, ©88,9/5,0, ©@76.1/3,2 mm Kkeresztmetszet(]
cstvek, a ferde racsrudak @57,0/2,9, @51,0/2,9, ©48,3/2,6 mm keresztmetszet(i
csivek, a vizszintes racsrudak @51,0/2,9 és 48,3/2,6 mm keresztmetszet(i csévek.
Az dvek kapcsolatai karimasak, a racsrudak bekotese 8.8 mindségli csavarokkal
tortenik.

4.3.4 Kozlekedeés a toronyban, tapvonalak vezetése

- A toronyban a kozlekedést a toronykézépen vezetett véddkosaras Iéfra biztositja. A
szarak @25 mm-es, a fokok @20 mm-es, a véddkosar F16 mm-es kdracélokbdl
készillnek. A leétra megtamasztasat -a félszélességben beépitett vizszintes
racsrudakra tamaszkodo 40.40.3 mm-es zartszelvény( rudak biztosftjak.

Mobilexpert MérnBki Tervezd, Tandcsadd ds Szolgdliats Kt
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Két darab tapvonallétra készill koracélokbdl a kultéri berendezések feldli
sarokoszlopnal, melyek a racsozat eieme;hez bilincselt-csavarozott kapcsolatokkal
csatlakoznak.

A torony és a kultéri egységek kozdtt a tapkabelek a foldén vezetendd, fedett
kabeltalcan futnak. A kabeltalca tipizalt kialakitassal készitends: 100x60mm tipus-
elemekbél, 20x20cm betonglla-tdmaszokkal = ~1,0m-enként alatdmasztva, a
szilkseéges szerelvenyekkel (szbgacél konzolokkal, menetes szdarakkal, régzitd
anyakkal és alatétekkel) egyitt.

4.3.5 Az antennak felerésitése'

A tervezett szekiorantennak és RRU berendezések kozvetienu! a sarokoszlopokra
-szerelhetSk, ezek rogzitéséhez killon tartészerkezetre nincs szlikség. A
tovabbiakban (tavaltilag) telepitendd szektorantennak és mikrohullam( antennak
tartészerkezetei a torony sarokoszlopaira bilincselt-csavarozott kapesolatokkal
felerGsithetd adapaterek, illetve (n. H-adapterek me!yek a kivant magassagban

telepithetdk.
A parabola antenna csucsadaptere a torony sarokosztopanak karimajahoz

csavarozott kapcso!attal rogzithetd.

4.3.6 Az antennak felerosnese

A bazisdllomas I|étesitése soran 2 db, ~60x60x80 cm-es ZTE gyartmanyi
(BC8910+PC8I10 tip.) kiltéri berendezés kerll (egymas folé, Osszeépitve) a
toronyalap mellet megépitendd vb. lemezalapra, h= ~20 cm magas fogaddkerette! (a
berendezések alkalmasak kiltéri telepitésre és, uzemeltetesre kuidon épalet il
tartészerkezet epttese nem szﬂkseges) ‘

4.3.7 Hull6 jég elleni védelem

A torony acélszerkezetérd!l a téli idészakban esetlegesen lehulls jég altal
veszelyeztetett terlilet hatara - pontosabb adatok hianyaban - a magassag 2/3 része
- (~28 m). A jéghullas elleni védelem és egyéb intézkedés az (izemeltetési
tapasztalatok birtokaban foganatosithaté. :

4.4 Statikai szamitas
A statikai szamitast a Statikai szamitas nevl melléklet tartalmazza. -

4.5 AnyagminGség, fe!ﬁletvédelem, légi akadaly-jelzés

Vh. szerkezetek (alapozasok) C25/30-XC2-32-F3

Betonacé!l: B500B

Az acélszerkezet anyagmmosége MSZ EN 10025:2005 — S 355 JR
- MSZ EN 10025:2005 - § 235 JR

Szerkezeti csavarok: - MSZ ENISO 4014:2011
anya: : MSZ EN ISO 4032:2013

alatet: MSZ EN ISO 7091:2001

M’obllexperf Mérnidki Tervers, Tanicsadd &y Srolgéltats Kt
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' rugos alatét: MSZ 1612:1980 - -
Szerkezeti csavarok miszaki kévetelményei altalaban (ha a terv maskent nem
rendeikezsk) _

M14 méret és a felett: MSZ EN 14399-1:2005 szerint 8.8 mindsegliek.

M12 méret és az alatt MSZ EN ISO 3506-1:2010 A2-70 és A4 min6ségliek.
Szerkezeti csavaranyak miiszaki kovetelmenyei MSZ EN 180 898-2:2012

Csak tuzihorganyzott, ill. A2-70 és A4-80 mindségl rozsdamentes csavar
hasznalhaté. Galvanikusan horganyzott, illetve esztergélt csavarok hasznalata tilos! -
Csavarokon a horganyréteg minimalis vastagsaga 50 p (ISO 1416 E osztaly)

‘Varratmindség az MSZ EN 1SO 5817:2008 szerint:

sarokvarrat: D. kategéria

fompavarrat: C. kategoria
A varrat ellenérzése szemrevételezéssel térténik, teljes hosszaban, az MSZ EN ISO
17637:2011 szabvany eldirdsai szerint.

Korrdzidvédelem: :

TGzihorganyzas: A Telenor kévetelményrendszerének megfelelen,
valamint a bevonat vastagsaga az anyag falvastagsagatol -
fugg, de az MSZ EN ISO 1461:2009 elbirasai betartandok!

Festes legi akadaly-jeizés:

Amennyiben az flletekes hatésag ezt elbirja, akkor a
nappali légi akadaly-jeizést vords (RAL3020) és fehér
(RAL9016) szin( fedémazolés, az éjszakai akadalyjelzést
a torony cstcsan elhelyezett jeiz6lampak biztositjak.

Felﬁietképzések: A kiltéri egységek és berendezések torifehér szind,
porszort feluietuek ("light gray“ RAL7035).

Vb. szerkezet feliletvédelme:
A foldbsl kialls vb. szerkezeteket {lehorgonyzé tombok)

i felliletvédelemmel kell ellatni.
4.6 Aramellatas, villamvédelem, EPH

Az aramellatas és villamvédelem klaEakltasaro! jelen dokumentacié mellékletként -
kiilon szakagi tervdokumentacio keszil.

4.7 Munkabiztonsag, egészSégvédelem :

1. A Kkivitelezbnek, — az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi koveteiményekrdl szélo 4/2002.
(1L.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 8.§-ban leirtak betartasara —
munkavedelmi ~ koordinatort  kell  foglalkoztatnia, a  munkavédelmi
- kévetelmények érvényre juttatdsa érdekében. ‘

2. A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCli. torvény 2.§ (3). bekezdés szerint:
AZ egeszseget nem veszélyeztetd és Dbiztonsdagos munkavégzés
kovetelményei megvaldsitasanak modjat — a jogszabalyok és a szabvanyok
keretein bell — a munkaltaté hatarozza meg.” Ezért szukseges hogy a
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kivitelezd rendelkezzek munkavédelmi szabalyzattal és utasntassal ahol
régziti:

agyrendjét,

hataskoroket, .

az alkalmazas munkavédeimi fe!tetelelt

az oktatasok rendjét,

az egyéni védbeszkdzok juttatdsdnak és hasznalatanak belsé rendjét,

a munkavégzésre vonatkozé rendelkezéseket,

a munkavédelmi eljarasok rendjét,

a munkaeszk6zok idoszakos vizsgalatanak rendjét,

a karbantartas és biztonsagi feliilvizsgalatok rendjét,

a munkabalesetekkel és foglalkozédsi megbetegedésekkel kapcsolatos
tennivalokat,

¢ a foglalkozas-egészségligyi vizsgalatok rendjét,

¢ a tilaimi lista meghatarozasait. :
Az adott munkafolyamatokra munkavedelmi utasitast kell készitenie, melynek
osszhangban kell lennie a technologiai utasitassal.

A kivitelezdnek a munka megkezdése el6tt 8 nappal be kell jelentenie a hatésaghoz
a foglalkoztatott feleios muszakt vezetd adatait, &pitési engedélyksteles munkak
esetén.

e A 2 pontban teirtakhoz hasonloan az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarol szolo 54/2014. (Xi1.05.) BM rendelet figyelembe vételével a
kivitelezbnek tlzvédelmi szabalyzaftal és tlzvédelmi utasitassal kell
rendelkeznie, amely rogziti: -

a tizvédelemmel kapcsolatos ligyrendet,

a feladatkoriket és kotelezetiségeket,

az oktatasok es szakvizsgak rendjét,

a nyilt langgal (hegeszités, langvagas, stb.) és mas tlizveszélyes anyaggal jar6 -

miveletek biztonsagi elbirasait, :

a létesitményekre vonatkozo tlizvédelmi elbirasokat,

a tlzoltd készilékekkel kapcsoiatos készenléti és hasznalati szabalyokat

a tazriadé tervet,

a tlzveszélyességi osztalyba soroiast

adott munkafolyamatokra meghatarozott tlizvédelmi utasitasokat.

A kivitelezési munkakat csak az arra kiképzett szakemberek és azok kioktatott

segitdi végezhetik. Az ilyen munkaval megbizott dolgozdknak a munkavédelmi

torvény 55.8-a alapjan munkavédelmi (elméleti és gyakorlati) oktatason kell

részt vennillk. A munkaltatonak meg kell gyézédnie arrdl, hogy a dolgozok

elsajatitottak a sziikséges ismereteket.

4. A helyszinen feleldés munkairanyité csak a technologiai Ieiras alkalmazasaval

végezheti (végeztetheti) feladatat. :

- 5. A kivitelezés soran pontosan be kell tartani a tervekben szereplé miveleti és -
technolégiai utasitasokat. Ha ez akadalyba Utk6zik, a sziikséges valtozast a

_ fervezovel egyeztetni kell.

8. A munka megkezdése elétt kornyezettanuimanyt kell folytatni és a helyszinen

felderitett veszélyforrasokat meg kell szintetni. Ha ez nem lehetséges, akkor
elsdsorban miszaki védelemmel (véddburkolat, érintésvédelem, stb.), adott

@ 9 & S © a o G O O
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telenor

esetben kollektiv védéfelszereléssel (korlat, hid, elkerités, védotets, ezeket

figyelmeztetd feliratokkal kell kiegésziteni, sth.) kell biztositani a kérmyezetet.
A fenti megoldasokon tal, ha a kockdzat indokolja, a dolgozékat egyéni
védifelszereléssel kel ellatni (pl.: védGsisak, biztonsagi v, mentdkstél,
zuhanasgéatlo, védékesztyl, védbszemiveg, csliszasmentes talptl 1abbeli, sth.).
A flgglleges falsikra szerelendd szerkezetek esetében, vagy ahhoz hasonié
veszélyeztetettseg( helyszineken az Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat-ban (lasd
lejiebb a biztonsagi szabalyzatok kézétt) leirtak szerint kell eljarni.

7. Vizes, cssz6s, vagy toredezett tetéboritas esetén, vagy a 20°-0s doiesszoget
meghaladé tetoszerkezeten az elbirt védofeiszerelést hasznalni kell. Minden
esetben ‘tetbfedd felfekvd Iétrat” kell alkalmazni, aminek rogzitésérs!
gondoskodni kell, ha a tetdszerkezet d6lésszége a 20°-ot meghaladja. Ha a
déléssz6g meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzéséhez rogzitett munkaiiést
kell alkalmazni. Szalma és nadietén toriéné munkavégzésnél a “tetdfeds
felfekvé 1étrat” megfeleld teherbirasi és 40cm hosszisagl kapaszkodo
horoggal kell kialakitani.

8. Szélsbséges idGjarasu viszonyok esetén a magasban munkat végezni TILOS!

8. A védlfelszerelések, egyéni védbeszkdzok meghatarozasat a miveleti terv és
a helyszin alapjan, kockadzatelemzésen alapulé szikséglet szerint,
munkavédelmi szakember kézrem(kodésével a munkaltatd ira eld, a
védifelszerelések tipusszamanak megjeltlésével.

A kivitelezeshez megfeleld letszami, kiképzett doigozdt kell biztositani, amely
~ minimum két személy lehet. E munkalatok megkezdése el6tt munkarranygtot frasban
kell megbizni, aki minden mivelet végrehajtasat felugyeli, és biztosftja — - szllkség
esetén intézkedéssel — a munkavegzes balesetmentes feltételét.

10.Emelé berendezések alkalmazasa esetén csak olyan emelbeszkéz
alkalmazhat6, amely az Emelégép Biztonsagi Szabalyzataban leirt
feltételeknek megfelel, annak dokumentécioja rendben van, annak kiképzett,
gyakorlattal rendelkezé kezelbje van, és adott kornyezetben a megfeleld
véddintézkedéseket megtették. A munka Gsszehangolasat eldzetesen kell
megvaldsitani. Az egyezmeényes jelzéseket minden kézremitkddének ismernie
kell. A daru iranyitasat, az anyag felfiggesziését csak az arra kiképzett
szemely végezheti. Daruteher alatt a munkavégzés szigorian tilos.

11.A magasban vegzett szerelési munkat csak az a dolgozd végezheti, aki a
szakmai és munkabiztonsagi ismeretek mellett:

¢ megbizast kapott, :

e az eldzetes, illetve idbszakos foglalkozas-egészségiigyi vizsgalaton az orvos
ilyen munkara alkalmasnak talalta, _

o ‘a vedlfelszerelése (védbruhazata) rendelkezesre all és az aikalmas a
védelem biztositasara,

e az orvosi engedélytdl fuggetlenil nem léphet fel nala rosszuilet laz, rossz
kozérzet, faradsag, hasmenés, stb., _

o fizikailag és szellemileg kiegyenstilyozott legyen,

» a munkaveégzes eldtt 24 oraval alkoholt, gyogyszert nem fogyasztott,

e aki a he!ylsmeretet é€s a veszélyeztetettség kockazatairdl az informacidkat
megszerezte és a védelem megoldasaira felkésziilt,
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12.A magasban veégzett munkakkal illetve az emeléssel kapcsolatos eldirasokat
szigortan be Kkell tartani.

13.Magasban t6rténdé munkavegzésre csak az arra kiképzett, orvosi vizsgalati
jegyzbkonyvvel rendelkezs, 6nként jelentkezd, egészséges dolgozot szabad
alkalmazni. Az orvosi vizsgalati jegyzékényvnek tartalmaznia kell, hogy a
~ dolgozd alkalmas a magasban térténdé munkavégzésre, nem szenved olyan
betegségben ami ezt kizérja.

14.Munkavégzés elbtt 24 oraval semminem(l alkohoit, illetve a munkavégzé
képességre befolyassal bird gyogyszert nem fogyaszthat a doigozo Errél
kozvetlen vezetdjének nyilatkoznia kell munkavégzés el6tt.

15.Minden munkakezdés elbtt a dolgozd koteles megvizsgaini szerszamalt
munkaeszkozeit, veddbfelszerelését, az anyagmozgatas lehetGségét, a munka
targyéat (pl.: az elemek illeszthetéek-e, stb.). Hiba esetén a munka addig nem
kezdhetd meg, amig azt fel nem szamoltdk. A munkaltatd koteles
meggyozddni arrdl, hogy fenti feltételek biztositottak.

16.A munkavégzés soran az épitkezés kdmyezetében illetéktelen személy nem
fartozkodhat, masok is c¢sak megfelelé - munkavédelmi &hézetben,
veédobsisakban.

17.A munkak végzésére a megbizast a munkaltaté minden helyszinre frasban
adja meg, a munkavégzés feltételeinek meghatarozasaval. A dolgozé etiéi
nem térhet el, probléma esetén megbizéjat tajékoztatni kell.

18.A helyszinen elGfordulé hegesziesi miveleteket csak a Hegesztési B:ztonségl
Szabélyzat-ban (lasd lejebb a biztonsdgi szabdlyzatok kozétt), és a
tlizvédelmi utasitasban ' leitak betartdsaval szabad végezni (alkalmi
hegesztésre jogositd, helyszinre adaptalt engedéliyel).

19.A Kkivitelezés befejezesevel hasznalatbavételi efjarast kell lefolytatni, amelyen
részt kell vennie a tervezbnek, kivitelezdnek, (izemeltetének, a munkavédelmi
koordinatornak. Az eljards soran a biztonsagtechnikai  ellenérzé
feltivizsgalatokat el kell végeztetni (érintésvédelem, villamvédelem).

20.Az antennak felszerelési munkalatai (kivitelezés) soran a tevékenységek
‘munkavédelmi szabalyozasa, a szilkséges elbirasok kidolgozasa, a dolgozok
munkavédelmi oktatasa, a munkavédelmi koordinator kézremikodésével a
kivitelezé feladata.

21.Kivitelezé koteles az 1993. évi XCIiI térvény alapjan ertekelm a munkavallalok

egészségét, bizionsagat veszelyeztetd kockazatokat, kiilénds tekintettel a

munkaeszkbzbkre, a munkavallaiokat ér6 terhelésekre, a munkahelyek

kialakitdsara. A kockazatértékelés eredményeként a munkaltaté feleléssége
legalabb a kdvetkezék dokumentalasa: '

a kockazatériékelés idépontja, tagya, helye, az ertekefést végz6 adatai.

A veszélyek azonositasa

az érintettek szama

a kockazatot stlyosbitd tényezék

a kockazatok mennyiségi, mindseégi ertekeiese annak megallapitasa, hogy a

kérlimények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozd szabalyoknak.

e sziikséges megeldzd intézkedések, hatarids, feleldsok megjeldlése

o tervezett fellilvizsgélat iddpontja : :

o az elbz6 kockazatériékelés idépontja.

22.A munkavédelmet is érinté és betartand6 legfontosabb jogszabalyok:
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Tﬁrvéngek:

2 o © O 9 o ]

2 o

1991. évi XLV. térvény a mérésigyrdl (A végrehajtasardl szolo 127/1991.
(X.9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben)

1993. évi XCIl. térvény a munkavédelemr6l (A végrehajtasardl szold 5/1993.
(X11.26.) MUM rendelettel egységes szerkezetben)

1995, évi XXVII. torvény a nemzeti szabvanyositasrol

1995. évi LIIL. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairé|

-1996. évi LVII. torvény a tervezd- és szakértd mérndkok, va!ammt epiteszek

szakmai kamarairél

1897. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmeérdi
1987. évi CLV. térvény a fogyaszidvédelemrd!

1998. évi LXXVI. térvény a szerzbi jogrol

2003, évi C. tdrvény az elektronikus hirkdzlésréi

2012. évi L. tdrvény a munka torvénykonyvérdél

2012. évi Il. t6rvény a szabdlysértésekrdl, a szabalysériési eljarasrol és a

. szabalysértési nyilvantartasi rendszerrdl

2012, évi CLXXXV. térvény a hulladékro!
2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvrdl

Kormanyrendeletek:

253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepuiesrendezes; és épltes:
kévetelmenyekrdl

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kérmyezeti zaj értékelésérs| és kezelésérdl
284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
szabalyozasarél

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeietazep:tmpan kivitelezési tevékenységréi
184/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok megvalésitasahoz
szilkséges eljarasok integrait intézésének részietes szabalyairol és a
kdzrem(itk6dd hatdsagok kijeldlésérdl

321/2010. (XI1.27.) Korm. rendelet a mliszaki blztonsagi hatésagok mliszaki
biztonsagi tevékenységének €s a Magyar Kereskedelmi Engedelyezes;

- Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes szabalyaird!
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi

eljarasokrdl és ellenbrzésekr6l, valamint az épitésligyi hatdsagi szolgaitatasrél
266/2013.. (V. 28.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az epatesuggyel
dsszefliggb szakmagyakorlasi tevékenységekrél

275/2013. (VIL. 16) Korm. rendelet az epltes: termék épitménybe térténd

betervezésének és beep:tesenek ennek soran a tel;esztmeny igazolasanak

reszletes szabalyairdl
310/2013. (VI 16.) Korm. rendelet a hu!iadekgazdéikodas: tervekre és a
megeldzesi programokra vonatkozo részletes szabalyokro!

Miniszteri rendeletek:

11/1985. (VI 22)) EVM-IpM-KM-MEM-BkM  egyiittes rendelet egyes
épliletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra ker(ild termékek

kételezb alkalmassagi idejérsl -
2/1998. (1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé btztonsagl és

egészségvédelmi jelzésekrdl
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25/1998. (XI1.27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérilések kockazataval jaro
kézi tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirs|
65/1999. (Xi1.22.) EGM rendelet a munkavallalék munkahelyen toérténd egyéni
vedbeszk6z hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeird!

44/2000. (XI1.27.) EOM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevekenységek részletes
szabalyaird!

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavedelml '

‘kbvetelmeényeinek minimalis szintjerél

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyek
minimalis munkavédeimi kévetelményeirél

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk b:ztonsagl
és egeszseglgyi kbvetelmenyeinek minimalis szintjérél

45/2004. (VIi. 26.) BM-KvWM egyiltt'es rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

-8/2006. (I.27.) GKM rendelet a mérbeszkozokre vonatkozod egyedi

elbirasokrol

93/2007. (Xl.18)) KwM rendelet a za;klbocsétaSI hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas eﬂenorzesenek
modjarol

16/2008. (V1il.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi koveteiménye:ro! es
megfeleléségének tansitasarol

18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet az egyen: védbeszkdzdk kovetelményelroi és
megfeleléségének tantsitasard!

27/2008. (Xll. 3.) KwWM-EGM egyittes rendelet a komyezetl zaj- és
rezgésterheliési hatarertékek megallapitasaro!

5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hirkdzlési Hatdsag egyes
eljarasainak igazgatasi szolgaltatasi dijairé! &s a dijfizetés maodjarol

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatro!

- 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hirkézlési épftmények

elhelyezeéserdl és az elektronikus hirkéziési épitményekkel kapcsolatos
hatésagi ei}érésokrél

Blztonsam Szabalyzatok:

31/1895. (VIL.25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat kiadasarol

. 47/1999. (VIli.4.) GM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szaba!yzat kiadasardl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység blztonsagf
szabalyzatard!

143/2004. (Xil.22)) GKM rendelet a Hegesziési Biztonsagi Szabalyzat

kiadasarol ,
24/2007. (Vi1.3.) KvWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardi

Munkavédelmi koordinator: Lévai Tibor
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4.8 Hulladékgazdalkodas és kérnyezetvédelem

Jelen tervfejezet, és az ennek alapjaul szolgalé miiszaki tervek régzitik, hogy a
létesitmeny a terv szerinti kialakitas esetén a kéryezetet nem karositja. Kildnleges
kornyezetvédelmi megoldast nem kellett tervezni, a megvaldsitas és izemeltetés
kGltségeit ilyen tétel nem ferheli. A tervezd kijelenti, hogy a miiszaki tervek
készitésénél a komyezetvédelemre vonatkozé orszagos érvény(i rendeleteket
maradéktalanul betartotta, -

Kivitelezéskor keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos, a hulladékrdl szolé 2012. évi
CLXXXV. tdrvényben, valamint a kapcsolédd végrehajtasi jogszabalyokban el6irt
kitelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. _ _

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékot a 45/2004. (VI1.26.) BM-KVvWM egyttes
rendelet szerint kell kezelnit

4.9 Tiizvédelem

Tevékenységek soran az érvényestt’iivédelmi eléirasokat maradéktalanul be kel
fartani!
A Tlzvédelmi tervfejezet klidn mellékletként csatolval

4.10 Karbantartas

A szerkezetek szakszerili, gondos és rendszeres karbantartasarél az iizemeltetd
kteles  gondoskodni. A  karbantartds sordan a szerkezetek  kiviteli |
tervdokumentacibjanak részét képez6 karbantartasi utasitas, valamint a vonatkozé
szabvanyok és elbirasok szerint kell eljami. A karbantartas részeként az elektromos
berendezeéseket, a villamvédelmet és foldelést is ellenérizni kell a vonatkozo
szabvanyok és elbirasok szerint. A karbantartdsnak a szerkezetek (beton és acél
egyarantl) korroziovédeimének vizsgalatara is ki kell terjednie. -
A munkavégzés részekeént kell megszervezni az esetlegesen sziikségessé valo
mentést is. A Karbantartadsi munkalatoknal a vonatkozé munkavédelmi eldirasok
maradék nélkil betartandok! ' ‘

A tomyot megszemiéiéssel legalabb. negyedévenként meg kell vizsgalni; vihar,
valamint rendkivili esemény (foldrengés, szandékos rongalas, stb.) eseti vizsgalat-
ala kell vetni (toronykarbantartds, ellenérzés) A szerkezetek valamennyi elemére
kiterjed® vizsgalatot kell végeztetni szakvallalattal 6tévenként.

A karbantartasi és a szlikséges illetve elbit ellenérz8 munkalatokat annak
figyelembe vételével kell megtervezni, és végrehajtani, hogy a tornyon sugarzé
antennak Uzemelnek, melyek koérnyezetében t6rténé munkavégzésre — az.
Uzemeltetvel egyetértésben - sugar- és munkavédelmi utasitast kell késziteni!

A karbantartasi munka soran veszélyzénanak minéstl a toronytd! mért azon
tavolsag, amely a torony magassagéanak egyharmadanak felel meg. Errél jol lathatd .
figyelmeztetd feliratd tablakkal kell a terlletre belépéket figyelmeztetni.
A karbantartasi munkalatoknal a vonatkozé munkavédelmi eldirasok maradék nélkiil
betartandok! A munkavégzés részeként kell megszervezni az esetlegesen
szilkkségessé valé mentést is.
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A tommyon  végzett ellendrzésekrdl, karbantartasokrol, oOtévenkénti idészakos
vizsgalatokrél folyamatosan és naprakészen toronynaplot (vagy torzskényvet) kell
vezeini.

A karbantartds szabalyozasanak ki kell ternie a személyi és targyi feltételekre
(egészsegligyi és pszichikai alkalmassag, védéfelszerelés és veddruhazat, oktatés
és képzés stb.) és a munkavédelmi kévetelményekre és elbirasokra.

Ipari alpintechnikaval végzett karbantartsi, ellenérzési munkak esetén egyent
védbeszkdzként ipari alpintechnikai eszkdz6k hasznalhatdk. Ez esetben az Ipari
Alp;ntechmka: Biztonsagi Szabalyzat eloirasa: szerint kell a munkat megszervezni és
végezni.

Killonos gondot keli forditani a toronykézépen vezetett véddkosaras Iétra
szerkezeteinek és azok rogzitésének elbirt id6kozonkénti rendszeres ellenérzésére
és karbantartasara' -

Folyamatosan gondoskodni kell a belsé szabadterilet gazmentesitéséréi,
avarmentesitésérdl, a vegyszeres vagy mechanikus karbantartasrél, ezzel is
megakadalyozva a kilsd, kornyezeti tiizek behatolasat az elzart teriiletre. A
karbantartas reszeként tereprendezest kell végezni a csapadékvizek elvezetését
biztositando. :

Fokozott figyelmet kell forditani a természetes kérnyezet vedelmére!

A karbantartas munkavédelmi szabalyozasanak ki kell terjednie ara, hogy a
tornyokon {izemeld antenndk vannak, és a munkavégzést ezekre valo figyelemmel
lehet végezni {(sugarzas vedelem sth.); a munkavégzés soran az Uzemeld
berendezéseket, tapvonalakat védeni kell, azokat megsérteni nem szabad!

Budapest, 2016.06.24.

Mobilexperf Mémdki Tervezd, Tandcsadé és Szolgdltaté Kft. Munkaszam: 134/1¢

Szxékhely: H-T171 Budapest, Szdraxrhegy 0t 83/3,
Cégjegyz8kszdm: 01-08-732354 - Addszdm: 13381798-2-47 §
{roda és levelezési cim: H-1142 Budapest, Ungvéru 64-66. :
TelefonFax; +36 1 222-5964 - E-mail: moblfexpert@mabiioxperthu  iswin;
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Site code: Site name: Project code: Structure type: Phase:
ZA-0176 MURASZEMENYE PROQODOTOS57 LT30rn torony Stat. elt, vizsg.

II. ALAPADATOK

1. Targy

A Telenor Magyarorszag Zrt. {Telenor) digitdlis rédiételefon rendszerének kiépitése és bévitdse keretében
0] bdzsdllomss létesitését tervezi., A telefonszolgdhtatast és mikrohulldmy osszekSttetéseket biztositd
antenndk tartészerkezetsil egy 30 méter magas, rdcsos acéitorony szolgdl. A torony a Telenor tipusszerkezete,
melynek alapozdsat a talajmechanikai adottsdgokhoz kel a tervezés sordn igazitani.

2. Rendelkezésre dl6 dokumenticidk

+ TnCO ANPO adatszolgéitatds (2015.10.16- kettezés( e-mail} a tornyon maximalisan ethelyezendd
aszkézdkral. ’

¢ Atorony kzelftd szdmitdsa (TnCO Zrt,, 2015.12.)

e Atorony ace!szerkezetének kiviteli tervdokumentdcidfa, valamint az alapozds tipusterve {ThCO Zrt.,
2016.04.).

3. Atorony rivid ismertetése
3.1. Toronytirzs acélszerkezete

A torony héromszlig keresztmetszetl, ontartd térbeli rdcsos acélszerkezet, melynek alsé hat szakasza
felfelé dllandd szOggel kdnuszosodik, mig a fels§ szakasz parhuzamos dvii. A torony V-récsozéssal készil, a
récsozat valamennyl csomdépontjét vizszintes rudak tdmasztisk meg-

A torony magassaga 30 méter, a szakaszok magassiga 6 m. A haromszég hilézati oldalmérete alul 2,55,
feldl 1,35 méter.

A teherhordd szerkezet elemel cs&szelvényekbil késziinek. Az dvek kapesolatai karimdsak, elfeszitett NF- &
csavarokkal, a récsrudak bekttése egyszernyfrt csavarokkal torténik. . ;
A toronyban a kéizlekedést védGkosaras iétra biztositfa, melyet a rdcsozat vizszintes rddjaira tdmaszkodd |
40.40.4 mm-es vizszintes gerenddk tdmasztanak meg. A tdmgerendsk régzitése bilincselt, a létra elemei és
tolddsal esavarozottak. A létraszérak @25, a fokok @20, a védkosar @16 mm-es kiiracslokbél késziiinek.
A tépkdbelek vezetését a létraszdrakra fethegesztett laposacélok biztositjdk; az alsd tornyon ot szakaszon a '
mészitér el6t, a felsS két szakaszon a mdszétér mellett helyezhetsk el a kdbelek.
A torony ~20 m-es magassdgdban védSkorldttal elidtott pihend pddium késziil.

VaEarﬁennyi acélszerkezet tlzihorganyzott kiviteld.

3'.2.Alapozés

5.‘1

i ) @mﬁm Iehorgonyzé témbok emelkednek ki, Az a}aptest alsé siiqa a ;
terepszmtje alatt ~1. 3 m-rel talalhato A szerkezet stabilitdsat az alaplemez 58t foldfeltbltés is biztostga.

A vl szerkezeti méretek ellenbrzése, ill. meghatdrozdsa a tfpusterv alapjdn a helyszini és talajmechanikai |
adottsigokhoz igazedva a terv adaptalisa sordn térténik,
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Site coda: . Site name: Project code: Structure type: Phase:
ZA-0176 MURASZEMENYE PRCOODO70957 LT30m torony © Stat. eff. vizsg.

4. Terhelési adatok
4.1. Antenndk és kitltéri berendezések terhe

Szektorsugarzé és mikrohullamd antenndk, kiltéri berendezések (RRU-k}, valamint ez ezeket tartd !
szerkezetek helyettesits terhe: '
e cffA= 12,5 m2 - a torony feis§ hdrom méteres magassdgban a sarokoszlopokon 25-25-50%
ardanyban elosziva. . -

4.2.Kibelezés

Az antenndk és kﬁltéri berendezések tapkibelek helyettesits terhe:
o ,f%a= 0,29 m*/m - a torony telies magassdga mentén.

11, STATIKAI ELLENORZO VIZSGALAT

5. Szémitisi alapelvek -

5.1. Alkalmazott szabviny és szakirodalom

A statikai vizsgilatok az ,{MSZ) £N 1993-3-1 szdmii Eurocode 3:Design of steel structures — Part 3-1; |
Towers, masts and chimneys — Towers and masts” szabviny és a kapcsolédd MSZ EN ill. EN eléirdsok
{tovabbiakban Eurocode, EN #l. EC szerinti vizsgdlatok) szerint késziiltek, a rendelkezésiinkre #ll6 adatok,
adatszolgditatisok és tervdokumentdcidk figyelembe vételével, az ezekhll meghatdrozhatd geometriai és
anyagjeflemzbk alapjan.

A biztonsdgi és egyéb parcidlis tényezlk felvétele sordn az aldbbiak szerint jartunk el:

+ amennyiben az MSZ EN 1993-3-1 Part 3-1 ad parcidlis biztonsdgi tényez5t egy adott vizsgélathoz,

gy azt az egész szdmitds sordn alkeimaztuk, figgetlendl az esetleges miés szabvényban
. megadott értéktdl, :

» amennylben nemzeti mellékletek tartalmaznak a vizsgdlatokra vonatkozdan az EC-tdl eltérd {a
biztonsagot ndveld) tényezdt, dgy art vettik figyelembe, o . :

+ amennyiben a fenti elirdsokban nem szerepel kiilén tényezs, gy az ellenbrzéseket a vizsgilt &
anyag szempontjdbdl mértékadé {acél-, beton- sth.} EC szabvény szerinti parclélis tényezGkket
vépertik el : :

A mar emiftett eldfrasokon felill a vizsgdlatok sordn az aldbbi szakirodalomra tdmaszkodtunk:
o British Standard 8100: Lattice Towers and Masts, Part 1-2, {1986), .
»  Dr. Kolldr L: A szél dinamikus hatdsa magas épitményekre (Miszaki Kényvkiadd, Budapest
"1979), ‘
» {ASS publikaciék és kiadvdnyok 1984-2015., 4
+  Acél antennatartd szerkezetek tervezési szabdlyzata {Szabdlyzat tervezet) - UVATERY, 1573.

o

5.2.5zél- és sajatterhek

A szimftdsok a terhek p= 0.02 iiilépési valdszinlségén (50 éves gyakorisdgon) alapulnak az MSZ EN 1990- |
nek megfelelfen. ;

.
i

. o
"«h ‘%‘2‘%

Eol
’ L ‘“,, ‘.%f‘s s
i %\& "\"
A toronyszerkezet szélnek kitett felileteit az EN 1993-3-1 Part 3-1 alapjan szamitottuk, az erftényezéket a | e
B.2.1.3 fejezet szerint a toronytdrzsre és a linedris jellegld jdrulékos elemekre vonatkozd érikek | :

kombinacidjaként elSallitva.
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Site code: $ite name: ‘ Project code: Structure type: Phase:
ZA-0176 MURASZEMENYE PRODDOO70997 LT30m torony Stat. ell, vizsg.

Az antenndk és tartdszerkezeteik széinek kitett fellleteit a rendelkezésre 4ll6 adatszolgaltatdsok alapjan, az
antenndk kataldgus adatal és az Eurocode vonatkozé elfirdsal szerint vettilk figyelembe. Az erftényezdk
meghatdrozdsa sordn az egyes elemek szélirdnyokkal bezdrt szdgétSi fliged viltozdsst a szémitasokban
figyelembe vettitk.

A sajétterheket a végeselemes program gépi adatbdzisdnak fefhaszndldsdval definidituk (automatikus
dnsdly generdlds a szelvényadatok alapjdn); a szerkezet! tervek alapjan szdmithatd tobbletstiyokat (karimék,
csomdlemezek, sth.} a sajdtterhek biztonsdgi tényez8jének ardnyos ndvelésével vettitk figyelembe.

5.3.Atorony igénybevételeinek és elmozdulisainak meghatdrozisa

A torony igénybevételeinek meghatirozdsa AXIS VML2 végeselemes programmal, 1. és i, r. szdmitdsokkal
tdrtént, kvazistatikus vizsgdlattal ~ ti, az EN 1993-3-1 Part3-1 B.3.1 szerinti ,Criteria for static methods (3)"
alatti feltétel teljesil, azaz a szabvdny B.3.2 fejezete szerinti ,Equivalent static method” alkalmazhatd.

A statikat modell a rdcsos szerkeret tengelyvonalaira Hleszked6 haldzattal késziilt, a szakaszhatdrokon
taléthatd vizszintes rudak bekotéseinek kismértékd killpontassdgét elhanyagoltuk (it az ellendrzések sordn
vettik figyelembe). A tornyot aldtimasztd vb. lemezszerkezet a torony acélszerkezetének végeselemes
modelljébe integréltan lett figyelembe véve: csak nyomdsnak ellendlls, Winkier-féle rugalmas dgyazdssal
aldtdmasztott (és vizszintes érteimi éltdmaszokkal ellitott] héjelemekkel, melyb8l a Ilehorgonyzd
szerkezeteket reprezentdld rad elemek dflnak ki - ’

A geometrizi hdldzatra rid és ricsrid végeselemeket definiditunk, Az anyag &s kereszimetszeti jellemzéket
a gépi adatbézis alapjdn vettlik fel. .

. A torony szélterheit a sarokoszlopokra, a létra és tdpkabelek, valamint kébeltarté szerkezetek terheit az f
ezeket helyettesitd ridelemekre vonalmenti megoszié terhelésként definidituk. Az antennék és kapcsol6dé
szerkezeteik ckozat a 4.1 fejezet szerint kerliltek a modelire, ’

A torony szamitdsat az aldbbi szélirdnyokra végeztik el:

Ml

i ol
.
b
m

i
,H.
i
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A statikai vizsgé{atok a rendelkezésre 316 adatoknak és adtaszolgditatdsoknak megfelelen figyelembe vett,
lizemel§, tervezett ds téviati antenndk, . tdpkdbeleik - és tartGszerkezeteik kbvetkezményeként fellépd

ndr

terheléseknek a fent részletezett szélirdnyok szerinti teherkombinacidin atapulnak.

5.4. A szerkezet ellendrzése

Az acélszerkezet ellendrzése az MSZ EN 1993-3-1 6. fejozete és az MSZ EN 1993-1-1 szerint, a sarokosziop-
iltesztések és récsridbekdtések vizsgslata az MSZ EN 1993-3-16. fejezete és MSZ EN 1993-1-8 alapjén tértént.
A vb. lemezszerkezet ellendrzésére az MSZ EN 1992-1-1 {és az MSZ EN 1998-1) elfiirdsai alapjén keriilt sor.

A szerkezet stabilitdsdt az MSZ EN 1997-1 alapjan vizsgdltuk. Az alaptest alatti altalajt teherviseldsre
" alkalmasnak teteleztik fel.

- A merevségi vizsgdlatok — egyéb elbirds hidnydban — az éplttet§ altal elSirt, széiterhek és alakvditozasi
korldtok figyelembe vételével torténtek.

6. Helyszin- és szerkezet-specifikus tényezdk
6.1. Anyagjellemzdk

A szamitasok sordn az alabbi anyagmindségeket vettik figyelembe {a tipustervek adataira tamaszkodval:

* Acédlanyagok:
o sarokoszlopok és karimds kapesolatok: 5355 (MSZ EN 10025, MSZ EN 10060, MSZ EN 10210},
© egyéb szerkereti elemnek: S235(MSZ EN10025, M5Z EN10028, MSZ EN10219),
o kitSelemek: 8.8 min. NF csavarok (elGfeszitve, MSZ EN 14399} ill. A4-70 (DIN 267)

. rozsdamentes kitSelemek (bilincselt kapcsolatok esetében), -

o gyari hegesztett kapesolatok: MSZ EN 25817 szerint] B kategGria.

* Vb, szerkezetek (alapozds): C25/30, betonacél; B5008.

6.2. Terhek parcialis tényez6i

Terhek biztonssgi tényezdi:  Normal reltability (class 2)” szerint:
e permanent actions: ye= 1,1 sth.,
o variable actions: yo= 1,4 stb. - .
Szélterhek meghatdrozdsinak alapiat képezd dtlagos szélsebesség —~ vmiz) - szamitdsa:
s |1 beépitettségi kategdria (nyflt mezfigazdasagi terllet} figyelembe vételével,
* irinytényezd cop= 1,0 :
o domborzati tényezl: ¢~ 1,0
A fenti értékekkel a 10 m-es referencia magassaghan szémitott (szerkezetl tényezdt nem tartalmazd)
srélsebessdg: Vigmmao= ~160 km/d. .

6.3. Teherbiras ellenfrzése (ellenillisok meghatirozasa)

Az egyes elemek (karimds kapesolatok, racsridbekétések, 1tra és aldtdmasztd efemel, lehorgonyzd. rudak
sth.) tervezési ellendlldsainak meghatérozdsa soran a vonatkozd szabvény alapidn jartunk el A Kihajlds-
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Site code: Site name; Project cods: Structure type: Phase:
ZA-G176 MURASZEMENYE PROCDOOT70997 LT30m torony Stat. elf, vizsg.

vizsgadlatok sordn varratnéikili csé sarokoszlopokhoz, récs- és vizszintes rudakhoz {keresztmetszetekhez) az 2"
kihajldsi gbrbét rendeltik.

‘6.4, Alapozas és dllékonysag vizsgalta

A vb. szerkezeti méreteit az MSZ EN 1997-1 altékonysigi kivetelményel hatdroztdk meg, az aiapsikon i
éhredd feszbitségek alacsony teherbirdsd talaj esetében sem Iépik tdl a vonatkozd hatarértékeket. o :i}‘\
: i “\t S
Rl sl

i
:
%

7. Avizsgilatok eredményei o

Az elfzd fejeretekben ismertetett kiinduldsi adatok, szdmitési eljdrdsok és alapelvek szerint elvégrett
vizsgalatok eredményeit az aldbbi tablazat foglalja Gssze:

Toronyszakaszok és szelvények

szakasz jele Lr7 LT6 L5 LT4 3 iz LTL

sarokoszlopok - - @114/5,0 | @1oa/s.0 | @88,9/50 | ©761/3.2 | ©76,1/3,2

rdcsrudak - - 2157,0/2,9 | &51,0/2,9 | @51,0/2,8 | ©48,3/2,6 i 248,3/2,6 -
_ " Teherbiras-kihasznaltsdgok (kyis%) - L
| sarokosziopok - - - g2 88 | 53 37

s0. illesztések - - 94 89 | 75 86 38

récsrudak - - 77 93 79 63 63

rr. bekGtésel - - 8b 87 83 78 89

lehorg. acélszerk. &7

fehorg. vb. szerk. D 53

stabilitas {keqy %) 86

A szerkeret teherbirdsa és 4llékonysdga a tipus-terhelés mellett megfeleld, 2 teherbirds kihaszndltsdga (k=
Ey / Ry ardny) k™ < 100%. - ) ‘

A tipustorony tervezéséhez megadott terhelés mellett a racsos szerkezet tet&ponti elmozdulisa az éves
gyakorisdgl szélteher alapértéke {a toronyesicson szédmitott v= ~110 km/6 szélsebesség) mellett egy= ~18 cm <
H/100; a kordbbi MSZ elSirasok alapidn is megfefeld {az Eurocode nem tartalmaz vonatkozé hatdrértéket),

A toronycsticson telepftendS mikroantenna magassdgdban vérhatd effordutds az éves gyakorisagii szélteher
{alapérték) esetén f; son=~0.5 fok - mely az aktualis dtviteltechnikai elvdrasok alapjdn értékefhetd,

8. Frtékelés

A toranyszerkezet a tipusterhelés okozta igénybevételekre megfelel.
Az adatszolgéliatds szerinti antennaelrendezés okozta terhelés (és az ebbdl szarmazd igénybevételek) a
torony tervezéséhez megadott értékek alatt maradnak — ebbét kdvetkezdifeg a torony teherbirdsa evidens.

‘g@h‘ . ”‘c\}} i

e
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v, ALA_POZASI JAVASLAT

9, Az alapozas tipusterv szerinti geometrizi adatai

lehorgonyzé tdmb dtmérdje 80 cm

ataptemez oldaimérete ‘ 53m

alaplemez vastagsdga ) 40 cm

alapozdsi sik " alaplemez f6l6tt rendezett terepszint -1.3m
| torony- és vb. lemezkdzép excentricitisa 0,60 m

ogyéh méretek ' az alapozas tipusterve szerint

Ezen méretek mellett az.altafajon jelentkezs terhelés nem mértékadé {az alapsikon feliéps max. feszliltség
~110 kN/m” — gyenge teherbirds talaj esetében is megfeleld), a teherbirds-kihaszndltsdga: Kiogna < 100% - a vb.
alap méreteit a stabilitdsi kdvetelmények determindljdk.

10. Talpponti igényhevételek

A normal kﬁrﬁ!ményéktﬁl {talajviz az alapsik alatt stb.) eitéré talajviszonyok esetére az alapozds
tervezdséher az acélszerkezet talppontjan (a vb. iehorgonyzo szerkezet felss sikjdn) felléps igénybevételeket
és reakciderfket az aldbbiakban adjuk meg:

Globélis igénybevételek (tetszbleges szélirdny esetén)

Normaierd {alapériék) ’ 34,8 kN

| Nyir6erd _ 54,1 kN

| Nyomaték 1110 kNm

Lehorgonyzé tSmbbt terhels erbk -

Max, nyomderd 516 kN
Max. hizderd ‘ 494 kN
Egyidejd nyirerd . 30,3 kN
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11. Allékonységi kritériumok

Az slapozds tervezése sordn az alapmez méretét Ggy kell megvilasztani, hogy teliesitse az MSZ EN 1997-1
6.5.4, fejezet (1} pontja szerinti a nagy kiilpontossdgl terhekre vonatkozé kritériumot (az alapsikan dtadddd
teher killpontossdga ne haladia meg az alaptest szélességének 1/3-8t). £z a feltétel egyenértékd az MSZ
15002/1-87 5.3.2.11 a)} pontjanak elfirdsdval, mely szerint az alaptest-felilet felének ‘nyomottnak kell
maradnia {sarokpont/oldalél kdrill nyomatékok alapjdn szémitott biztonsdg n21,5), :

A stabilitdsvizsgalat gépi szdmitdsra is atkalmas mddja az MSZ EN 1997-1 A mellékiet A.2 {4s NA3D.) fejezete
szerintl EQU parcidlis tényezfk alkalmazdsa a talajjellemz8kre (striddasi szég, kohézid - és drénezetien
nyiroszldrdsdgl, és az igy szamitott talaj-hatdrfesziltség dsszevetése a teheroldall stabilitasvizsgdlatokhoz
tartozd parcidlis tényezllkel kalkuldlt hatdsokbdl szdrmazd talajfesziiltséggel. £ vizsgdlat sordn a teheroldali
parcialis tényezdk tekintetében az MSZ EN 1993-3-1 szerintl "Reliability class” szerinti besorolasnak megfelels [
tényezék alkalmazanddk. ' '
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V. Statikai nyilatkozat

Elvégzett szémiﬁsaink alapjén eziton nyllatkozunk, hogy a Telenor dltal elfirt tipusterhelés mellett a -
tipusterv szerinti kialakitasd acélszerkezettel és a javasolt alapordssal megepitendd - torony az érvényben {évd
magyar szabvényok eldfrésainak teherbirdsi és 4llékonysdgt szemponthot megfelet..

Ezzel kapcsolathan megjegyezziik, hogy

* 3 tipustorony tervezéséhez megadott tipusterhelés a térsszolgdltatdk varhaté antennatelepitéseinek
hatdsat is figyelembe veszi,

» a Megrendell adatszolgdiiatdsa szerinti terhelés ill. az abbdl szdrmazo igénybevételek nem érik el a
tipusteher értékeit, . .

e a Megrendel$ adatszolgaltatdsa szerintl terhelés - és a kitfintetett szélirany(ok) miatt alkalmazhaté
Cor < 1,0 irdnytényezd mellett- a torony teherbirdsa és dllékonysiga kieléglti MSZE 50341-2 eliras
5.9.3 HU.4 fejezetében eiSirt biztonsdgl kbvetelményeket, .

* 2z adatszolgditatisokban megadottaktdl lényegesen eitérd (azokat meghaladd) antennatelepitési
igény esetén a terhelés valtozasdnak hatdsat (statikai ellendrzéssel) értékelni kell, bdvitésekre csak az
tj allapotot figyelembe vevs vizsgalat pozitfv eredménye utdn keriithet sor!

Tovabba:

» 3 szerkezet biztonsdgos {zemeltetésének feltétele a torony és kirnyezetének gondos karbantartisa
{tereprendezés, vizelveretds biztositdsa sth.), valamint a lehorgonyzd vh, szerkezetek folyamatos
ellendrzése és javitdsa {a betonfellletek javitdstechnoldgiajanak megfelelfen: malld, pordzus rétegek
levésése, szabaddd vald betonacélok passzivildsa, tapaddhid KERECEES feltletjavitds és
lejtésképzés fethordasa, szigetelés/bevonatrendszer készitése stb.). A karbantartdsok elmaraddsa a
szerkezet gyorsuld Gtemd dllagromildsdhoz és igy a torony tonkremeneteléhez vezethet!

¢ atervezett antennatartd &s egysh szerkezeteket dgy kell kialakitand, . felszerelni, hogy az dvrudakat
csomoépontok kézelében terheljék,

+ antenna oldaltdmok, antennatartd és egyéb szerkezetek, sth. racsrudakhoz torténf rogzitése tilos!

Nem képezi jelen nyilatkozat felelfsségi kdvetkezményeit, amennyiben a gydrtds-szerelés és kivitelezés
sordn a tervezdi(k) hozzajéruldsa nélkiil a tervezettl vagy jelen dokumentumban javasoltaktd eltérd kialakftdst
valésitanak meg, valamint a tervezés vagy Jelen vizsgalatok sordn figyelembe vett elbirdasokban jelentds
valtozésok kBvetkeznek be,
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