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L. NAPIREND ELOTT
Siile Béla polgirmester koszontotte a megjelenteket, megallapitotta, hogy az lés

hatdrozatképes, az iilést megnyitotta. A képviseldtestiilet egyhangtilag egyetértett a napirendi
pontokkal, amit az alabbiak szerint fogadott el "

Napirend:

- 1./ Kiscsehi szennyvizkezelési palydzatarél hatdrozathozatal

Elbadé: Siile Béla polgarmester

2./ Egyebek _ _
" Eldado: Sitle Béla polgarmester

1L NAPIREND TARGYALASA

1./ Kiscsehi szennyvizkezelési palyiazatarol hatarozathozatal
Eléado: Siile Béla polgirmester

~ Siile Bela polgarmester megkoszonte a képviseldknek, hogy eljottek és elmondta hogy a.
rendkiviili @lés Osszehivasanak oka a kordbban hatdrozattal eldontott szennyvizkelési
palyazattal kapcsolatos Teleplilési Szennyvizkezelési Program elfogadasa. A pénteki napon
kiktildésre keriilt az 6tven oldalas tanulmany, de ha barkmek kérdése van akkor tegye fel.

A’ képviselbtestillet megbeszélte a program f8bb adatait, majd a polgarmester feltette
szavazasra a Telepiilési Szennyvizkezelési Program elfogadasat.

Klscseh1 Kozség Onkormdnyzatanak képviseldtestiilete 5 i 1gen szavazattal, egybehangzéan az
alabbi hatarozatot hozta.

50/2016. .(XII.12'.) Képviselotestiileti hatarozat

Kiscsehi Kozség Onkorményzatinak Képviéelc’itestﬁiete Kiscsehi
kozség teleplilési szennyvizkezelési programjat a melléklet szerint
elfogadja. A Telepiilési Szennyvizkezelési Program a VP6-7.2.1.2-16



Telepiilési  Szennyvizkezelési Program a VP6-7.2(1.2-16 Egyedi .
szennyvizkezelés elnevezési palyazat mellékleteként keril benyiijtasra.
Hataridé: azonnal

- Felel6s: Siile Béla polgarmester

2./ Egyebek
Eloado: Siile Béla polgarmester

A polgirmester megkérdezte a jelen levoket, hogy kivan-e valaki hozzaszohi.

Miutdn egyéb hozziszolds, észrevétel, javaslat nem volt a polgarmester 15.25. orakor a
rendkiviili nyilt Gilést bezarta. /[

dr. Resch Karolina
Jegyzb




Kiscsehi Kozség Polgarmestere
8888 Kiscsehi, Petdfi u. 2.

MEGHIVO

Kiscsehi Kozség Onkorményzata Képviselbtestiilete 2016, december 12-én (hétfon) 15.00
orakor rendkiviili nyilt wilést tart, melyre eziiton tisztelettel meghivom.

Az ilés helye: 0nl<0nnényzat hivatali helyisége
8888 Kiscsehi, Petdfi u. 2.

Az iilés napirendje:

1./ Kiscsehi szennyvizkezelési palyézatardl hatarozathozatal
Eléado: Siile Béla polgarmester

2./ Egyebek
El6adé: Siile Béla polgarmester }i

Kiscsehi, 2016. december §.
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Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program:

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott, Zajzon Imre tervezd kijelentern, hogy az altalam  tervezett Kiscsehi
Szennyvizkezelési Program tervének miiszaki megoldasit a tervezés soran egyeztettem, a
tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak' és a tervkészités
idépontjaban érvényes orszdgos és agazati szabvanyok elbirasainak; a tervdokumenticio
- miiszaki tartalma kielégiti a tiizvédelemrél szolo 28/2011. (IX. 06.) BM rendelettel érvénybe
lépett OTSZ, tovibbd a munkavédelemrdl szolé 5/1993. (XII 26.) MUM sz. rendelet

eldirasait.
A tervezett miiszaki megoidas dsszhangban van a Telepiilési Rendezési Tervvel.

~ Kijelentem tovabba, hogy Mérnski Kamarai tagsaggal €&s tervezési jogosultsaggal
rendelkezem a 157/1997. (1X. 26.) Kormanyrendelet-, a 32/1997. (XI. 19.) KTM rendelet-,
_valamint az 1996. évi LVIIL. Kamarai térvény 11. §. (2/b) alapjan.

Nagykanizsa, 2016. méjus h6

Zajzon fmre
Vezeto tervezd -
VZ-TEL-20-0197
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1. Jelenlegi helyzet bemutatisa

1.1 Bevezeiés

Kiscsehi telepiilés énkorméanyzata, a telepiilés kornyezeti mindségének javitdsa, és az
infrastruktiora fejlesztése céljabol, kommundlis szennyvizeinek elvezetését és tisztitasat
tervezi. A kizség szennyvizkezelése a telepiilés teriiletfejlesztési programjaban szerepel, azt a

képviseldtestiilet jovahagyta.
A telepiilés az AQUA WORKS Kfi-t megbizta a Telepiilési szennyvizprogram elkészitésével.

1.2 A szennyvizkezelési program célja

A térségben a szippantassal elszailitott telepiilési folyékony hulladék (TFH) mennyisége, a
keletkezett szennyviz kb. 5-10 %-a. Ilyen kismértéki szennyvizelszallitdis mellett a hazi
szikkasztok szennyvizzel terhelik a telepiilés alatti talajt, a talajvizet és — kozvetve, vagy

kézvetlenil - az él6vizfolyasokat is.
Az allanddan a talajba szivargé, kezeletlen szennyviz (a talajban lejatszodo m1krob1olog|a1

lebontasi folyamatok eredményeként elsésorban nitrattal) a kdmyezetet tartdsan szennyezi, és
a talajviszonyoktol fiiggd sebességgel a mélyebb rétegekbe szivarogva az ivovizbazist is

veszélyeztetetheti.

A szennyvizkezelési program célja: a telepiilés kommunalis szennyvizeinek gylijtése,
elvezetése és tisztitisa annak érdekében, hogy megszlinjon a szennyvizek talajt és talajvizeket

szennyez6 hatasa.
Jelenleg a telepiilés ]egsulyosabb kdmyezeti problémaja és legnagyobb infrastrukturalis

hidnyossiga a keletkez6 szennyvizek tisztitatlansaga, mely szennyezi a talajt, a talajvizet, az
_elovizfolydsokat.

1.3 - A kozség kornyezetének, felszini €s a felszin alatti vizeinek, valamint a féldtani
. kozegének leirasa

Kisesehi telepiilés, az orszag délnyhgati sarkaban talalhaté a Zalai dombsag nyugati részén.
Fiildrajzi koordinAt4i: "EOV 468056, 133347

A tetvezett beruhazas helyszine Kiscsehi, mely a Letenyei Ja:asban Zala megyeben a
Nyugat-dundntili Regioban helyezkedik el.

FOldI-'a_]Zl jellemzés

Az Egerszeg—Letenyei-dombsag elhelyezkedése

‘Résztajegységek Letenyei-dombsdg. Sojtori-hat, Zalaszentmihalyi-hat
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Kiscsehi

Az Egerszeg—Letenvei-dombsag elhelyezkedése
Résatijegységek  Letenyei-dombsag, Sojtén-hat, Zalaszentohahi-hat

Az Egerszeg-Letenyei-dombsag a Zalai-dombsag egyik kistdja Zala megye teriiletén. A 645

km?-es teriiletit kistdj a Mura sikja és az Also-Valicka vdlgye kozdnt huzodo, északnyugat—
- délkeleti tengelyli Letenyei-dombsagot, és az ahhoz szerkezetileg csatlakozé, északi iranyban

hosszan elnylld, a Zala, a Fels6-Valicka és a Principalis-csatorna vélgyeitél kozrezart
" hatsagokat foglalja magaba. Nyugatrol a Kerka-vidék és a Gocsej dombségi tajat, északrol a
Felsé-Zala-valgy, keletrdl a Principalis-volgy, délr6l pedig a Mura bal parti sik hatarolja.

A Hajdi-Moharos Jozsef nevéhez kitddo tajfelosztas Kozép-Zalai-dombsag néven hozza ezt A
a tajegységet, ami félreértésekhez vezethet, hiszen az akadémiai hatterll Magyarorszag
-kistdjainak katasztere a Gocsej alternativ megnevezéseként adja meg a Kozép-Zalai-

dombsagot.

“Foldtan és domborzat

A kistaj déli részén hizédik a Balaton-vonal néven ismert tektonikai torésvonal. Etté] északra -
‘a medencealjzat foldtani felépitése megegyezik a keletre elterlilé Zalaapati-hatéval, amelytdl a
Principalis-csatorna valasztja el. kt az alaphegységet tridsz és kréta idészaki karbonatos
kézetek, valamint devon és szilur korabeli metamorfitdsszletek épitik fel. A Balaton-vonal -
savjaban eocén kori magmds kdzetekbdl, attd] délre pedig jpaleozoikumi és mezozoikumi
- Bsszletekb6] 4ll az aljzat. A jégkorszaki felszinalakité folyamatok révén az alapkézetekre
valyog, helyenként homok rakodott. A Letenyei-dombsag (Bazakerettye, Lispeszentadorjan) a
20. szazadban a magyarorszagi szénhidrogén-kitermelés egyik kiemelt helyszine volt. '
Az Egerszeg—Letenyei-dombsag szerkezetileg osszetartozd, .de keftés osztatd dombsagi-
hatsagi teriilet’ A kistaj déli-déInyugati részén, az Also-Vilicka vélgye és a Mura sikja kézoit
hiizédik a Letenyei-dombsdg északnyugat—délkeleti irany0 tombje. A - pleisztocén Kkorai
szakaszdban felboltozédott dombsagot az észak—déli irdnyh volgyek kozott magasra
“kiemelkedd, aszimmetrikus dombhétak jellemzik. A Zalai-dombsagban itt tapasztalhatoak a
legnagyobb szintkiilonbségek, a Letenyei-dombsag 4tlagos relativ reliefe 85 m/km? A
dombsaghoz északkeletrSl csatlakozik két lapos tetejli, a Felsé-Valicka és a Principalis-
csatorna meridionalis volgyei altal kozbezart, észak—déli iranyban elnylld hatsig, a déli
Soijtori-hat és az északi Zalaszentmihalyi-hat. Mélyen iilé volgyekkel és derazios flilkékkel
erésen tagolt vidék, atlagos relativ reliefe 58 m/km? A vdlgykozi hatak ersen erodaltak; s
északi irdnyban lejtosddnek, de a Sojtdri-hat keleti — a Balaton-vonallal egybeesé — savja is
erdsen megsiillyedt. Fz a sdv helyenként homokkal fedett, Homokkomarom térségében
futéhomokdombok is talalhatéak. Az Egerszeg—ILetenyei-dombsag legalacsonyabb pontja
északon; a Zala- volgy. kbzelségében talalhaté (134 m), a letaJ €s. egyben Zala megye

legmagasabb pontja az Isten dombja (343 m).
B _ 8 -
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Az északi hatsdgok vizét a Fels6-Vilicka és a Széviz-patak -csapolja le a Zalaba, mig a.
Letenyei-dombsag vizfeleslege a kistdj hatarain kiviil folyd Alsé-Valickaba és Kerkéba
tavozik, igy a Mura, illetve a Drdava vizgytjtd teritletéhez tartozik. Két kis allovize kozil a
Becschelyi-halastd (10 ha) a jelentdsebb kiterjedési. A 4] rétegvizei kozott emlitendé a
~.PusztaszentlaszIon feltart 60 °C-os termalviz.

. Eghajlat

 Mérsékelten hiivos kistdj, az atlagos évi hdmérséklet 9,4-9.8 °C koézott alakul, teriileti
kiilsnbségekkel a hiivosebb északi és enyhébb déli vidékek kozott. A vegetacios idoszak
atlaghbmérséklete északon 15,8 °C, délen 16,2 °C. Az ¢évenkénti napsiitéses orak szama
1920-1960 kozott mozog. A csapadékmennyiség éves dtlaga 700750 mm kozotti, ezzel
 mérsékelten nedves kistajaink kozé tartozik, de a nedves zéna hatdrin fekvé déinyugati
: Letenyei-dombséagban elérheti a 770 mm-t is. Uralkodé szélirany nines, az északi és déli szél

gyakorisaga kiegyenlitett.
Talaj és névényzet

A Letenyei-dombsdg vralkodd talajtipusa a pszeudoglejes barna erd6talaj (a kistdj teriiletének
42%-4an), a hatsagok jelentds részét agvagbemosoddasos barna erddtalajok boritjak (45%). A
Zalaszentmihalyi-hat északi részén foltokban barnafoldek (1%) szolgaltatjék a talajtakardt, az
erbsen erodalt dombhatakon pedig gyakori a koves és féldes koparok eléfordulasa (3%). A
folyovizek volgytaipait lecsapolt siklaptalajok (5%), lapos réti talajok (3%) és réti talajok -
- boritjak.

Az Egerszeg-Letenyei-dombsdg egésze potencidlis erdbteriilet, természetes erddtarsulasai a
szubmediterran biikkdsék, illetve a vélgyhajlatokban gyertyanos-kocsanytalantdlgyesek és”
Sgerligetek. A tdj erddsiiltsége napjainkban is jelentds, s a zdrtkerti dvezetek kivételével
dzonfajok sem szoritjak - ki az Gshonos tarsuldsokat. Az elhagyott kaszalorétek
visszaerddsiiltek vagy magaskorosok vettek 4t a helytiket. A kistd) flordgjaban a
szubmediterran (zalai biikkony, tarka lednek, piritogyokér) és nyugat-dunantali (erder
cikldmen, erdei galaj, magyar varf(i) tarsulasalkotd elemek egyarant érvényesiilnek.

Vizrajz
A vizgylijtd E-irésze a Felso- (Bak1) Valickdn és a Szevm—patakon (32 km, 78 km?) ita Zala
D-i része az Als6-Valickan és a Kerkdn, valamint a Principélis-csatorndn 4t a Mura felé folyik

le. Az évi lefolyas tekintélyes; D-rol E felé haladva csokken.

Az ittent kisvizfolyasokrol nincsenek vizjarasi adatok, de a Széviz arvizi hozamat 39 m 3s-1a
‘szamitjék. A kis patakok is ritkan szaradnak ki. A D-i tdjrészen meg Gszi arviz 18 JeIentkemk
A patakok Vlze tiszta.

A telepiilést a Szentadorjéni patak szeli ketté. A patak a telepillésen jelent6sen megemeli a
talajvmszmtet a talajviz szintje a patak wzszmtjev el parhuzamosan valtozik, idSeltolassal,
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Vizgvijto-tervezssi alegvséaek

Vizgyiijto tervezési alegységek

Rész-vizgylijtd: 3. Drava
Tervezési részegység: 3.1Mura
Tervezési alegység: -

Viztest: Szentadorjani patak

A Szentadorjani patak allandé vizfolyas. A vizfolyas 6sszefoglaléd adatait a kdvetkez0 tablazat
mutatja be. Az adatok a Vizgyiijté gazdalkodasi tervek adatai alapjan keriiltck Gsszeallitasra.

Viztest kéd AEP997
Viztest neve Szentadorjani - patak
Mesterséges viztest ) nem
Erésen médositott viztest nem
Tipus kodja : 38

3 dombvidéki — kbzepes esesll —
Tipus Iei_résa ) meszes — durva és kézepes-finom
' ' mederanyagt - kicsi vizgydjtéjd

Osszetett viztest nem

" Alegység kodja 31
VIZIG kod 'NYUDU
Vizfolyas vagy élloviz jelleg " vizfolyas

_ Duna-vizgyiijté Keriilet szinten kiemelt (ICPDR)

Tisza-részvizgylijté szinten kiemelt (ICPDR)
Hatarvizi targyalas (orszag kodja)
 Vizfolyas hossza [km]

- vagy 732
alloviz felillete [km2]
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal _ ' 55
T m - 2

210 -
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" Meélység (ieggyakoribb vizhozamnaly 0.17
[m] ’
Esés legayakoribb vizhozamnil 2 50
[*d] ’
Szelvény kdzépsebesség leggyakoribb vizhozamnél 012
[mis] ’
Teljes vizgy(jté-méret 45
[km2]
Sokéves kizépvizhozam a teljes vizgyGijtén (1971-2000) 0.237
[m3/s] !
L.eggyakoribb vizhozam a teljes vizgydjtdn (1981-2010) 0057
[m3/s] '
Augusztusi 80%-0s vizhozam a teljes vizgyiijtn (1981-
2010) 0,024
[m3/s]
Okologiai kisviz a teljes vizgyiijtén 0.012
[m3/s] ’
Viztest
kézvetlen vizgyijté-méret 45
[km2]

Viztest atlagos kozvetlen vizgyiijié-mérete isszetett
vizfolyas viztesteknél
[km2]
Sokéves kdzépvizhozam a kbzvetlen vizgydjton (1971- .
2000) ‘ 0,237
: [m3is]
Sokéves fajlagos lefolyds a kbzvetlen vizgyijton (1971
2000} 5303
[sikm2]
Leggyakoribb vizhozam a kézvetlen vizgyiijtén (1 981-
2010} 0,057
[m3/s]
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgyijtén
(1981-2010) 1,273 .
[I/sfkm2]
Augusztusi 80%-os vizhozam a kdzvetlen vizgyiijtén :
{1981-2010) _ 0,024
[m3/s]
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a kdzvetlen
vizgyijtén (1981-2010) 0,538
" [Vsfkm2]
‘Okolégiai kisviz a kézvetlen vizgyijtén 0.012
' [m3/s] '
‘ Okologlai kisvizhez tartozé fajlagos lefolyas a kbzvetlen )
vizgyljtén 0,269
[ifsfkm2] '
ldészakosséag allandé vizszailitasi

Vizgazdalkodasi besorolas ‘ termaszetes vizfolyas
Jeliemz4 hasznositas Vizelvezetés

Jellemzé hasznositis Vizellatas

Jellemz6 hasznositas
Valtozas VGTZIVGT1 | Nincs valtozas

A kovetkezé térképi abrazolasok a Vizgyiijtd gazdalkodasi tervbél keriiltek atveteIre A
terkepek alapjan Kiscsehi telepuies vizgazdalkodasi és komyezetvédelmi helyzete &s allapota

megism erhe’to
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. _ X 5 45 = 75
Selmdoyverazal : | I i
i, orszighatér ) R vizfoleds viztest ¢ vasut
T s afpoységhatar AR viztest astdpdiya
g Gz igazgaidsag - egvébyizfolsds v sét
iz ©egyeh Blgviz o meflsi .
/o

. - s

= 12 ". | . .
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o : . : : . . : g a5 2 135 18 En
delnagyaraeat S : (- s — ]
- : ’ Viztest kategariak ' ' S
s grozAdhatar : swwivonr. fRrrpesreles
weaw glegysiéghatar szmis: @riigen modssitolt
- V20Gy) igaugatdsay s PR SIEISE0ES
: baiar. ' CEE abbdz viztest . .
——— egybh vizfolyas . ) . e
- sg?éb alibviz i ) '
r j
‘ ' e
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Jetinagyarazst

i orazaghatal
== glegységhatar

e ViZLigyTigazgatbsag
* hatar -

B slloviz vigest

Vizfolyas viztestek tipusai [— ——
s 15 Mombvidaki-hegyvidék - nagy esésd — szilikatos — drva medararyags - kicsi vizgyGiai
wisan 3 Doymibvidéki-hegyvidakt - nagy esési — meszes — durva mederanyagd - kicsi vizpyGitdji
20t Dombvideki-hegyvidéki — nagy esésll - meszes - durva mederanyagi — kBzepes vizgylitdil

WA

s 38 Dombvideki — kBzepes esésl — meszes - durva és kbzepes-finom medesanyagd — kicsi vizgyl

sz S Dombvidék — kbzepes esésl - meszes — dufve &5 kizepes-finom mederanyagl — kdZepes vizgyaiijh
smmsin 41 Dombvigdék! — kdzepes esésl — meszes - durva mederanyagl— nagy €s nagyon nagy vizayaidid

55 Sikvidéki ~ is esesl — meszas — durve mederanyagd — kics! vizay(itsio

sxr il Sfkoviiéki — Kis e5ésl — meszes ~ kbzepes-finom mederanyagu ~ kézepes viz
e 7] Sikvideki — kis esésil ~ meszes ~ kbzepes-finom mederanyagl— nagy vizgyindis
amas SN Sikvidéki - kis esési - meszes — kizepes-finom mederanyagl ~ ragyon nagy vEzayGitsii
e OF Sikviieki - kdzepes esdsl - meszes — durva mederanyaat — Duha méretd

W Ol Sikvideki — kis esésil — meszes — durva mederanyagl - Duna meret

giene 10A Shkvideki- kis a5és0 — maeszes — kézepes-finom mederanyagl — Duna mératd

14~
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Kisc sehi

egyeb vizfolyas.

B agyéb alloviz

' g . Y ) 125 1B km
Jelmagyarazaet Vizfolyas viztestek | 1 [
i ghatsr leggyakoribb természetes vizhozama " ’
crszag s Mértekadé dugusziusi fajlagos iefolyas
alegységhatar ' Ytk
: e 03
o viziigyl igazgatésiy G aiatt 65-073 1.5 felett
" hatar e 110 0-0.25 0751
A ey i . sz 1) - 1060 N )
Alioviz vidtestek 0.25- 0.5 1.15

e 100 - 200
e 200 feletl

Atvezetések miafti
vizhozam valtozas

jelentds névekedss

- felentds csdkkenés

_Hidromorfoldgial befolyasoltsay

Vizfolyds viztesten Aliéviz viziesten ,
=== médositott Viziaras 7 mbdosiott vizmédey
" cslcsrajératas “ szabalyorottvizeziott

e Vizeltorelés Sltal drintett A tOZOR vizvisszatantds e

=15 -
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| Jeimagyarazat

* B#ipldgiai aliapot { potencial Viztestek kategoriar .

s pESZAGhAA e KA v - mosterséges

R T gfwer muositol

sk gleovséahatar
¥ ignzgatisag

il

g TEUD p—
e s AN e
o egysh viziolyas ot i A BIMBZhBG s SR v .
S eyyen alicviz - W scathiany, . - o ' _ ]

Rl {55 4
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- Jelmagyarazat
e oFszEgHAtar ' o sekély felazin alatii viztesthatsr
=== glegységhistar R ta'pan)}a_g_é_rzékeny tergiet
e ¥i209yi igazgatbsay ‘ .
hatar

viZfolyas vizlesiek N:&rate:zekeng teriilet
EE| apdviz vitestek R 2013ban kijelslt terllet : ]

o 2006’—[33;; &5 2013-ban Is igeibit terilet
2006-ban kgalalt teriiet

agyeb vizfolyas
B2 egysb aliaviz
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Jelmapyarazst

wmaw grezaghatar
s alegységhatar

Lf;ﬂ-'.'ss;‘ viziigyl igazgalosag
hatar- - -
agyeéb vizfoiyas

Teriflethasznalat

Belteriiet
Szanid
L2615, gyiimdlesds

Rét, legel

Vegyes mezdgazdasagt teriiet

Erdd
Vizenyds terliet

Alics- és folyéviz
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Sifeimeszetédein

Jehmagyarazat T C ‘ i ———
: ‘ Natura2000 teriiletek

e QrszAGhatar ¢ természetmenbrzési terdlet |

i madarvedelmi terilet

e glegységhatar

viziigyl igazgatosiag

hatar -
e Vizfolyas viziestek Egyéh védett teriiletek
SHidviz Viztestek ) , orszagos Shologia haldzat

halas vizek

“e— agvéb vizfolyas

egyéh aloviz
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Kiscsehi

Jdshmagyarhzat

orszaghatar - |

Il

alegyssghatar
vizigy igazgaitsay
" hatar

%‘

WiE| g

vizfolyas viztestek
aloviz viztesiek .
-agyeéh wizfolyas
agyeb aliaviz

Hatlas vizek allapota
/2002, (X4 5} KM readelet szeringi megfelelds .
W megfelel
s nam felel meg

—adathiany

ViztSl flignd Natura2000 teriiletek allapota

nem karosodott
karosadott

B 2:0.'“
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14 A telepiilés tarsadalmi, gazdasagi és szocidlis jellemz6i

Régio Neve: Nyugat- Dunantal
Megye Neve: Zala
Kistérség (Jaras) | Neve: Letenyei
Telepiilés Neve: Kiscsehi
R Lakossag szam: 165 16
Erintett - | Neve: Vas Megyei
KOTEVIFE - Kormanyhivatal
- : Kérnyezetveédelmi
€s
Természetvédelmi
. - : Féosztaly
Erinteti KOVIZIG | Neve: Nyugat-dunzntili
. Viziigyi ’
Jgazgatosag

‘Arz,Egers_zeg-Letehy.ei dombsag teriileti és demografiai adatai:

Teriilethasznositis | Terillet | Teriiletarany |
Lakoit teriilet 2241,5ha 3,5%
Szanto 21611,0ha 335% | .-
y  Kert 3 598,5 ha 5.6% |
‘ Sz516 1 159,6 ha 1,8%
Rét, legeld 6314,7 ha 9,8%
Erdé 28 113,0 ha  43,6%
Vizfelszin - | 14634ha 2,3%

Népe_éség"
Az Egerszeg-Letenyei-dombsag lakossaga 26 488 16 (2001), népsliriisége alig harmada az
orszagos atlagnak (41,1 f6/km?). Vdrosi jogallast telepiilése nincs, a Zalacgerszeghez tartoz
Cséacsbozsok (3218 6, 2001) lakoi kepwsel]k a ,.varosi népesség”-et. A kistaj északi része
- Zalaegerszeg, délkeleti  vidéke Naﬂykamzsa délnyugati teriilete pedig Letenye
vonzéskdrzetéhez tartozik: mindharom véros a dombvidék. kozvetlen kozelében fekszik.
Vlszonyfag sirtin telepiilt kistdj, a telepiilések nagy hanyada kis- €s apréfalu. Legnagyobb'
népességszami telepiilése Becsehely (2280 £6), mellette 6t kozsée lakossdga haladja meg az -
1000 f6t (Bazakerettye, Hahot, Sojtor, Szepetnek, Zalaszentmihdly). Tovébbi tizenkét
teleptilés. lakossaga 500—1000 6 kozotti (Alsonemesapati, Borsfa, BilesiiszentldszI6, Csatér,
Eszteregnye, Magyarszerdahelv Nemesapati, Poloske, Pusztaszentlaszlo, Rigyic, Sormds,
Zalaszentbaldzs), ennél is nagyobb a 200-500 lelkes aprofalvak (Bocska, Homokkomérom,
Kacorlak, Kisbucsa, Kiscsehi, Lispeszentadorjan, Magyarszentmiklés, - Nemeshetés,
Nemessandorhdza, Nemesszentandras, Petrivente, Poloskef6, Potréte, Zajk) és az ezeknél is

-zl_nk
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‘kisebb torpefalvak (Borzonce, Flizvilgy, Hosszuvilgy, Kistolmacs, Marde, Szentmargitfalva,
Valkonya, Vockénd) szama.

A 2001. évi. népszamlalasi adatok alapjan a lakossdg 85,6%-a romai katolikus, 1,8%-a
evangélikus, 1,7%-a pedig reformatus felekezetii. A népesség dontd része magyar
nemzetiségii (98,0%), rajtuk kiviil szamottevd a cigany (1,5%; Zajk 19%, Kistolmacs 14%)
kisebbség részardnya.

Foldrajzi jellemzés

. A tervezett beruhdzas helyszine Kiscsehi, mely a Letenyei Kistérségben, Zala megyében, a
Nyugat-dunantili Régidban helyezkedik el.
Az Egerszeg—Letenyei-dombsag tajegységben, a Letenyei — dombsag teriiletén,
A falu telepiilésszerkezete egyszer(i, a Szentadorjani patak két oldalin beépiilt csaladi hazas
utcabol all, ahoi 99 lakohazban 165 ember él. Az utak szilard burkolattal ellatottak, a

kézmiivek a szennyvizesatorna kivételével kiépitett.

Kiscsehi telepiilés érintettsége és besorolasa a felszinalatti, felszini vizek esetében:

Felszin alatti viz allapota szempontjdbol érzékeny teriileteken s,
Erzékeny

2772004 (X11.25) KvWM

levd teleplilések besorolasaral

240/2000 {X11.23)

Telepiilési szennyviztisztitas szempontjdbdl érzékeny felszini
vizek és vizgyljtd-teriletik kijelSlésérdl

Nem érzékeny

KvVii

28/2004 (XI.25) KWWM

Kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi felligyeldségek
illetékességi, valamint a Nemzeti Park lgazgatosagok és a

4, kategéria: Altaldnos

- kirnyezetvédelmi és viziigyi igazgatdsdgok miktdési teriiletérsl ; vedettsegl kategoria

18/2003 (X11.9) KvWM

Telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd
besorolasarol

Nem veszéiyezietett

27/2006 {11.7) KvWM

Vizek mezégazdasagi eredetil nitrdt szennyezéssel szembeni
védelmerdl

Nem nitrat érzékeny

123/1997 (VI1.18)
KvwwM

,Vlzba2|sok a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald

vizi létesitmények védelmerd|

Nincs vizbazisa
telepiilés terliletén

-KiizmﬁVek:

Vlzellatas

A vezetékes vizellatss kiépitett. A-vizellato halézat uzemeltem}e a Délzalai Vizmii ZRT a
telepiillés hélozata 4 letenyei fizemvezetBséghez tartozik. A te]epulesen a lakossag egésze:
racsatlakozott mér a vizhalozatra. _
A telepiilés a Bazakerettye €s térsége vizmirdl kapja az ivévizet. A halozatl nyomdst a
Bazakerettyén 16v6 tarold szintje bzztosn}a A gerinc vezetek NA 100 mm atméroji KM- PVC

cs6. A beketesek KPE anyaguak

Szennyvmelvezetes. '
Kiscsehi telepiilésen nincs klepltett szennyvmcsatoma—halozat A keletkezd szennyvizet nem

tokeietesen zért tdrolékban tarol_]ak es smppamassal wiritik, majd szalhtjak a kuelolt telepekre
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A taroldk nem tokéletes zartsdga miatt a szennyviz beszivarog a talajba, szennyezve ezzel a

kornyezetet.
= A ftelepiilésen a szennyviztisztitas nem megoldott, ez a LEGIELENTOSERB

kérnyezetvédelmi probléma a telepiilés életében!

e Jelenleg deritével, szippantassal, ellendrizetlen mddon gyﬁjtik és kezelik a
szennyvizet.

e A szennyviz kérdés megoldatlansiga silyos kdrnyezeti probléma a telepiilés €letében,
folyamatosan szennyezddik emiatt a talaj és egyre nitratosabb a talajviz.

» A pagytavolsagban 1év5 szippantott szennyviz fogado jelentosen dragitja a szippantas
koltségeit, a magas talajvizszint miatt a szikkasztds sem mikaodik, igy az ingatlan
tulajdonosok kénytelenek a csapadékviz elvezetd arkokba engedm a szennyvizeket.

Csapadékviz-elvezetés:
A kozségben a keletkezd csapadeszeket nyilt arkokkal elvezik a befogaddig. Az arkok

keresztmetszete altalaban megfeleld, karbantartasuk megofdott A kozvetlen befogadd a
Szentadorjani patak.

Villamosenergia-ellatas:
A villamos energia-elldtas jelenleg megoldott, a jelentkezd klsebb energia-igények ellatisa a

h4lézatra csatlakozassal biztosiihato.

Gazellatas:
A telepiilésen a foldgaz Vezetekes hélézata kiépitésre keriilt. A gazellatis még az 1940-¢s

években kiépilt. A telepiilésen mér felijitasra keriilt a régi gazhalozat, igy az épités soran a

régi és az U gazhaldzat elemeivel is talalkozhat a kivitelez6.

A telepiilés a Bazakerettyei és a lovdszi olajmezék hatéran fekszik. A telepiilésen taldlhatok
" felhagyott olaj, illetve gazkutak, illetve a régi elbontott tankallomasok vezetékeinek

keresztezésével szamolni kell.
- Demografia:

" Lakossag szamanak alakuldsa:

Ev Lakos-szam (15)
1980 - 356
1990 280
2001 209
2011 169
2015 165

A Kkbzség lakossaga stagnilast mutat. Mutatja ezt az is, hogy 2011-ben még 169 6 élt a
telepiilésen, jelenleg a lakossagszama 165 f6. A sziiletések szama évente 2-3.

A kozségre nem az eloregedés jellemzd, a térségben jelenleg a korfa szerlnt az egylk- '
legfiatalabb telepiilés. :
A telepiilésen taldlhato polgarmesteri hivatal, mely egyben korjegvzm hwatal Tovabba
talalhaté még egy felbjitott Miivelddési Kozpont, ovoda, egy orvosi rendelé és egy kdnyvtar.

A telepiilésen élénk kozélet zajlik.

e
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Gazdasag .

A telepiilésen lakok mindig is a helyi és kdrnyez6 vallalkozasokban, illetve megye a nagyobb
ipari vallalatainal dolgoztak. A rendszervaltas a megye teljes ipari szerkezetet atalakitotta. A
volt ipari szegmens szétbomldsa utdn viszont nem jottek létre olyan helyettesitbként
szolgilhaté nagyobb foglalkoztatok, melyek a rendszervaltds utin munka nelkiil maradtakat
foglalkoztatatni tudtidk volna. A telepiilésen az erdészeti munkak miatt nem jellemz0 a
jelentds valds munkanélkiiliség. A telepiilésen kozel 20 vallalkozas miikddik jelenleg is, ami a
térségi attaghoz viszonyitva jonak nevezhetd.

- Turisztika:

A térség idegenforgalma elsbsorban vonzé. érintetlen természeti kdmyezetére alapul
napjainkban. Tiszta leveg@ji, érintetlen természete sok turistat vonz.

A térség idegenforgalméanak fejlesztése szamos egych lehetdséget is magdban hordoz:

" A borturizmus és gasztron6mia, a vadaszturizmus, a falusi turizmus, horgdsz-, lovas-, €s
kerékparos turizmus fejlesztési lehetdségel a kistérség adottsdgai alapjan mind valos
lehetoségek. ‘

Szocialis jellemzék

A beruhazas kialakitasat befolyasolja a fogyasztok dijfizetési hajlandésaga, dijfizetd

képessége. A lakossag dijfizetési hajlandosaga a szolgéltatasi dijak befizetésének alakuldsa a
megadott 2015. évi adatok alapjan keriilt megéllapitasra és mar az elsé honapban 90 %
korilinek mondhatd. Ez az arany a honapok mulasaval folyamatosan javul és egy éven beliil
kiegyenlitésre keriil, a fizetési hajlandésag jénak mondhato.

- Fizetési hajlandésag az agglomeraciéban 2015-ben

ks

9,90%
5,55%
- 3,68%
317%(
2,78%
3,10%
2,12%
2,25%
1,79%
1,96%
0,00% |

‘Megjegyzés: a fizetési hataridd a dammot kovetd
- honapban van. PL:a 2015.11.30. datum alatt szerepld -
tételek esetében a fizetési hatdridd 2015.12. hdban van

Az agglomericiés felmérésben az Kiscsehii adatok az agglomeracio atlagaval mégegyczé

mértékd.
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15 A kozség jelenlegi szennyvizkezelése

Kiscsehi kozségben ecsatornizas, szenmyvizkezelés mincs. A szennyviz gylijtdaknak
allapotardl nem késziilt felmérés, de ezek nagy része nem szivargdsmentes. Az igy
dsszepylijtott — az aknak résein a talajba 4t nem szivirgott — maradék TFH -t szippantos
kocsival id6szakonként elszallittatjak.

Az tnkormanyzat megallapoddst kitott a jogosultsaggal rendelkez6 szallitoval, de a szallitasi
lehetGség igénybe vétele nagyon alacsony.

A Ichetséges fogadd hely a Letenyei, Lovaszi szennyviztisztito telep. A szippantdsi koltség 4

m’ estén 26 e Ft.
A szalhtox dokumentumok alapjan az elszallitott szennyviz a keletkezett mennyiség kb. 5-

10%-a

1.6 Szennyvizek keletkezésének helye

Kiscsehi telepillésen a keletkezé szennyviz teljes mértékben kommundlis eredeti. A
szennyvizek a telepiilés belterilletén keletkeznek. A telepiilésen jelenleg nincs ipari fizem. A
telepiilésen a kozmte7menyek csak a sajat telepiilés lakossagat latJak el. A telepiilésen jelentds.

allattartas nincs.

1.7 Lakos egyenérték

. Kiscsehi telepiilés Ssszes allandé 1élekszama 165 £5. A telepiilésen nincs idegenforgalom. A
telepiilésen nincs iidiild ingatlan, A keletkezd szennyviz mennyiség szamitdsanal az allandd
lakos szam és kezd3d6 turizmus miatt tovabbi atlagos napi 16 kommunalis szennyvize keriil

figyelembe vételre. A térségre jellemzd szennyviz minGség alapjan keriil meghatarozésra a
létesitendd [étesitmények biologiai terhelése. A terhelésszamitasndl 60 g/f6BOIS terhelés lett
figyelembe véve. Az idegen vizek mennyisége 3%-os mértékben lett megallapitva. ‘A
technologiai szennyviz a kommunalis mennyiscg 2%-a, melyet az iszap viztelenités okoz.

S ElE . Kiscsehi
Lakossag [f6] 165
| Ingatlanok szama [db] 99
.Lak.osségflng'atlanok [f6/ing] 1,67
Bekotends ingatlanok szama [db] - 99 !
| Szamolt lakossag [f6] 0165
Vizfogyasztas [I/£6/d] T 110
. V_J’z'fégyasztés [Ii/d] : | 18150
Szennyviz m_énnyiség.[ms/d] N 18,15
Idegenviz (5%) [m’/d] 0,91
Technologlal szennyviz (2%) s
; m*/d]__ - 0,36
?Gsszes szennwrz {m jd]
Varhatd BOI5 terhelésszémitas: _
Lakoéségi kommunalis [kg/d]: © 9900
Infiltrécié/Csapadékviz [kg/d]: 495

Technolégiai szennyviz [kg/d]: 198
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Osszesig/d] 10593 | 11 | ke/d
BOI; koncentracié 545| g/m’
Telepiilés LEE 177 | LEE |

A telepiilés dsszes lakos egyenérték terhelése: 177 LEE

1.8 A keletkez szennyviz mindsége:
A kozségekben keletkezd szennyviz mennyiségét, és mindségét mért adatok alapjén, vagy

azok hijan becsléssel, illetve normativak alapjan lehet meghatarozni.
A kozségekben keletkez8 szennyviz tipikusan hdztartasi jellegi, mivel jelentSs ipar a
telepiiléseken nincs, ezért a szennyviztisztité telep tervezése sordn ilyen jellegl terheléssel

" nem szamolunk.

A kommunalis szennyviz varhaté dsszetétele:

Paramsiter | Csatornan drkerd szeanyviz {0 Idesenviz 0 | Nvers sgeniwvie
FREERER © | Roncentricis | Kepeentracio
nif f57.8 B3
E{H 3
15
73 3
.18 8 RUG
B i 17
T 7 £400
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Befogado, szennyvizmindségi hatarértékek:

A tisztitott szennyvizek befogaddja a Szenmtadorjani patak, amely allandé vizfolyasként
nyilvantartott és a Mura mellékaga. A vonatkozd jogszabalyok szerint (28/2004. (XI1.25.)
KvVM rendelet 2. szami melléklete alapjén 4. kategdria, altaldnos védettségil kategoridba
. tartozik.

A befogaddba bevezethetd tisztitott szennyvizre a teriileti hatdrérték oszlopban lévd
paraméterek a mérvadoak.
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2. Célkitiizések, a megvalésitani kivant eljarasok
bemutatisa
2.1 Célkititzések

A beruhdzassal a telepiilés lakossaga altal termelt szennyvizmennyiség szakszer( kezeléseét
kivanjuk megoldani. Célunk a talaj és a talajviz folyamatos szennyezésének visszaszoritasa,

Talajviz terep alatti melysége

T Talapaztérkép szerkeszigsebdt ki
meélység (cm)

0 0 20 40 60 B0 OO Kilometers
hossz tévon teljes mértékben torténd megsziintetése. A lakossag életszinvonaldnak javitasa,
*komfortosabb  életkoriilmények  kialakitdsa. Tovabba kiemelt célunk a kornyezet
helyrédllitisa, igy a termesztett novények talajon keresztiil torténd- szennyezettségének
csokkentése. A szennyviztisztitds nélkiil keletkezd kornyezeti karok merseklese késébbi

helyrealhta51 koltsegek elkertilése. .

A telepiilés a magas talajvizallasi telepiilések kizott nem szerepel. A telepiilés geodézia

" és geoldgiai adottsagai miatt a telepiilés belteriiletén az egyedi kisberendezések épitése és a
tisztitott szennyviz elhelyezése csak jelentds koltségnovekedés mellett va1031that0 meg,
mellyel 4 talajvizszintet csak tovabb nivelnénk.

A te‘lepﬁlés stirfin lakof, lej'tésw iszonyai a csatornahalozat kiépitéséhez kedvez6. A telepiiles
arkai, forrdsai a Szentadorjani patakba torkollanak, mely a tisziitott szennyviz befogadOJa

lehet. .
A telepiiléstdl a. legkozelebb1 csatornazott telepiilés 12 km (Csornyefdld) tavoisagra talalhato.

Az eldzbekben ismertetett eddigi vizsgélatok alapjan a telepiilés szennyvizelvezetési és
tisztitdsi lehetoségei a kovetkezok: : . -
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o Csatlakozds me 21EVE. csatornahalmatokhoz
Egyedi, ingatlanonkénti szennyviziisztito kisherendezés és S:zkkaszras _
Kéziizemi - csatornahalozat  kiépitése, zdrt szennyvizidrolé épités,  oOsszegyifjiont

_ szennyviz elszdllitdsa a Lenti, Letenyei szemuyviztisztito telepre.

o  Koziizemi szennyvizcsatorna halozat kiépitése, helyi biologiai szennyvizkezelés.
természet kozeli szennyviztisztitds, bevezetés felszini befogadoba.

o Koziizemi szenmyvizesatorna hdlozal  kiépitése, biologiai  szemmyvizkezelés eldre
gvartott  kisberendezésekkel, természet kozeli szemnyviztisziilas, bevezetés a
befogadoba. ‘

A kivant cél elérése érdekében az el6zéckben felsorolt lehetdségeket vizsgaltuk meg:

2.1.1 Csatlakozas meglévé csatornahdalézatokhoz
_ A telepitlés a kozterilletén csatornahalozatot épitenénk ki. A csatornahdlézat az ingatlanok
szennyvizeit gyljti Ossze. A telepiillés DNy-i irdnyban lejt. a Szentadorjani patak lejtésének
megfeleléen. A telepiilés gylijté haldzata 2751 m hosszi gravitdcids csatorna. A telepiilés DNy-1
részén létesitendd dtemeld létesftésével lehetne biztositani az dsszegyljidtt szennyviz tovabbitasar a
Csornyefoldi csatornahalézatba. A szennyviz nyomovezeték hossza 12 km lenne. A vezeték atmérdje
a tisztithatdsag miatt, mimimum: NA 100 mm kell legyen
A napi keletkez szennyvizmennyiség 17-18 m’. A szennyvizitemelének ezt a mennyiséget kell
- tfovabbitani. A 12000 m hosszi nyomd vezeték térfogata 12 000 m x 7,85 liter = 94200 liter. Az el6z0
~ kis szamitds mutatja, hogy a nyomévezeték térfogata 4-5 szerese a napi szennyvizmennyiségnek. A .
keletkezd szennyviz varhatéan 4-3 nap alatt jutna el a befogadé csatornahalozatba.

A ren‘dkz’vz’d hosszii evitlekezdst idd miatt a meglévd csatornahdlozathoz vald csailakozds lehetdségét el
kell vetni.

2.1.2 Egyedi ingatlanonkénii kisberendezés létesitése

A teleplilésen, mint megvizsgalandé alternativa az mgatlanonkentl egvedi szennyviztisztito
kisberendezések kiépithetdségét is megvizsgaltuk.

A viltozat nagy elénye, hogy nem sziikséges csatornahalézat épitése. Hatranya hogy a magas
taIaszallasu teriileten szikkaszté dombokat kell épiteni. Az lizemeltetés illetve a karbantartas
“ jogi kornyezete nem teljesen tlsztazott sz7Amos kesobb felmeriil6 uzemeltete51 feladat nem
megoldott. ,
A telepiilésen mgatlanonkent keriilne elhelyezesre 1-1 berendezes A berendezésck azonos
termékesalad darabjai, de a kapacitasuk az .ingatlanon keletkezd terheléshiez igazodd
nagysagd. A berendezések az ingatlan elektromos hélézatard] - keriilnek ellatista. A .
berendezéseket a kivitelezéskor a meglévé hazi szennyvizvezetékhez csatlakoztatjak. A
berendezés a kapacnasa hatardig megtisztitja a beérkezd szennyvizet, a tisztitott szennyvizet
az ingatlanon Jétesitendd szikkasztd mezon kell elszikkasztani. A magas talajviz miatt dontd
tobbségében szikkaszto dombot kell épiteni, hogy a mindenkori talajvizszint felett lcgyen L5
m magassdgrd a szikkaszté mez6 alsé sikja. A teleplilés domborzati viszonyai és a
bedpitettség miatt szinte minden ingatlanon hdzi dtemelSvel kell a telepitend tisztitd
kisberendezéshez elguttatm a szennyvizet. Az elézoekben leirtak miaft 96 db hazi 4temeldt

“kell telepiteni.
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2.1.3 Gyiijté csatornahilozat épitése+zart tarolé+ szennyvizelszallitas

A telepiilésen kiépithets graviticios elvilasztd rendszerl csatornahdlozat, melynek anyaga
- KM-PVC, 4atmérdje 200 mm. A csatornahdlézatba a geodéziai adottsigok miatt 1 db
szennyvizatemeld épitése szitkséges, hogy a szennyvizet a teleplilés DNy-i részén a telepiilés
kiilteriiletén tervezett szennyviz gyiijtdbe juttassa. A szennyvizgydjtébél a gylijistt
szenmyvizet a szolgaltatd elszallitja a fogadasra alkalmas Letenyei, illetve Lovaszi
szennyviztisztito telepre. A meglévd telepeken a szennyviz tisztitasa biztositott.

2.1.4 Gyiijté csatornahalézat+egyedi biolGgiai szennyviztisztitis+ természet kizeli
tisztitis+bevezetés felszini befogadoba

A telepiilésen kiépitheté gravitdcids elvalaszté rendszerl csatornahil6zat, melynek anyaga
KM-PVC, atmér6je 200 mm. A csatornahalézaton, a geod¢ziai adottsdgok miatt 1 db
szennyvizatemeld épitése sziikséges mely a szennyviztelepen létesiil, hogy a szennyvizet a
telepiilés DNy-i részén, a telepiilés killteriiletére tervezett, szennyviztisztiié telepre fel tudja
adni, hogy a tisztito telep iizeme graviticids legyen.

A szennyviztisztité telep mechanikai elékezelésbél és biologiai tisztitd egységekbdl és
természet kozeli utdsziird mezobdl all. Az utésziird mezd kivezetd vezetékén a tisztitott
szennyviz mintazasara és mérésére van lehet8ség. A bioldgiai tisztitast 2 db. SBR reaktor
végzi. A tisztitasi hatisfokuk a névleges terhelés mellett a befogadora vonatkozd
hatarértékeknek megfelel.

A tisztitdis sordn keletkezé szennyviziszapot az elbkezeld épiiletbe épitett zsdkos
iszapviztelenitd berendezés vizteleniti. A keletkezd viztelenitett iszapot az tizemeltetd fogadja

meglévd sajat szennyviztelepén.

2.1.5 Gyiijtd csatornahalézat+biolégiai szennyviztisztitas eldre gyartott
kisberendezésekkel+ természet kizeli tisztitas+bevezetés felszini befogadoba

A telepiilésen kiépithetd gravitaciés elvalaszié rendszerii csatornahdlézat, melynek anyaga
KM-PVC, atmérdje 200 mm. A csatornahalozaton, a geodéziai adottsagok miatt 1 db
‘szennyvizatemeld épitése sziikséges mely a szennyviztelepen létesiil, hogy a szennyvizet a
telepiilés DNy-i részén, a telepiilés kiilteriiletére tervezett, szennyviztisziité telepre fel tudja
adni, hogy a tisztité telep lizeme gravitacios legyen.

A szennyviztisztitd telep mechanikai elékezelésbol és elbre gyaﬂott blologlal tisztitd
egységekbdl és természet kozeli utdsziird mezobdl all. Az utdszilird mezd kivezetd vezetékén
. a tisztitott szennyviz mintdzasdra és mérésére van lehetoség. A biologiai tisztitdst a 4 db AB
- Clear tipustt 50 LEE kisberendezés végzi. A berendezések rendelkeznck a sziikséges
engedélyekkel, illetve mindsitésekkel. A tisztitasi hatdsfokuk a nevleges terheles mellett a
befogaddra vonatkozd hatarértékeknek megfelel.
A tisztitis soran keletkez6 szennyviziszapot az elékezels épiiletbe epltett zsdkos
iszapviztelenité berendezés vizieleniti. A keletkezd vizteleniteit 1szap0t az lizemeltetd fogadja

meglévd sajat szennyv;zte]epen
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22 Szennyvizelvezetési &s tisz{itdsi alternativik ismertetése és virhat6 beruhazasi kiliséger

2.2.1. Egyedi ingatlanonkénti szennyvizkezel  berendezések

A telepiilésen, mint megvizsgalandé alternativa az ingatlanonkénti egyedi szennyviztisztitd
kisberendezések kiépithetdségét is megvizsgaltuk.

A valtozat nagy elénye, hogy nem sziikséges csatornahalozat épitése. Hatranya, hogy a magas
talajvizallasu teriileten szikkaszté dombokat kell épiteni. Az lizemeltetés illetve a karbantartas
jogi kornvezete nem teljesen tisztazott, szamos késobb felmeriils {izemeltetési feladat nem
megoldott.

A telepiilésen ingatlanonként keriilne elhelyezésre 1-1 berendezés. A berendezések azonos
termékcesalad darabjai, de a kapacitasuk az ingatlanon keletkez6 terheléshez igazodd
nagysagi. A berendezésck az ingatlan elektromos halézatarol keriilnek ecllatasra. A
berendezéseket a kivitelezéskor a meglévd hazi szennyvizvezetékhez csatlakoztatjdk. A
berendezés a kapacitdsa hataraig megtisztitja a beérkezd szennyvizet, a tisztitott szennyvizet
az ingatlanon létesitendd szikkaszté mez6n kell elszikkasztani. A magas talajviz miatt donto
tobbségében szikkasztd dombot kell épiteni, hogy a mindenkori talajvizszint felett legyen 1.5
m magassagra a szikkaszté mezd also sikja. A telepiilés domborzati viszonyai ¢és a
beépitettség miatt szinte minden ingatlanon hazi atemelével kell a telepitendd tisztito
kisberendezéshez eljuttatni a szennyvizet. Az elbzbekben lefrtak miatt 96 db hazi atemelot
kell telepiteni.

A telepiilésen a talajviz mindségének ellendrzése érdekében talajviz figyeld kutakat kell
létesiteni, melyeket mintazni kell majd, a vizjogi engedélyben meghatdrozottak alapjan.

A berendezés credendden el van litva f516s iszap elvételi, illetve iszapviztelenitd
megoldéssal, mely lehetévé teszi a keletkezd iszap berendezésen beliili viztelenit€sét.

A telepiilésen 99 db kisberendezés keriil telepitésre. Ebbdl 96 db 3 LEE terhelés tisztitasat
képes tisztitani. 3 db berendezés 10 LEE kapacitasi, melyek az intézmények elldtasat
biztositjiak. A berendezések utan épitendd szikkasztd mezok, szikkasztd dombokba keriilnek
clhelyezésre. A szikkaszté mezdk, illetve a szikkaszto dombok és a talajszivargo
képességéhez igazodnak. :
A telepiilés talajvizfigyelésre, illetve mintizasara 4 db talajviz figyeld kut, keriilt tervezésre.
Kutak alkalmasék a talajviz szintfigyelésre, illetve mintazasara. M-élységiik 6 m.

A telepulesen az egyedl berendezésck telepitési helyei, illetve a figyeld kutak tervezett helyei
megj elolesre keriiltek helyszinrajon. : _

A tele_piiiésén lét_esitend(’i berendezések beruhsdzasi koltsége:

‘ Egyedl ingatlanonkénti szennyv:ztlsztltas

1 Csatorna gerinc halozat (NA 150 mm} 0 m 25 _

2 csatorna bekotések {(NA 150 mm) 0 m 12 0
3. | Koziizemi szennyviz atemel6k 0 db _ 6200 0
4, | Hazi atemeldk _ % db 320 30720
5 Hazi atemeldk nyomo vezetéke (NA 63 mm) 0 " .m 8 ' 0

Egyedi szennyviz kezel§, szikkaszto
6. _ | berendezesek
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96 db 620 59520

" 3 LEE kis berendezés
Szikkaszié mezd 10 m hosszban 96 db 180 17280
10 LEE kis berendezés db 740 22201
Szikkasztd mezd 20 m hosszban 3 db 320 960
Figyeld kutak db 120 480
Szikkaszto domb 96 db 96 db 220 21120
7. iTerilet vasarlas (0 m2) 0 m2 0,5 0

2.2 2. Gravitaciés csatornahaloézat épitése, helyi gyiijtd épitése+
Osszegyiijtott szennyviz elszallitasa '

A telepiilésen kiépithet§ gravitdcios elvalasztd rendszerd csatornahalozat, melynek anyaga
"KM-PVC, atméréje 200 mm. A csatornahalézatba a geodéziai adottsagok miatt 1 db
szennyvizétemeld épitése sziikséges, hogy a szennyvizet a telepiilés DNy-i részén a telepiilés
kiilteriiletén tervezett szennyviz gyiijtdbe juttassa. A csatornahalézat adatait az aldbbi

osszefoglald tablazat mutatja be.

Kiscsehi kézség szennyviz csatornazasa mennyiségi kimutatésa

1-0-0 - | Barossu., Dedku. 1734 - 617 74 0 0 87 2
1-1-0 Rakoczi ;’ , Patéii 792 221 24 0 0 o 0
1-1.-1 i Rakoczi F. 225 i 78 1 0 0 0

- Osszesen: : 2751 916 99 0. 0 87 2

A telep.ﬁlés csatorna halozatdnak helyszinrajza a rajzi mellekletekben lathat6.

A csatornahalézaton beton tisztitéaknak keriilnek elhelyezésre az irnytoréseknél, a sziikséges
tisztitdst biztosité tavolsigokban. A csatorna nyomvonala a KM kezelésben 1év6 -utakat is
érinti, melyek épités utini” helyreallitdsardl gondoskodni kell. Az onkormanyzatl utak 1is

~ érintettek, melyek helyrealhtasarol szintén gondoskodni kell.

A csatornahal()zaton Gsszegylijtott szennyvize a- fervezett szennyvmgvuﬁo aknaba keriil. A -
tarolo medence terilletét meg kell vasarolni, a sziikséges helyigény 1000 m. A tarold
medence megkozelitéséhez és a széllitashoz a szitkséges infrastruktirat kikell épiteni.
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Beruhdzdsi kiltségek:

s

Csatornahdlézat + kézponti tarozoba gyljtés+ elszallitas (1 db gyiijtd

akna)
1 Csatorna gerinc halozat (NA 150 mm)
2. :csatorna bekotések {NA 150 mm)
3. | Kdziizemi szennyviz dtemelbk 1
14, | Hazi atemelk 2
5. | atemeld nyomo vezetéke (NA 63 mm) 87
Energiaeliatas, bejelzés 1
6. | Kozpontitarolé (140 m3) 140
17, | Teriiletvasarlas (1000 m2) 1000
Utépités, helyreallitas, telepi bejard it

Az ¢lézéekben bemutatott beruhdzasi koliség pem tartalmazza a beruhazis jarulékos
k&ilt'ségeit. ¢és az AFA -t

A beruhazas soran megvalosulo rendszer lizemeltetését az Snkormanyzat az lizembe helyezés
utin a teriiletileg illetékes szakcégnek adja at Uzemeltetésre. Az Snkorményzat jelenleg is
résztulajdonosa egy 100%-ban énkormanyzati tulajdond Tarsasdgnak, melyet a tutajdonos -
onkorményzatok a vizi kozmivek lizemeltetésére hoztak létre. o

A~ dijképzés elve a teljes koltség megtériilés elve, a fenntarthatésdg biztositdsa. A
- ¢satornadijnak’ biztositani kell az iizemeltetés, karbantartas koltségeit, tovabba a potlasi
koltsegeket, melyek a miivek fenntarthatdsagat biztositjak.

' Tulajdom viszonyok:

A megvalosntas soran keletkezd térgyi eszkozok az fizembe helyezes soran az onkormanyzat
- tulajdondba keriilnek. Az adott targyi eszkdz helye alap}an kerulnek az Onkorményzatok

nyilvantartasaba. _ ‘
A telepiilés a tervezett dtemeld helyének tulajdonosa_, a szennyviztarold telep teriiletének
tulajdonosaval el6szerzdés megkdtésére keriilt sor.
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2.2.3. Gravitacios gyujté csatornahalozat+egyedi biologiai
szennyviztisztitas+ természet kozeli tisztitis+bevezetés felszini befogaddba

A telepiilésen kiépitheté gravitacios elvalaszté rendszerli csatornahdlozat, melynek anyaga
KM-PVC, atméréje 200 mm. A ecsatornahalozaton, a geodéziai adottsigok miatt 1 db
szennyvizitemelé épitése sziikséges mely a szennyviztelepen Iétesiil, hogy a szennyvizet a
telepiilés DNy-i részén, a telepiilés kiilteriiletére tervezett, szennyviztisztito telepre fel tudja
adni, hogy a tisztito telep lizeme graviticios legyen.
A szennyviztisztité telep mechanikai el6kezelésbél és biolégiai tisztitd egységekbdl és
természet kizeli szlird mezokbol all. Az utdsziird mezbk kivezetd vezetékén a tisztitott
szenmyviz mintdzasara és mérésére is lehet6ség van. A bioldgiai tisztitast egyedileg méretezett
SBR reaktorok végzik. Az lizembiztonsag miatt keriil kialakitdsra 2 db reaktor. Az SBR
‘reaktorok tisztitisi hatdsfoka a névleges terhelés mellett a befogaddra vonatkozd
hatarértékeknek megfeleld.
A tisztité telep a szlirémezé kivételével épiiletben keriil elhelyezésre. A telep épiilete
biztositja a mechanikai el6kezelés, az SBR reaktorok, a zsakos iszap viztelenités, a gépészet,
az elektromossdg, a vezériés és a kiszolgald létesitmények elhelyezését. A kezel6 épiilet
mellett keriilnek kialakitdsra a sziirémezok. A szlirémezék méretezésénél figyelembe vettitk a
mechanikai eldkezelés, a biologia tisztitdsi hatdsat, igy a sziirémezdk méretének
meghatarozisakor az atlagos szlirdmezd igények felével szamoltunk. A sziirémezdk szigetelt
medencék lesznek. A sziirkdzeg osztalyozott anyagi homok, illetve a szikséges
bevezetéseknél, illetve elvezetéseknél kavics. A tervezett szuromezok nadtelepitéstiek. A
‘biologiai tisztitast kdvetden k1a]ak1tasra keriil egy 350 m’® feliletii fiiggéleges atfolydsu
umnmaonw@ﬂeqmemﬁﬁOm felitletl vizszintes atfolyasu sziirbmezd kbvet.
A tisztitas soran keletkez6 szennyviziszapot a kezeld épiiletbe épitett zsakos iszapviztelenité =
" berendezés vizteleniti. A tervezett iszapviztelenité egy automatizalt kompleit berendezés. A
viztelenitett iszapot a telepen kell térolni az elszallitasig.
- A mechanikai elékezelés a kovetkezd parameterekkel rendelkezik: maximum 8 nr'/ora
kapacitdsi 3 mm atméré szabad nyildst gépi racs. A telepi atemeld TOP fenckkel eilatott, 2
 szivattylis atemeld. A gépi racs beépitése lehetdvé teszi a gépi rdcs megkeriilését havaria
esetén.
‘A mechanikai eldkezelés utin a szennyviz a telepi kiegyenlité medencébe. keriil, melynek -
térfogata biztositja a SBR reaktorok ciklusai kozotti taroldsi lehietdséget. Természetesen .a
homogenizaldsrél keverével gondoskodni kell. Az SBR reaktorok ciklusainak megfeleléen a
kiegyenlitd medencébe beépitett szivattyik biztositjak a sziikséges feladasokat.
Jelen tervnek nem feladata a vezérlés és a miiszerezés leirdsa, de a beruhazasi koltségek és a
késébbi iizemeltetdi kivansagok, illetve kivitelez6i koltségesokkentési szokds, mely altalaban,
a miszaki szinvonal csokkenéssel jar, indokoltta teszi, hogy itt is rogzitésre keriiljon a telep
milszerezése ¢s vezérlése. |
Az SBR reaktorok oxigén bevitele oxigénmérd szonddkirdl vezéreltek. A reaktorok 1 {izemi+
1 tartalék fuvoval eilatottak. A medencetdltések €s {iritések szintmérdkkel, illetve.
szintkapesolokkal vezéreltek. A mérSmiiszerek, szintvezeérlik a telep vezérlesét biztosité PLC
—be bekotdtteknek kell lenni. A telepi milszerek, mér6k adatait, lizemdllapotat a helyszini
PLC vezérl6 egység kijelzéjén lathatova kell tenni. A PLC vezérlének kompaktibilisnak kell. -
lénni a leend§ iizemeltetd kozponti folyamatfeligyeletével. A helyi PLC rendszer vezérli a
telep miikodését. A helyi. PLC programozhatosdgat biztositani kell az iizemeltetd szdmara isa
probaiizem uténi idészakban. '
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- Kiscsehi telepiilési Sze_nnyvizkezelési program.

' A telep kialakitasanal a sziikséges havéria vezetékeket ki kell épiteni. A telepi fémszerkezetek
csak a szennyviz, illetve szennyvizgdzok hatasainak hosszitavon ellenallé bevonattal ellatott,

vagy anyagminéséﬁﬁ szerkezetek lehetnek (tiizi horganyzott, KO 33, 36).
A telep energia igényét az épiifet tetejere felszerelt napelemeck csokkentik, a felszerelt

napelemek 5 kWh teljesitménylick, 40 m® nagysaga, éves szinien virhatdan 7500 kWh
energiat termelnek.

A csatornahalézat adatait az alabbi 5sszefoglalé tablazat mutatja be.

Kiscsehi kdzség szennyviz csatornazasa mennyiségi kimutatasa

1-0-0 . Baross w., Dedk u. 1734 617 74 0 0 87 2
110 | REGHEPEET 221 | 24 0 0 0 0
1-1.-1 Rakoczi F. 225 78 1 0 H 0 0

Osszesen: 2751 916 99 0 0 87 2

A telepiilés csatorna halézatanak helyszinrajza a rajzi mellékletekben lathato.

A vezeték nyomvonala a KM kezelésben lévé utakat is érinti, melyek éEpités utani
helyreallitasarél  gondoskodni  kell. Az Onkorméanyzati utak is érintettek, melyck

: helyreéllitésérél szintén gondoskodni kell.

A csatornahdlozaton Osszegylijtott szennyvizet a tervezelt szennyviztisztitd telepen ke]l
megtisztitani. A tisztité telep teriiletét meg kell vésarolni, a sziikséges helyigény 3400 mb A

tisztitott szennyviz befogaddja a Szentadorjani patak.

A tervezett szennyviztisztito telep technologiai egységer:
& Telepi atemeld
¢ Gépi finomracs, kiegyenlité medence
SBR.biologiai tisztitéegységek 2 db -
Utdsz{ird mezdk
Mintavételi akna
iszap viztelenités
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Csatornahalézat + helyben t6érténd tisztitas (6nallé rendszer) SBR
+természet kozeli utotisztitas

1. Csatorna gennc halozat (NA 200 mm) 2751 P m 68775
-12. | csatorna hekotések (NA 150 mm) 916 m 12 10992
3. | Kéziizemi szennyviz atemeldk 1 db 6200 6200
4. |Hazi stemelsk 2 db 320 640 |
5. | Atemeld nyomo vezetéke {NA 63 mm) 87 m 8 ' 696
16, | Szennyviztisztito telep m3 0
El6kezelés (gépi racs) 1 db 6400 6400 ¢
SBR berendezések (2 db SBR reaktor) 2 db 11000 22000
Ut_észﬂ’rés {700 m2 feliletii sz{irémezd), 700 m2 11
mintavételi hely kialakitasa 7700
Iszap viztelenités {zsdkos iszap viztelenités) 1 db 4600 4600
Energia ellatds (150 m foldkabel) 150 m ' 8 1200
Megjulé energia {6 kwh kapacitas) 6 kiwh 500 3000
Uzemiranyitds, bejelzés 1 db 6800 6800
Telepi kezelbépilet (110 m2) 110 m2 180 19800
Kerités 280 m 6 1680
'Figyeld kat 2 db 250 500
7. | Tertlet vasarlas {1200 m2) 3400 m2 0,5 © 1700
Utépités, helyreallitas

Az elézéekben bemutatott beruhdzasi kéltség nem tartalmazza a beruhazas jarulékos
Jkoltségeit és az AFA -t.

A beruhazas sordn megvalosuld rendszer lizemeltetését az Snkormanyzat az izembe helyezés o
utan a teriiletileg 1lletekes szakcégnek adja 4t tizemeltetésre. Az dnkormanyzat jelenleg is
résztulajdonosa egy 100%-ban Snkorményzati tulajdond Tarsasidgnak, melyet a tulajdonos
onkormany7atok a vizi kézmivek lizemeltetésére hoztak Iétre.

A dijképzés elve a teljes koltsec megtériilés elve, a fenntarthatosag biztositisa. A
csatornadijnak. biztositani kell az. u7emeltetes karbantartds koltsegeit, tovabba a potla31

1 koltségeket, melyek a mivek fenntarthatosagat blztosmak

Tulajdoni viszonyok:

A megval(’)s{tés soran keletkez6 targyi eszkozok az tizembe helyezés sordn az Spkorméanyzat

tulajdonaba Keriilnek. Az adott targyi eszkoz helye alapjan keriilnek az dnkormanyzatok

nyllvantartasaba ' ' ,
A telepiilés a tervezett kozteruleu atemelok helyének tulajdonosa a szennyvmt;sztxto telep

' teriiletének tulajdonosaival el§szerzodés megkotésére keriilt sor. ' :
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Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program

2.2.4. Grawtacaos gyu}to csatornahalozat—l-b1010g1a1 szennyviztisztitas elore
gyartott kisberendezésekkel+ természet kozeli tisztitas+bevezetés felszini

befogaddba

A telepiilésen kiépithetd gravitacios elvalaszté rendszerii csatornahaldzat, melynek anyaga
KM-PVC, atméréje 200 mm. A csatornazhalézaton, a geodézial adottsigok miatt 1 db
szennyvizatemeld épitése sziikséges mely a szennyviztelepen létesiil, hogy a szennyvizet a
telepiilés DNy-i részén, a telepiilés kiilteriiletére tervezett, szennyviztisztito telepre fel tdja
adni, hogy a tisztitd telep izeme gravitacios Jegyen.
A szennyviztisztitd telep. mechanikai eldkezelésb6! és elre gyartott biologial tisztito
egységekbdl és utoszird mezokbol all. Az utdsz(rd mezd kivezetd vezetékén a tisztitott
szennyviz mintizasara és mérésére van lehetdség. A bioldgiai tisztitast a 4 db AB Clear tipusi
" 50 LEE kapacitasii kisberendezés végzi. A berendezések rendelkeznek a sziikséges
engedélyekkel, illetve mindsitésekkel. A tisztitdsi hatasfokuk a nevleges terhelés mellett a
befogaddra vonatkozo hatarértékeknek megfelel. .
A tisztitds soran keletkez0 szennyviziszapot az elékezeld épiiletbe épitett zsakos
" iszapviztelenitd berendezés vizteleniti.
A tisztité telep az elbre -gyartott biologiai tisztitd egységek és a szlirdmezd kivételével
épiiletben keriil elhelyezésre. A telep épiilete biztositja a mechanikai elékezelés, a reaktorok
lIégellatasat, a zsadkos iszap viztelenités, a gépészet, az elektromossag, a vezérlés és a
kiszolgald Iétesitmények elhelyezését. A kezeld épiilet mellett keriilnek telepitésre a tisztito
egységek, illetve kialakitasra a szlirémezok. A sziirémezok méretezésénél figyelembe vettiik a
mechanikai . elSkezelés, a bioldogia tisztitisi hatdsat, igy a szirémezO6k méretének
meghatarozasakor az atlagos sziirdmez& igények felével szamoltunk. A szirémezok szigetelt
“medencék  lesznek. A szilirékGzeg osztalyozott anyagi homok, illetve a szilkséges -
bevezetéseknél, illetve elvezetéseknél kavics. A tervezett szﬁrﬁmezﬁk nadtelepitéstiek. A
biologiai tisztitist kovetden klalakltasra keritl egy 350 m” feliileti fuggdleges atfolyasd
sziirbmezd, melyet egy szintén 350 m” feliiletii vizszintes atfolyasi szlirdémezd kivet. _
A tisztitds soran keletkezd szennyviziszapot a kezeld €piiletbe épitett zsakos iszapviztelenits
" berendezés vizteleniti. A tervezett iszapviztelenitd egy automatizalt komp]ett berendezés. A .
viztelenitett iszapot a telepen kell taroini az elszallitasig.
A ‘mechamkai elékezelés a kovetkezd paraméterekkel rendefkezik: maximum 2{) m3/0ra
kapacitisi 3 mm atmérd.szabad nyilasi gépi racs. A telepi atemelé TOP fenékkel ellatott 2
szivattyus atemeld. A gépiracs beépitése lehetdvé teszi a gépi racs megkeriilését.
A mechanikai elfkezelés utdn a szennyviz a telepi kiegyenlité medencébe keriil, melynek
térfogata biztositja 2 napi kiegyenlitést. bizfositva a kisbiologiai egységek egyenletes
“terhelését. Természetesen a homogenizalasrol keverdvel gondoskodni kell. A. kiegyenlit6
medencébe beépitett szivattyiik biztositjak a sziikséges feladasokat.
Jelen terviek nem feladata a vezérlés és a miiszerezés leirdsa, de a beruhazasi kéltségek és a
késébbi tlizemeltetdi kivansagok, illetve kivitelezdi koltségesokkentési szokds, mely altalaban
a milszaki szinvonal csokkenéssel jar, indokoltta teszi, hogy itt is rogzitésre keruljon atelep
mifszerezése &s vezérlése.
Az elére gyartott biologiai kisberendezések oxigén bevitele oxigénmérd szondakrdl
ellenérzitt. A berendezések 1 dizemi+ 1 tartalék firvoval ellatoitak. A medencetdltések és ©
iiritések szintmérdkkel, illetve szintkapcsolokkal vezéreltek. A mérémiiszerek, szintvezérlék a
" telep vezérlését biztosité PLC ~be bekototteknek kell lenni. A telepi miiszerek, mérék adatait,
lizemallapotat a helyszini PLC vezérld egység szeIZOJen lathatova kell tenni. A PLC
vezérlének kompatibilisnek kell lenni a leend$ tizemeltetd kdzponti folyamatfeliigyeletével. A
helyi PL.C rendszer vezérli a telep miikddését. A helyi PLC programozhatésigat b12t031tan1
kell az Uzemeltetd szamara isa probauzem utani 1doszakban
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Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program

A telep kialakitisanal a sziikséges havaria vezetékeket ki kell épiteni. A telepi fémszerkezetek
~ csak a szennyviz, illetve szennyvizgbzok hatdsainak hosszativon ellenallé bevonattal ellatott, -
vagy anyagmindségl szerkezetek Iehetnek (tlizi horganyzott, KO 33, 36).

A tervezett 4 db berendezésre, a mechanikai el6kezelés utan lévd kiegvenlité medencébdl,
kerill adagolasra a szennyviz. A berendezések mikodéschez oxigén bevitelre van sziikscg,
melyet a berendezésekhez tartozd kompresszorok biztositanak. A berendezések &nalld
vezérléssel rendelkeznek, bedllitasuk a probaiizem sordn keriil véglegesitésre. A berendezések

foldbe sﬁ]]yesztve keriilnek kiépitésre.
A telep energia igényét az éplilet tete_]ere felszerelt napelemek esokkentik, a felszerelt

napelemek 6 kWh teljesitménytiek, 48 m’ nagysagl, éves szinten varhatéan 9000 kWh
energiat termelnek.

A csatornahalozat adatait az alabbi dsszefoglalé tablazat mutatja be.

Kiscsehi kozség szennyviz csatorndzdsa mennyiségi kimutatasa

1-0-G Baross u., Dedk u. 1734 617 74 o 0 87 2
110 fakgen -, Petfi 792 221 24 0 0 0 0
1-1.-1 Rakdezi F. 225 78 1 0 0 0 0

Osszesen: 2751 916 99 0 0 87 2

A vezeték nyomvonala a KM kezelésben lévd utakat is érinti, melyek Epités utani
“helyreallitasarél  gondoskodni kell. Az Onkormanyzati utak is érintettek, melyek

helyreallitasarol szintén gondoskodni kell.

A csatornahalozaton Osszegy(jtdtt szennyvizet a tervezett szennyviztisztitd telepen keli
megtisztitani. A tisztité telep teritletét meg kell vésérolni, a szitkséges helyigény 1000 m’. A
tisztitott szennyviz befogaddja a Szentadorjani patak. A befogadas helye a Szentadorjani
-patak, amely a 28/2004. (X11.25) KvVM rendelet 2. mellékletében felsorol teriileti kategonak

‘koziil a 4. kategorlaba tartozik.

#

A szennyvnztlsztltam folyamat rovid ismertetése

A tervezett szennyviztisztito telep technologiai egységei:
o Telepi atemeld
e Gépi finomracs, kiegyenlitd medence
s AB CLEAR biologiai tisztitéegységek
e Utodsziird mezék

_ & Mintavételi akna

. iszap viztelenités
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Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program

Csatornahaldzat + ElGre gyartott berendezésekkel helyben térténd
tisztita's { 6nall6 rendszer)+természet kdzeli utdtisztitas
1. | Csatorna gerinc halozat {NA 200 mm) - 2751 m 68775
2. | csatorna bekdtések (NA 150 mm) 916 m 12 10992
3. [Kdziizemi szennyviz atemelsk 1 db 6200 | 6200
4. | Hazi atemeldk 2 db 320 640
‘5. | Atemeld nyomo vezetéke (NA 63 mm) 87 m 8 696
‘6. | Szennyviztisztitd telep m3 0
Flkezelés (gépi racs) _ 1 db 6400 6400
AB -CLEAR berendezések (4 db) db 5400 21600 |
tdsziirés (700 m2 feliilet(i szdirdmezd), 700 m2 11
mintavételi hely kialakitasa 77001
Iszap viztelenités (zsdkos isza [ '
‘ vizté)lenités) | P 1 db | 4600 4600
Energia ellatas {150 m foldkabel) ' 150 m . 8 1200 |
Megujuld energia (6 kWh kapacjtas) 6 kwh | 500 3000
Uzemiranyitas, bejelzés 1 db 4800 4800 |
Telepi kezeléépiilet (110 m2) 110 m2 180 19800
Kerités 280 m 6 1680
Figyeld kat 2 db 250 500
7. | Teriilet vasarlas (1200 m2) 3400 m2 0,5 1700
8. | Utépités, helyredllitds 1800 m2 15 27000

Az elézbekben bemutatott- beruhdzasi koltség nem tartalmazza a beruhazas jarulékos
koltségeit és az AFA - t.

A beruhdz4s soran megvalosulo rendszer Gzemeltetését az onkormanyzat az lizembe helyezes
utdn a teriiletileg illetékes-szakeégnek adja 4t lizemeltetésre. Az onkormanyzat jelenleg is
résztulajdonosa egy 100%-ban énkormanyzati tulajdont Térsasignak, melyet a tulajdonos’
onkormanyzatok a vizi kdzmiivek lizemeltetésére hoztak Iétre. '
A dijképzés elve a teljes koltség megtériilés elve, a fenntarthatosidg biztositasa. A
. csatornadijnak biztositani kell az iizemeltetés, karbantartds koltségeit, tovabba a potlasx'
koltségeket, melyek a miivek fenntarthatosagat biztositjak.

Tulajdoni viszonyok:

A megval6sitas soran keletkezd tirgyi eszkozok az lizembe helyezes soran az onkormanyzat
tulajdonaba keriilnek, Az adott targyi eszkz helye aIap]an keriilnek az onkormanyzat

nyilvantartisiba.

A telepiilés a tervezett kdzteriileti dtemeldk helyének tulaj-donc)‘sa, a szennyviztisztito telep '
teriiletének tulajdonosaival eldszerzodés megkotésére kerilt sor. '
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Kiscsehi fele_:_pij]ési. szennyvizkezelési program. -

Az  elGzbckben ismertetésre  keriilick a  telepillés  szennyvizelvezetésének  ¢&s
szennyviztisztitisanak Iehetséges alternativdi. Kizardsra keriilt a kornyez6 meglévo
szennyvizelvezetésre alkalmas csatornahdlozatok, a szennyviz berothaddst okok miatt,
tovabba a magas koltség miatt. Az ingatlanonkéni-i egyedi kisberendezések épitésének
koltségeit a magas talajviz szint okozta tobblet koltségek novelték. A csatornas
megoldasoknak a csatornaépités noveli jelentdsen a koltségeit, viszont kedvezGbb a tisziitas

beruhizasi ksliség igénye.

Beruhazas dsszehasonlité tablazat:

I. Egyedi ingatlanonkénti szennyvizkezelé berendezések

1. Gravitacids csatornahalozat épitése, helyi gyjté épitése+
Osszegyljtott szennyviz elszallitasa

1. Gravitacios gylijtd csatornahilézattegyedi biologiai

| szennyviztisztitds+ természet kdzeli tisztitds+bevezetés

-| felszini befogaddba

V. Gravitdcids gyijté csatornahaldzat-+biologiai
szennyviztisztitas elére gyartott kisberendezésekkel+
természet kozeli tisztitas+bevezetés felszini befogadoba

A beruhézisi kiltségek alapjan a csatornahilézattal Osszegydjtott és elszallitott

megoeldis mutatkozik a kedvez6bb valtozatnak.
A végleges dontés meghozasahoz az iizemeltetési koltségek v:zsga]ata is sziikséges.
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2.3. Uzemeltetési koltség elemzés

2.3.1. Ingatianonkénti egyedi szennyviztisztité kisberendezés iizemeltetési |
koltsége

A valtozatban tervezett szennyvizkezeld megoldas esetén nem épil kdziizemi rendszer.
_ Ebben a valtozatban a lakott ingatlanokon az énkormanyzat egyedi kisberendezéseket telepit.
tovabba megépiti a berendezésekhez szitkséges szikkaszté mezoket, illetve ahol sziikséges a
magas talajviz miatt a szikkaszté dombokat is. A berendezések energla ellatdsa az ingatlan
tulajdonosok elektromos haldzatéra csatlakozik. Az elekiromos energia biztositasa az ingatlan
tulajdonos feladata, illetve kételessége. A keletkezd szennyviziszap clhelyezésérél is az
ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni. A berendezésck szakmai ellendrzését a tulajdonos -
onkorméanyzatnak kell biztositani, illetve a berendezések karbantartasarol, javitasarol,
. kés6bbiekben a berendezések potlasarol is az Snkormanyzatnak kell gondoskodni.

A berendezések magantulajdonon kerill megvalositasra. A telepités eldtt az Snkormanyzatnak -
célszerii szerzddést, megallapodast kotni az ingatlan tulajdonosokkal a megvalésitdsra, illetve
az lizemeltetds soran felmeriild feladatok elvégzésére. Ebben a megallapodasban tisztazni kel
a berendezés tulajdonviszonyat, az ingatlan tulajdonos feladatait, illetve a berendezés
.tulajdonosanak feladatait, itletve kitelezettségeit is rogziteni kell.

A telepiilésen a talajviz ellendérzésére figyeld kutak keriilnek létesitésre. A telepiilésen 4 db
figyeld kutat terveztiink. A kdltségek szamitasanal a mintazasukat vettiik figyelembe.

‘A berendezések  ellendrzésre a teriiletileg jogosult vizi kozmil szolgaltatd szakmai -
feliigyeletének koltségeit allitottuk be, heti 4 x 4 6ra mértékben. A felmeriilt koltségek
szamlazasanak koltségeire a szolgaltato altalanos kéltségeit iranyoztuk eld.

A szennyvizkezelési dij két a]apveto tényez6bol all, melyek az lzemeltetési koltség és az
amortizacids ‘kéltség vagy mas néven ECS. Az ECS szimitist a leirdsi kulcsoknak
megfeleléen végeztik el. A kovetkezd tablazatban az lzemeltetési koltsegeket és az ECS -
végleges adatalt mutatjuk be. A vérhaté szennyvizkezelési dij szdmitdsat is elvégeztik,
“melynek alapja az lizemeltetési koltség, tovabba a teljes ECS. A szamitds soran azt az -
llapotot feltételeztiik, hogy a lakosok 100% -a haszndlja kisberendezéseket, illetve a’
tovébbiakban is a.jelenlegivel azonos mennyiségl ivovizet fogyasztanak. ~

Uzemeltetesn koltseg ingatlanonkénti egyedi szennwlztlsztltas+ szlkkasztas

_ Koltseg elemek
Csa‘c‘ofnah‘élézat: _ . ) A -méi'téke.gység eéy'ségér Ftﬁn | Ft koltsag/év
Csatornatisztitas évente o ) m . 1500 ¢]
Egyetemes szolgiltatd kbltségei o
 Szennyviztisztitds 4921 m3/év _ _ ‘ _ _
Bér, jarulékai (heti 4x 46ra) 832 bra 2800 2329600
Energia =~ ‘~ o! kwh | 30 | 0O '
Vegyszerek R 0 ke - 1200 0
Karbantartas (onkormanyzatl koEtseg) ‘ o | 1_4'00000 )
Hulladekszallltas . 0 | alkalom | 6000 0
Laborvizsgalatok "~ |20 | alkalom 25000 500000
- o o dsszesen: | 4229600
Altalénos rezsi kltségek 20% | 845920
e 5075520 _

" Uzemeltetési koliségek:




-
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| ECS képzés
Csatornahalozat

2 % 0
% 5292000

Szennyviztisztitak

Eves értékesités

2.3.2. Gravatacws csatornahdalézat +gyiijtés+ elszallitas meglévo telepre

A valtozatban tervezett szennyvizelvezetd rendszer kihasznilva a telepiilés geodéziai
adottsagait a gravitacié és 1 db épitendd atemeld segitségével juttatja el a szennyvizet a
taroloba, illetve gyiijibbe. Az atemelb Uzeme automatikus, tavfelligyelt lizem(, Uzeme
- félévenkénti takaritast igényel és heti ellendrzést. A csatornahalozaton évenként atlagosan 0.4
km szakasz tisztitasat kell elvégezni.

A szennyviztirolé nem igényel feliigyeletet, de a teriilet gondozasardl, a helyszini mérések
elvégzésérd, a szennyviz elszallitasard] gondoskodni kell. A csatornahilézat és a tarolé telep
huméaneréforras igényét, killon nem vettiik szamitdsba, mivel a széllitast végzd eliendrzi a
tarolot. Az atemeld tavieliigyelettel ellatott. Az iizemeltetési koltségek az el6zéekben
leirtaknak megfelelden lettek szamitva.

A csatorna hasznalati dij két alapveto tényez6b0l all, melyek az iizemeltetési koliseg €s a
amortizaciés koltség vagy mas néven ECS. Az ECS szémitist a leirasi kulcsoknak
megfelelden végeztilk el. A kovetkezd tablazatban az iizemeltetési koltsegeket és az ECS
végleges adatait mutatjuk be. A varhato csatornadij szamitasét is elvégeztiik, melynek alapja
az lizemeltetési koltség, tovabba a teljes ECS. A szamitas sordn azt az allapotot feltételeztiik,
hogy a lakosok 100% rakétnek a csatornéra, illetve a tovabbiakban is a jelenlegivel azonos

mennyiségl ivévizet fogyasztanak.

- Uzemeltetési kdltség: Csatorna haldzat+ gylijtés+elszallitas
Koltség elemek ' '

Csatorna halozat: _ mértékepyséy | egységdr Ft/m Ft kbltség/év
Csatornatisztitas évente 400 m 1500 600000
" Energia kbltség 4010 KWh 30 120300
Szennyvizelhelyezés 4921 m3/év 625 | alkalom 24200 | 15125000
S ' | 15845300
AItaEanos rezsr koltsegek 20% 3169060
.y ' | 15845300
_ ECS-képzes _ .
-| Csatorna haldzat % 1 2354060
Szennyvizgyts % | 168000
Osszes milkodtetési koltség: .1 18367360
49521

Eves értékesités.
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2.3.3. Gravitacios csatornahal6zat épitése, helyi egyedi biologiai tisztitas
SBR + természet kozeli utotisztitas

A véltozatban fervezett szennyvizelvezets rendszer kihaszndlva a telepiilés geodéziai
adottsagait a gravitacid és az épitends atemeld segitségével juttatja el a szemnyviztisztitd
telepre a keletkezd szennyvizeket. Az dtemeld lizeme automatikus, tavfeligyelt tzemd,
fizemitk félévenkénti takaritast igényel és heti ellendrzést. A csatornahaldzaton ¢venként
atlagosan 0,4 km szakasz tisztitasat kell elvégezni.

A szennyviztisztito telep heti g yakorlsaou feliigyeletet igényel, tovabba a szennyviztisztitd
teriiletét gondozni kell. El kell végezni az ellendrz6 méréseket. Kéthetente iszap viztelenitést
kell végezni. Evente gondoskodni kell a kiszaradt iszap ethelyezésérdl. A csatornahalézat és a
tarol6 telep humanerdforrdst igényel, heti egy alkalommal 1 6 beti 2x2 6rds jelenlétét vettik
figyelembe. A koltségét rezsi oradijjal szamoltuk. A koltségek szamitisdnal a keletkezd
racsszemét elszallitasanak koltségeit havi gyakorisigu szdllitassal vettik figyelembe. A
tervezett gépi racs a kisziirt raicsszemetet vizteleniti és taroléba (kuka) rakja, a figyelembe vett
ricsszemét mennyisége napi 3 | viztelenitve. A tisztitd telep ellendrzése érdekében 6 db
mintavételezést koltségét terveztiik be. Az atemeldk és a tisztitd telep tdvfeliigyelettel
ellatottak. Az izemeltetési kdltségek az elézbekben leirtaknak megfelelden lettek szamitva.

A csatorna haszndlati dij két alapvetd tényez6bdl all, melyek az iizemeltetési koltség és az
amortizaciés koliség vagy mas néven ECS. Az ECS szamitast a lefrasi kulcsoknak
megfeleléen végeztiik el. A kovetkezd tablazatban az lizemeltetési koltségeket és az ECS
végleges adatait mutatjuk be. A varhat6 csatornadij szamitasat is elvégeztiik, melynek alapja
az iizemeltetdsi koliség, tovabba a teljes ECS. A szamitas soran azt az allapotot feltételeztiik,

‘hogy a lakosok 100% rakétnek a csatornra, illetve a tovabbiakban is a jelenlegivel azonos

mennyiségl ivovizet fogyasztanak.

" Uzemeltetési koltség: csatornahaldzat + helyi egyedi biolégiai tisztitas SBR +
természet kozeli utdtisztitas
Koltség elemek

Csatorna halézat: o mértékegység | epységdr Ft/m | Ft kbliség/év
Csatornatisztitas evente 400 m 1500 600000

| Szennyviztisztitas 4921 m3/év.

Bér, jarulékai (heti 2x 26ra) 208 éra | 3500 728000
'Energia _ _ 12500 kwh 30 1375000
Vegyszerek 30 ke | 1200 36000
 Karbantartas- - , o 350000
Hulladékszallitas : 12 alkalom | 6000 172000

| Laborvizsgalatok 6 alkalom 25000 150000
h ' ' | 1711000
462200

. Aftalénos resi kcsl'tségek 20%

| 2773200

ECS kepzes )

-43 =



‘Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program .. -

2 | . © 1545600
4496120
6041720

Csatorna hélzat
Szennyviztisztito
 Ecssszesen:

DOsszes miikédtetési kbitség:
Eves értékesités

m3 4921

'2.3.4. Gravitaciés csatornahalézat épitése, helyi egyedi biolégiai tisztitas 4
db 50 LEE berendezéssel + természet kozeli utotisztitas

A valtozatban (ervezett szennyvizelvezetd rendszer kihasznilva a ftelepilés geodéziai
_ adottsigait a gravitacié és az épitendd atemeld segitségével juttatja el a szennyviztisztitd
- telepre a keletkezd szennyvizeket. Az dtemeld lizeme automatikus, tavfeliigyelt iizemd,
{izemilk félévenkénti takaritast igényel és heti ellendrzést. A csatornahalézaton évenként
atlagosan 0.4 km szakasz tisztitasat kell elvégezni.
A szennyviztisztitd telep heti gyakoriségt’l feliigyeletet igényel, tovabba a szennyviztisztité
teriiletét gondozni kell. El kell végezni az ellendrzé méréscket. Kéthetente a f6los iszap
- viztelenitését el kell végezni. Evente gondoskodni kell a kiszaradt iszap elhelyezésérél. A
* csatornahalézat €s a tarold telep humaneréforrast igényel, heti egy alkalommal 1 6 2x2 6ras
Jjelenlétét vettiik figyelembe. A kdltségét rezsi dradijjal szamoltuk. A koltségek szamitésandl a
keletkezd  racsszemét - elszallitisanak koltségeit havi  gyakorisdgd  szdilitassal vettitk
- figvelembe. A tervezett gépi racs a kisz{irt racsszemetet vizteleniti és taroldba (kuka) rakja, a
figyelembe vett rdcsszemét mennyisége napi 3 1 viztelenitve. A tisztitd telep ellenbrzése
érdekében 6 db mintavételezést koltségét terveztiik be. Az atemeldk és a tisztitd telep
tavieliigyelettel ellatottak. Az tizemeltetési koltségek az eldézbekben leirtaknak megfelelden .
lettek szamitva. '
A csatorna hasznalati du két alapvet6 tényez6bSl all, melyek az ilizemeltetési koltség ¢s az
amortizicids koltség vagy mas néven ECS. Az ECS szémitist a leirdsi kulcsoknak
megfelelden végeztiik el. A kovetkezd tablizatban az fizemeltetési koltségeket és az ECS -
veégleges adatait mutatjuk be. A vdrhatd csatornadij szamitasat is elvégeztik, melynek alapja
az lizemeltetési koltség, tovabba a teljes EECS. A szamitas soran azt az allapotot feltételeztiik,
hogy a lakosok 100% rakotnek a csatorndra, illetve a tovabbiakban is a Jelenleglvel azonos

mennyiségll ivovizet fogyasztanak. ¢

Uzemeltete5| koltség: csatornahalézat + helyi egyedl blologlal tasztltas 4 db
50 LEE berendezés+ természet kozeli utétisztitas
Koltség elemek

Csator na halézat: . méridkegység | egységdr Ftim - ka:uség/év _

C_satornatisztita’s évente 400 m 1500 600000
S'Zennyvfztisztifés 4921 m3/év - ,
Bér, jarulékai (heti 2x 26raj 208 ora 3500 728000
Energia 8800 kwh 30 264000 -
Vegyszerek - 30 ke - 1200 36000
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350000

Karbarntartas : _
Hulladékszallitas | 12 | alkalom 6000 72000
Laborvizsgalatok : & | alkalom 25000 150000

1600000

Altalanos re25| ko!tsegek 20% 440000

ECS képzés
Csatorna halozat
Szennyviztisztitd

2 % . 1746060
4 % 283 1200

7217260
4921

A miiszaki megoldasok, a beruhdzasi koltségek, a mikddtetés koltségei Osszefoglalé
tablazatban szamszertsitve mutatjuk be a megvizsgalt alternativak jellemzé adatait.

’ Inoaﬂanonkcntl egvedi.
szennywzttszt;to klsbercndezes

~ |132300| 5075

eI Grawtacaos csatomahalozat

i 3 '+gyujtes+ elszallltas megievo teiepre..; 126103 15845

- UL Grawtamo_s ' csatomahaiozati
: :_.;-"epltese, chelyi egyedl _ blologxal '
i HisZEitAs | SBR * termeszet kozei; 189683 - 2773

o utotisziitas -

CIV. Grawtacws csatomaha]ozat
CL . épiiése, her;egyedl biologiai | .. : _
- tisztitds 4 db 50 LEE berendezéssel +. 187283 - 2640

' '.fl"._termeszet kozehuiotlszntas S

A teljes koru vizsgaiat alapjan lathatd, hogy a hosszabb tavon kedvezébb dérités a grawtacms
szennyvizhalézat épitése és a helyi szennyviztisztitd telep Iétesitése, mivel a tobb1 Va}tozathoz

~ képpest az lizemeltetési koltsege a leﬂkedvezobb

Javasolj uk a IV. alternativa megvalositasat.
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Kornyezetvédelmi elvarasok:

A kivitelezési munka a meglévé kérnyezet bontaséval és helyredllitisaval jar. Az épitcs a -
gyalogos és a koziti forgalom zavarasaval jar. A forgalom ideiglenes korlatozasabol adddo
kornyezeti hatasok viszonylag rovid ideig tartonak és csak ideiglenes jellegiinek mindsithetdk.
A gyalogos és jarml kozlekedési utvonalak fenntartasat az egyes ingatlanok tulajdonosainak
igényeit felmérve, azok betartdsa mellett kell megoldani. A zoldteriileteket az eredeti
allapotban kell visszaallftani és névényesiteni. -
Kiilsnos tekintettel kell eljdrni a felhasznalt anyagok és technolégidk esetén az alabbiak
tekintetében:

1995. évi LIIL. Tv. Kérnyezetvédelmsi torvény

98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol

_ 12/1983 (V.12.) MT. Rendelet a zaj és rezgés védelemrdl

A kivitelezés soran torekedni kell olyan technoldgidk alkalmazasara, melyek a legkevesebb
energiafelhasznalassal és hulladékképzadéssel jarnak. :

Egyéb kivetelmények:

A tervezett létesitmények a telepiilés rendezési tervével dsszhangban keriiliek kialakitasra. A
telepiilési rendezési terv a javasolt megoldast veszi figyelembe. A telepiilésen 1évo kézmivek
fizemét nem akadalyozzak az épitkezés sordn sem. A keresztezések esetén a keresztezendd
kézmiivek kivaltasa csak kivételes esctekben szilkséges.
A tervezett létesitmény esélyegyenldségi elveket nem sért. A tervezett [étesitmények védett
természeti értéket nem érintenck. A helyi védelem alatt all6 elsdsorban fikat nem érinti,
" {lletve e novények a tervezés soran figyelembe letiek véve.
‘A telepiilésen feltételezett régészeti leldhely a rendezési terv szerint van, de ezeken a
teritleteken nem keriilt tervezésre csatorna kézmai.
A telepiilés a felszinalatti vizek tekintetében érzékeny teriiletnek mindstl ezert is javasoltuk a
zart rendszer(i szennyviztisztitis megvaldsitasat. A magas talajviz mellett ez a masik dontd
érv az lzemeltetési koltségek mellett, az egyedi kisberendezések megoldasinak elvetése
~ mellett.
A csatornahalozat megépitésével és a rdkdtésck megépitése utan a telepiilésen lakokat
" kételezni kell a rakstésre, illetve annak hianyaban a talajterhelési dij bevezetését meg kell
teremteni és annak befizetését szigoraan be kell tartani.

A csatornahilozat elvalasztd rendszer, igy a lakossdgot tajékoztatni kell arrdl, hogy a
csapadékviz bevezetése tifos a csatornahdlozatba, a csapadékviz clvezetés a csapadékviz
elvezetd rendszeren torténik. A csapadékviz bevezetdk ellen a birsagolas lehetdségét meg kell”
* ‘teremteni. ~ ' : A .

Amennyiben ' a telepiilésen ipari szennyvizet kibocsajtd Iétesitmény épill, akkor a
csatornahdlozatba csak a csatornahalézatba bocséjtas hatérértékére el6tisztitott viz vezethetd
be a tisztitd telep kapacitasanak ercjéig. :

_46 -



Kiscsehi telepiilési szennyvizkezelési program

3. A gélkitl'izések megvalositasat szdlgzil(’) feladatok

A telepiilésen mar szdmos a kovetkezkben felsorolt a megvalositast szolgalé feladat
megtoriént, de az eddigi palyézatok nem jartak sikerrel, igy a megvalositashoz sziikséges
feladatok elvégzését szinte ujra kell végezni, melyek a kovetkez6k:

hid

Y

v

v

v

A szennyvizkezelésbe bevonni kivant ingatlanok szamanak felméréséhez elengedhetetlen
a telepiilés lakossagdnak tdjékoztatasa lakossagi forum és egyéb rendezvények (pl.
kozmeghallgatis) keretében, annak érdekében, hogy a lakosok igényeit felmérjiik.
(Lakossagi igényfelmérés) '

A beruhazashoz szitkséges lehetséges miiszaki alternativak felmérése, elemzése.

A miiszaki alternativak megvizsgaldsa utdn, kivalasztds, majd a valasztott miiszaki
tartalom kidolgozésa, tervdokumentacio elkészitése

Az onkorményzat koltségvetési lehetdségeinek felmérése utan a fejlesztés lehetséges
forrasainak megvizsgalasa torténik

A beruhdzas finanszirozasa céljabél felmérni az aktudlis, potencidlis Europai Unios
palyazati kiirasokat, amelyb6l a teleplilés meghatarozott thmogatasi  intenzitisban
részesiilhet, kiegészitve a sajat dnerét és a lakossagi hozzajarulast.

Konzorciumi partnerek felkeresése, bevonasa

A projekt fenntarthatosaga és miikodési kdliségeinek meghatarozasa

A palyazat sikeressége esetén szolgaltatdsok beszerzése a hatalyos ko&zbeszerzési
torvénynek megfelelden

itzemeltetési szerz6dés megkdtése

Fenntartdsi idészakban fellépd adatszolgaltatdsi kotelezettségek kielégitése
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4. A feladatok iitemezése

A feladatok iitemezése soran felmértik a legsziikebb keresztmetszetekkel a beruhdzas
clékészitéséhez és a megvalositasahoz szitkséges iddintervallumokat.

Az iitemezés soron feltiintetiiik a 2016. év elején kezdddd eldkészités soran feltételezhetd
idoiitemezést. Természetesen ez az iitemezés valtozhat, annak megfeleléen, hogy milyen
lehet6ségek, milyen palyazati feltételek allnak az énkormanyzat rendelkezésére.

2 2016.02-03 ho

2016.02 -04 ho
2016.03-08 hé
2016.01-2016.02 ho
2016.04-06 hé

2016.04-05 ho
2016.08 hé

2
1
1
3 2016.08-2016.10 h6
2
1

2016.10-2016.12. ho
2017.01-2018.01. hd
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5. A feladatok méégvalésitz‘isét s’zolgjzilé‘ finanszirozasi
stratégia B

Az dnkorményzat feladata a telepiilés szennyvizkezelésének megoldasa a telepiilés szamara.
Sajit tulajdonnal rendelkezik és koltségvetési bevételeivel, kiadasaival Snalléan gazdalkodik.
Az &nkormanyzat a helyi lakossag sziikségleteibél s a jogszabalyokbol adodo feladatait sajat
koltségvetési szerv Utjan, mas gazddlkodo szervezet timogatasaval, szolgaltatasok
vasarlisaval illetve mas modon jar el. Az Onkorményzati koliségvetés az allami
koltségvetéstsl elkiiloniil, ahhoz dllami tdmogatasokkal és mas koltségvetési kapesolatokkal
kotsdik. Az Snkormanyzat feladat-ellatasi feltételeit a sajat bevéielekbdl, atengedett kézponti
adokbol, mas gazdalkodo szervektdl atvett bevételekbd] a kézponti koltségvetési normativ
hozzajarulasokbol. valamint tdmogatasokbol teremti meg. ’
A forrasok felsorolsa:

- Sajat bevételek "

- Atvett pénzeszkozok

- Atengedett kozponti adok

- Koltségvetési tamogatasi rendszer hozzajarulas

- Egyéb tAmogatasok :

Jelen beruhazashoz a finanszirozasi alapot az egyéb tdmogatas cimén megpalydzott osszeg
fogja biztositani, amennyiben a palyazat pozitiv e]blralasban részesiil.

Az tnkormanyzat a Kistelepiilések szennyvizkezelése” cimii palyazati kiirdsban pél’yézik
annak érdekében, hogy a miikddtetési, fenntarthatosagi koltségek megosz]asa altal az
onkormanyzat szamara koltséghatékonyabb legyen a beruhdzas.

A palyazat 31keresse0c esetén Vizikdzmi Tarsulast hoz Jétre, annak céljabol, hogy a TarsuIaS'
bonyolitsa le a beruhazas megvalositasat.

A Tarsulasnak kell a lakossagi hozzajarulasok beszedésérdl gondoskodni beruhazés soran. Az
onkormanyzat szamara az dnkormanyzat dltal a palyazatban vallalt dnrészt kell biztositani. A
jelenleg elérhetd palyazatok kozil a legkedvezSbb tdmogatdsi arany 95% unids és hazai
forrast jelent, igy a pélyazni kivano telepiiléseknek a fennmaradd 5 % Gnerét kell biztositan.
Az onerd a lakossagi hozzdjaruldsbdl és a telepiilési Onkormanyzat Altal vallalt
hozz4jarulasbdl- tevddik - 6ssze. Ennek a megosztasarol a lakossdg ¢és az Onkormanyzat

‘ teherv1selo kepessege alapjan kell dontem

- Fontos kijelenteni, hogy az dnkormanyzat a gazdasagilag és a pénziigyileg a legelényosebb
pénziigyi format valasza ki, aminek része lehet. a Vizikbzmii térsulati hitel és az
elétakarékoskodas nyajtott dllami tAmogatasok igénybevétele is.
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.

6. Osszegzés

A telepiilés szennyvizelhelyezésének programja sordn szémos tényezlt megvizsgaltunk,

melynek célja a megfeleld miiszaki megoldas kivédlasztdsa, ami Osszhangba van a
telepiilés rendezési tervével, a regiondlis vizgazdalkodasi-, illetve a kornyezetvédelmi
kévetelményekkel, a megyei szennyvizkezelési koncepciéval, a telepiilési szennyvizek
artalommentes elhelyezésének nemzeti programjaval, valamint a vonatkozé jogszabélyok
elirasaival. Az elézé eldirdsok alapjan kizérasra keriiltek a nem megvalosithato
viliozatok és a lehetséges alternativak vizsgdlata megtortént, kornyezetvédelmi,
beruhazasi, lizemeltetési. illetve fenntarthatdsagi szempontbol.

A javasolt miiszaki megoldas a telepiilés graviticids szennyvizelvezetését és a helyi
szennyviztisztité telep épitését tartja az optimalis megoldasnak.




